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АННОТАЦИЯ 

Тема бакалаврской работы: «Повышение эффективности систем 

охлаждения двигателей семейства Ваз». 

В бакалаврской работе за базу был взят двигатель ВАЗ-21179. Работа 

состоит из пояснительной записки и графической части. В пояснительной 

записке отражены следующие разделы: 

 тепловой расчет и тепловой баланс двигателя, где просчитаны 

основные параметры двигателя.  

 кинематический расчет, отражающий изменение кинематических 

параметров выбранного двигателя.  

 динамический расчет, отражающий силу и нагрузку, воздействующую 

на кривошипно-шатунный механизм.  

 анализ влияния на безопасность и экологичность новой конструкции. 

Графическая часть работы содержит 6 листов формата А1. В них 

включены чертежи двигателя, представлены характеристики, отражающие 

результаты расчетов.  
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ABSTRACT 

The title of the bachelor's work is «Improving the efficiency of engine 

cooling systems of the VAZ family». 

. The work consists of an explanatory note and a graphic part.  The 

explanatory note contains the following sections:  

 thermal calculation and heat balance of the engine where the main engine 

parameters are calculated;  

 kinematic calculation reflecting the change in the kinematic parameters of 

the selected engine;   

 dynamic calculation reflecting the force and load acting on the crank 

mechanism;   

 analysis of the impact on the safety and environmental friendliness of the 

new design is represented in the special section. 

Graphical part of the work contains 6 sheets of A1 format, including 

drawings of the engine, presents a characteristic that shows the achieved results of 

the bachelor's thesis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Двигатели внутреннего сгорания работают по принципу сжигания 

паров топлива, поступивших в цилиндр, для совершения полезной работы. 

Но этому процессу должны сопутствовать еще несколько систем для 

бесперебойного и долговечного функционирования. Одной из таких систем 

является система охлаждения. 

Система охлаждения бывает воздушной и жидкостной. В 

современном автомобилестроении применяется жидкостное охлаждение, 

поскольку оно является более эффективным. Система состоит из радиатора 

охлаждения, термостата, водяного насоса и патрубков, соединяющих эту 

систему воедино.  

Поскольку область автомобилестроения сейчас борется за 

безопасность и минимизацию вредных выбросов, то каждую систему 

необходимо дорабатывать до норм, установленных законодательством, а 

лучше и опережать их. Система охлаждения не остается в стороне, поскольку 

климат, в котором эксплуатируются отечественные автомобили, имеет веские 

перепады температур, что отражается на температуре двигателя и может 

составлять от -40 до +130 градусов. Поэтому улучшение данной системы – 

достаточно актуальный вопрос для модернизации режимов эксплуатации и 

более точной настройки двигателя. 

Объектом исследования данной бакалаврской работы является 

автомобильная система охлаждения.  

Целью повышения эффективности является улучшение режимов 

работы самого двигателя: минимизация времени прогрева двигателя, 

независимая работа системы от самого двигателя, улучшенная 

производительность и т.д.  

Исходя из цели, данная работа предполагает решение следующих 

задач: 
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1. Рассчитать тепловой баланс двигателя для определения 

температурных данных, основа которых необходима для проработки 

новой конструкции.  

2. Рассчитать систему охлаждения с увеличением диаметра 

электровентилятора. 

Структура дипломной работы строится исходя из целей и задач. 

В первой главе по исходным данным проводится расчет всего 

двигателя и его систем. 

Во второй главе рассматривается способы повышения эффективности 

систем охлаждения. 

В заключении описаны результаты проведенной работы, делаются 

выводы по рассматриваемой теме. 
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1 Тепловой расчет двигателя  ВАЗ-21179 

Тепловой расчет двигателя необходим для определения температурных 

режимов работы двигателя при различном значении оборотов коленчатого 

вала. Расчет проводится по методике Вибе (для 4х-тактных моторов). 

 

1.1  Исходные данные 

Исходные данные двигателя  ВАЗ-21179: 

Vl = 1,8 л – объем двигателя; 

nN = 6050 мин
-1

 – частота вращения номинальная; 

   степень сжатия двигателя; 

i = 4 – количество цилиндров в двигателе; 

 = 4   количество тактов в двигателе. 

Расчет проводится для пяти различных режимов. Выбранные 

скоростные режимы имеют следующие значения: 

n1 = 1000 (мин
-1

);
 

n2 = 2500 (мин
-1

); 

n3 = 3700 (мин
-1

); 

n4 = 4500 (мин
-1

); 

n5 = 6050 (мин
-1

). 

Для начала расчета рабочего процесса, необходимо использовать 

перечень параметров, которые указаны в таблице 1. 

  Исходные данные для расчета рабочего процесса 

 Vл , л   D, мм i S, мм 

10,3 1,8 1 4 82 4 84 
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1.2 Параметры рабочего тела 

При использовании двигателя с искровым зажиганием применяется 

бензиновое топливо, средний элементарный состав в массовых долях и 

молекулярная масса которого содержат: 

 С = 0,856;  

 Η = 0,144; 

 mT = 115 кг/кмоль. 

Низшая теплота сгорания ( uH ) жидкого топлива (в дж/кг) 

определяется по формуле Менделеева 

  

 Нu = 33,91С + 125,6Н – 10,89(О – S) – 2,51·(9Η + W)=  

 = 33,91·0,856 + 125,6·0,144 – 2,51·9·0,144 = 43930 кДж/кг.        (1.1) 

где:      массовое содержание углерода в бензине; 

   массовое содержание водорода в бензине; 

   массовое содержание кислорода в бензине; 

S    массовое содержание серы в бензине; 

W    количество влаги, содержащейся в 1кг бензина; 

Теоретически необходимое количество воздуха для сгорания топлива 

 

                 
топливакг

воздухакмольOHC
L














32412208,0

1
0

,                    (1.2) 

 

               0
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0,856 8 0,144 14,952
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кг воздуха
l

кг топлива

 
     

 
,    (1.3) 

                                        

 

Параметр α = 1 для всех режимов работы двигателя, поскольку 

экологические требования не позволяют в полной мере рассматривать иные 

значения. 

Расчеты проводятся по предложенным формулам по методике Вибе и 

результаты сводятся в таблицы. 
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Количество горючей смеси  

  

                               M1 = α L0 + l/mТ ; кмоль гор. см/кг топл.                       (1.4) 

 

Количество отдельных компонентов продуктов сгорания при k = 0,5: 
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; кмоль Н2/кг топл. ;                 (1.8) 

2NM
 = 0,792·α·L0; кмоль                                (1.9) 

 

Общее число продуктов сгорания вычисляется следующей формулой  

 

М2 = 2СОМ
+ СОМ

+ ОНМ
2 + 2НМ

+ 2NМ
; кмоль пр.сг/кг топл.       (1.10) 

 

Коэффициент молекулярного изменения свежей смеси  

 

μо= M2/ M1                                              (1.11) 

 

Результаты расчета параметров рабочего тела приведены в таблице 3.1, 

т.к.  состав смеси одинаковый, то параметры рабочего тела (бензина) на всех 

режимах одинаковые, поэтому приведены одинаковые параметры. 

Таблица 1.1 - Параметры используемого рабочего тела 

n, 

мин
-1

 
α 

МCO, 

кмоль 

CO/кг 

топл. 

МH2O, 

кмоль 

H2O/кг 

топл. 

МCO2, 

кмоль 

CO2/кг 

топл. 

МN2, 

кмоль 

N2/кг 

топл. 

М1, кмоль 

гор.см./кг 

топл. 

МH2, 

кмоль 

H2/кг 

топл. 

М2, кмоль 

пр.сг./кг 

топл. 

1000 1 0,0057 0,0725 0,0655 0,3923 0,5225 0,0029 0,5530 

2500 1 0,0057 0,0725 0,0655 0,3923 0,5225 0,0029 0,5530 

3750 1 0,0057 0,0725 0,0655 0,3923 0,5225 0,0029 0,5530 

4500 1 0,0057 0,0725 0,0655 0,3923 0,5225 0,0029 0,5530 

6050 1 0,0057 0,0725 0,0655 0,3923 0,5225 0,0029 0,5530 
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1.3 Параметры остаточных газов и атмосферы.  

Задаются атмосферные условия: 

p0 = 0,1 (МПа);    Т0 = 293 (К). 

Значения температуры и давления (Тг  и pг) остаточных газов (ОГ): 

Тг = 900-1200 (К);    pг = 0,1038-0,115 (МПа). 

 

1.4 Вычисление процесса наполнения 

Температура (T) подогрева свежего заряда выражается как Т = 8. 

Плотность заряда на впуске в двигатель 

 

;
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В свою очередь, потери давления на этапе впуске 
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Сила, которая приложена к площади, в конце процесса впуска 

pа = p0 - pа                                                            (1.14) 

 

Коэффициент остаточных газов вычисляется следующим образом 
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Температура (Т) в конце процесса впуска 
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Нахождение коэффициента наполнения, если известен коэффициент до 

зарядки (φдоз = 1,11) 

 

 rадозV ppф
pTT

T






 




00
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 (1.17) 

 

В конце процесса наполнения удельный объем газовой эмиссии 

вычисляется по следующей формуле (здесь 0 = 28,9 – молярная масса 

воздуха, mТ = 115 кг/моль – молярная масса паров бензина, l0 = 14,910 кг 

возд./кг топл.) 
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Полученные данные заносятся в таблицу 2. 

  Данные расчета процесса наполнения цилиндров 

 n1 = 1000
 

n2 = 2500 n3 = 3700 n4 =4500 n5 = 6050 

An 0,010909 0,012231 0,014215 0,016033 0,018182 

pa 0,0002 0,0016 0,0047 0,0087 0,0201 

pa 0,0998 
 

0,0984 0,0953 0,0913 0,0799 

r  0,0317 0,0337 0,0331 0,0307 0,0291 

Та 337,317 332,6372 329,6875 328,6954 325,8566 

V  0,922074 0,944024 0,956012 0,983857 0,905551 

Va 0,972524 0,972069 0,995547 1,035321 1,173912 

 

1.5  Параметры сжатия рабочего тела и начала воспламенения смеси 

Определяем политропу сжатия 

 

  a

n
T
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Сила давления, температура и удельный объем в конце сжатия 

 

pС = pn
1;  ТС = Та

n-1
1 
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Удельный объем, давление и температура рабочего тела в момент 

воспламенения, если угол опережения воспламенения  = 13÷30 (град) и  = 

0,341 
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Текущие значения удельного объема, давления и температуры рабочего 

тела рассчитываются по аналогичным формулам. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 

  Параметры начала воспламенения и процесса сжатия 

 n1 = 1000
 

n2 = 2500 n3 = 3700 n4 =4500 n5 = 6050 

n
1 1,372 1,374 1,375 1,376 1,376 

Vy 0,109471 0,126251 0,140195 0,168008 0,207763 

Tc 801,31 793,89 788,68 789,07 782,25 

Pc 2,4415 2,42 2,3474 2,2583 1,9745 

Py 1,993333 1,622927 1,408254 1,114104 0,864516 

Ty 758,5226 712,2316 686,278 650,6434 624,35 

 14 18 24 28 31 

 

1.6  Термохимический расчет 

Теоретическая масса воздуха, необходимая для сгорания 1,0 

килограмма жидкого топлива, при С = 0,856 и Н = 0,144 будет равна 
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Количество воздуха, которое требуется для сгорания 1,0 килограмма 

жидкого топлива 
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Количество свежего заряда при  = 1 
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Общее количество элементов сгорания: 

М2 = 0,553 (кмоль гор. см./кг топл.) 

 

Коэффициент молекулярного изменения свежей смеси 
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Коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси 
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1.7  Термодинамический расчет 

Коэффициент эффективности сгорания топлива при  = 1 выбираем из 

таблицы  = 0,9 (от 0,85-0,95). 

Целиком учтенная удельная теплота сгорания топлива 
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Давление газов в процессе сгорания определяется следующим образом 
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Доля топлива, сгоревшего на рассматриваемом участке 
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Так же необходимо указать следующие значения: 

’1 и ’
2 – углы поворота коленчатого вала соответственно в начале и в 

конце определенного участка; 

1 и 2 – углы поворота коленчатого вала, отсчитываемые от момента 

воспламенения соответственно до начала или конца рассматриваемого 

участка; 

p1 – давление в начале рассматриваемого участка, МПа; 

1

1

21

21
21











k

k
K  - фактор теплоемкостей. 

Отношение средних теплоемкостей рабочего тела на участке 1-2, 

рассчитываются по уравнению 
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Среднее значение доли  топлива, приведенного в Приложении А, 

сгоревшего на участке 1-2 
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;                (1.33) 

где, Т1-2 = (Т1 + Т2)/2 – промежуточная температура на участке 1-2; 
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2)/2 – средний коэффициент молекулярного изменения 

свежей смеси на выделенном участке; 
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Данные  1 показаны в приложении А для всех рабочих режимов.  

0 = 0 max   расчетный коэффициент молекулярного изменения свежей 

смеси. 

Результаты расчета приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Расчетные термодинамические данные 

 n1 = 1000
 

n2 = 2500 n3 = 3700 n4 =4500 n5 = 6050 

qz 2,3211 5,5029 2,5844 2,6171 2,6478 

E2 49,1659 53,0418 53,4767 52,0736 46,4646 

 

1.8  Расчет процесса расширения и выпуска 

VZ – значение объема рабочего тела, соответствующее конечному 

значению давления pZ при сгорании, т.е. при  (значение выбирается из 

Приложения А). Средний показатель политропы расширения находится 

методом последовательных приближений, при заданной начальной ТZ и n2. 

Рассчитывается n2 по следующей формуле 
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 .                      (1.37) 
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Значения в конце процесса расширения как политропного процесса 
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,                                        (1.39) 

 

где pZ и ТZ – параметры в конце сжатия (выбираются из Приложения А). 

Текущие значения удельного объема, давления и температуры газов от 

конца процесса сгорания до 540 град. п.к.в. находятся из соотношений 
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рт – текущее значение угла поворота коленчатого вала 

Требуется произвести проверку на правильность выбора значения 

полученных температур отработавших газов. Для проверки используется 

следующая формула 
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                                                (1.41) 

 
Составляется таблица 5, в которую вносятся полученные значения. 

  Процесс впуска и расширения 

 n1 = 1000
 

n2 = 2500 n3 = 3700 n4 =4500 n5 = 6050 

n
2 1,188 1,182 1,178 1,178 1,177 

Vz 0,16 0,17 0,19 0,2 0,2 

pz 8,462262 8,955109 9,08769 8,802892 7,947093 

Vy 0,10947 0,12625 0,14019 0,16801 0,20776 

Тг 1025 955 990 1083 1180 
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1.9  Индикаторные показатели рабочего цикла 

Следующий этап расчета предназначен для получения индикаторных 

показателей за цикл работы двигателя. Теоретическая  индикаторная работа 

за цикл определяется по методу «трапеций» 
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Расчётное среднее индикаторное давление  
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                              (1.43) 

  

Индикаторный коэффициент полезного действия 
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                           (1.45) 

 

Результаты расчета индикаторных показателей рабочего цикла 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 -  Показатели индикаторные в процессе рабочего цикла 

 n1 = 1000
 

n2 = 2500 n3 = 3700 n4 =4500 n5 = 6050 

ƞ i 0,182283 0,303693 0,355391 0,388991 0,384827 

gi 450,9915 270,6944 231,3177 211,3367 213,6236 

PiT 0,57671 0,960829 1,124389 1,230695 1,217521 

LiT 0,255832 0,426229 0,498785 0,545943 0,540099 
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1.10  Эффективные показатели и параметры двигателя 

Давление механических потерь при средней скорости поршня 
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v 

                                             (1.46) 

 

Среднее давление вследствие воздействия механических потерь  
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Среднее эффективное давление  

 

 МПа ,MiTe PPP 
.                                (1.48) 

 

Механический коэффициент положительного действия 

  

iT

e
M P

P


.                                         (1.49) 
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Расчетная эффективная мощность 
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                                  (1.52) 

 

Расход топлива в час 
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.                                   (1.53) 
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Крутящий момент двигателя 

 

мН  ,
103 4







n

N
M e

e
                                        (1.54) 

 

Результаты расчета эффективных показателей двигателя приведены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 - Эффективные показатели двигателя 

при 

 n = 
Vп.ср pм pе ηм ηе gе Nе Ме Gт 

1000 2,94 0,067222 0,509488 0,883439 0,161036 510,4955 7,910401 71,94169 4,038224 

2500 7 0,1131 0,847729 0,882289 0,267945 306,8091 31,33812 119,7028 9,61482 

3700 10,5 0,15265 0,971739 0,864237 0,307142 267,6552 53,88361 137,2135 14,42223 

4500 12,6 0,17638 1,054315 0,856683 0,333242 246,692 70,155 148,8735 17,30668 

6050 16,94 0,225422 0,992099 0,814852 0,313577 262,1625 88,75358 140,0883 23,26786 
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2 Кинематический расчет 

Для понимания, какие нагрузки и силы воздействуют на двигатель 

необходимо сделать расчет на прочность. Для этого стоит начать с 

кинематического расчета, поскольку он показывает особенности движения 

кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и дает возможность графически 

вывести полученные значения скорости, ускорения и перемещения.  

 

2.1 Исходные данные 

В качестве исходных данных примем следующие значения: 

n = 6050 мин
-1 

– номинальные обороты коленчатого вала; 

r = 42 мм – радиус кривошипа; 

λ = 0,323 – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна; 

 

2.2 Перемещение поршня 

Рассчитаем перемещение поршня по формуле 

 

    (2.1) 

 

Полученные данные ускорения поршня от угла поворота коленчатого 

вала представлена в Приложении Б, таблице Б1. Графически зависимость 

показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость перемещения шатуна от угла поворота коленвала 

 

2.3 Скорость поршня 

Рассчитаем скорость поршня по формуле 

 

                       (2.2) 

 

Полученные данные ускорения поршня от угла поворота коленчатого 

вала представлена в Приложении Б, таблице Б1. Графически зависимость 

показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость скорости шатуна от угла поворота коленчатого вала 

 

2.4 Ускорение поршня 

Расчет ускорение поршня происходит по формуле 

 

  
                        (2.3) 

 

Полученные данные ускорения поршня от угла поворота коленчатого 

вала представлена в Приложении Б, таблице Б1. Графически зависимость 

показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зависимость ускорения шатуна от угла поворота коленчатого вала 
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3 Динамический расчет 

Динамический расчет необходим для определения суммарных сил и 

моментов, возникающих в следствии давлении газов и инерционных сил.  

Исходные данные для данного расчета представлены в таблице 4.1 

Таблица 3.1 – Данные для расчета 

n Po L S R pi Me λ ω ηм 

6050 0,1 0,128 0,084 0,042 1,18 140,3 0,328 628,3 0,845 

 

3.1 Расчет масс кривошипно-шатунного механизма 

Масса поршневой группы определяется по формуле 

 

 mп= m`п
.
Fпс;  (3.1) 

 

Для определения массы шатуна, необходимо просчитать массу, 

сосредоточенную на оси поршневого пальца и на оси кривошипа. 

Масса шатуна 

 

 mш= m`ш
.
 Fпс;  (3.2) 

 

Масса неуравновешанных частей одного колена вала с отсутствием 

противовесов 

 

 mк= m`к
.
 Fпс;  (3.3) 

 

Масса шатуна, сосредоточенная на оси поршневого пальца 

 

 mш.п=0,275
.
 mш;  (3.4) 

 

Масса шатуна, сосредоточенная на оси кривошипа 

 

 mш.к=0,725
.
 mш;  (3.5) 
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Массы, совершающие возвратно-поступательное движение 

 

 mj= mп+ mш.п;  (3.6) 

 

Массы, совершающие вращательное движение 

 

 mr=mk+ mш.к;  (3.7) 

 

Данные с результатами массы поршневой группы представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Масса поршневой группы. 

Dп  Fп mп m’п 

82  0,005282\ъ. 0,312 59,1 

 

В сведенной ниже таблице 4.3 представлены данные, касающиеся 

шатуна. 

Таблица 3.3 – Массы шатуна 

mш.п  mш.к mш m’ш 

0,1379 0,3637 0,502 95 

 

Масса неуравновешенных частей без противовесов одного колена 

будут равны mк=0,612 и m’к = 116. 

 

3.2 Удельные и полные силы инерции 

Силы инерции разделяются на поступательные и центробежные 

движущиеся массы. Сила инерции от возвратно-поступательных движущихся 

масс определяют по формуле 

 

рj= – jmj/Fп                                                         (3.8) 
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Далее требуется определить центробежную силу инерции 

вращающихся масс 

 
KR= – mRRω

2
 ;                                                (3.9) 

 

В свою очередь центробежная сила подразделяется еще на 2: 

вращающиеся массы шатуна и вращающиеся массы кривошипа. 

 

KRш= – mш.к Rω
2
 ;                                           (3.10)  

 KRк= – m.к Rω
2 
.
                                                                      

(3.11) 

Полученные данные сведены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Силы инерции 

Pj KR KRш KRк 

-0,000085225 -16,1884 -6,0310 -10,1574 

 

 

3.3  Суммарные силы, которые действуют в кривошипно-шатунном 

механизме 

 

Суммарные силы определяются сложением сил давления и возвратно-

поступательных движущихся масс. Но наиболее целесообразнее брать за 

основу удельные силы, нежели полные. При этом суммарные силы 

определяют сложением удельных сил инерции и избыточного давления над 

поршнем. 

 

р=Δрг+рj (МПа).                   (3.12) 

 

Для того, чтобы построить диаграмму суммарных сил, необходимо 

найти еще несколько значений, такие как: N – нормальная сила, действующая 

перпендикулярно оси цилиндра, S – сила, действующая вдоль шатуна, K – 

сила, направленная по радиусу кривошипа и T – тангенциальная сила, 

направленная по касательной к окружности кривошипа. Эти значения 

выражены в МПа и рассчитываются по следующим формулам 
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pN=р
.
tgβ            (3.13) 

ps=p(1/cosβ)                   (3.14) 

рk=pcos(φ+β)/cosβ                                           (3.15) 

рT=psin(φ+β)/cosβ                                           (3.16) 

 

Так же, необходимо определить значения средней силы 

тангенциальной (Тср) по формуле 

 

;
102 6

Пiср FрT



                                        (3.17) 

Mр
OB

FF
p

срT
21 

  ;                                          (3.18) 

;ПТсрср FрT                                                   (3.19) 

 

Результаты вышеприведенных формул, показывающих удельные 

суммарные силы двигателя, представлены в Приложении В, таблице В1. 

 

3.4 Расчет крутящих моментов 

По величине T определяют крутящий момент для каждого из 

цилиндров 

 

TRM цкр .                                              (3.20) 

01804/720/720  i                                    (3.21) 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Таблица 3.5 отображает результаты моментов для каждого из 4х 

цилиндров, суммарный момент и среднее значение моментов. 
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Таблица 3.5 – Крутящие моменты. 

Сумма Мкр 1-й Мкр 2-й Мкр 3-й Мкр 4-й Мкр Ср. знач.  φ 

-8,68536E-16 0 2,59119E-14 -1,12036E-13 8,5255E-14 0 0 

41,24082966 -95,3212 -25,02726685 188,9216963 -27,33236289 -95,3212 10 

112,1993623 -171,27 -51,25766827 387,5175132 -52,79096264 -171,27 20 

25,16383105 -213,096 -79,15253449 398,6206855 -81,20856668 -231,096 30 

-110,4369238 -214,051 -107,7799823 321,4095017 -110,0155393 -214,051 40 

-175,9737 -176,607 -134,3883764 271,2820966 -136,2600707 -176,607 50 

-166,2302489 -111,226 -154,4043143 254,4933327 -155,0935732 -111,226 60 

-93,56285193 -33,0953 -162,085614 262,0242092 -160,406156 -33,0953 70 

22,35816372 42,08902 -151,9706182 278,5021543 -146,2623951 42,08902 80 

162,1586357 101,9551 -120,9873434 290,192955 -109,0020515 101,9551 90 

308,2999004 139,7403 -70,66313032 288,6694913 -49,44678061 139,7403 100 

443,6316744 154,5654 -8,522786784 271,8969964 25,6920815 154,5654 110 

545,588622 150,035 52,24081972 239,2342552 104,0785327 150,035 120 

593,5203273 132,0381 95,32941326 196,1200872 170,0327051 132,0381 130 

570,6530686 106,6506 106,1826334 149,4634095 208,3564128 106,6506 140 

465,0760441 78,70008 73,36097957 104,4577204 208,5572615 78,70008 150 

304,2633317 51,12863 20,90658329 64,11668123 168,1114324 51,12863 160 

121,0254816 25,01151 -27,64336151 29,44603895 94,21129262 25,01151 170 

2,06546E-13 2,59E-14 -1,12036E-13 8,5255E-14 2,07414E-13 2,59E-14 180 

 

3.5 Силы, действующие на шатунные шейки коленчатого вала 

Для рядных двигателей результирующая сила, воздействующая на 

шатунную шейку, определяется по формуле 

 
22

. кшш PTR                                           (3.22) 

 

Для определения Rк применяется следующая формула 

 
223 )()10(

КРпkk КFPTR                               (3.23) 

 
Итоговые результаты представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 3.6 – Силы, воздействующие на шатунную шейку 

φ Рк R ш.ш. К T Ср. знач. 

0 -16,2091 16,21 -10,0772 0  

10 -15,7580 15,92 -9,62611 -2,26955 15,4103 

20 -14,3310 14,90 -8,19909 -4,07785 14,1023 

30 -12,2994 13,30 -6,16744 -5,07371 12,3038 

40 -10,0886 11,30 -3,95664 -5,09645 10,2290 

50 -8,1324 9,16 -2,00044 -4,20494 8,2111 

60 -6,7673 7,27 -0,63535 -2,64823 6,7386 

70 -6,1600 6,21 -0,02808 -0,78798 6,2888 

80 -6,2880 6,37 -0,15608 1,00212 6,8764 

90 -6,9751 7,39 -0,84321 2,427502 8,0087 

100 -7,9650 8,63 -1,83312 3,32715 9,1790 

110 -9,0029 9,73 -2,87099 3,680128 10,1242 

120 -9,8975 10,52 -3,76555 3,572262 10,7648 

130 -10,5488 11,01 -4,41683 3,143765 11,1206 

140 -10,9432 11,23 -4,81132 2,5393 11,2595 

150 -11,1284 11,29 -4,99652 1,873811 11,2659 

160 -11,1806 11,25 -5,04873 1,217348 11,2192 

170 -11,1757 11,19 -5,04381 0,595512 11,1796 

180 -11,1676 11,17 -5,03572 6,17E-16 11,1812 

190 -11,1789 11,19 -5,04699 -0,59589 11,2273 

200 -11,1934 11,26 -5,06147 -1,22042 11,2875 

210 -11,1572 11,32 -5,02524 -1,88458 11,3025 

220 -10,9942 11,29 -4,86227 -2,56619 11,1942 

230 -10,6274 11,10 -4,49545 -3,19972 10,8798 

240 -10,0071 10,66 -3,87521 -3,67629 10,2924 

250 -9,1426 9,92 -3,01068 -3,85918 9,4092 

260 -8,1255 8,89 -1,99356 -3,61835 8,2935 

270 -7,1325 7,69 -1,00061 -2,88065 7,1519 

280 -6,3940 6,61 -0,26205 -1,68246 6,3698 

290 -6,1247 6,13 0,007232 -0,20292 6,3388 

300 -6,4303 6,55 -0,29841 1,243829 7,0550 

310 -7,2117 7,56 -1,0798 2,269748 8,0204 

320 -8,0947 8,48 -1,96274 2,528158 8,4591 

330 -8,2551 8,44 -2,12322 1,74669 7,7940 

340 -7,1328 7,15 -1,00085 0,497776 5,2773 

350 -3,3403 3,40 2,791592 -0,65818 4,0796 

360 4,7546 4,75 10,88649 -2,7E-15 9,2301 

370 12,9465 13,71 19,07844 4,498136 14,5887 

380 12,4195 15,47 18,55141 9,226607 13,1969 

390 5,4050 10,92 11,53692 9,490969 9,2885 

400 -0,1908 7,65 5,941115 7,652607 7,4009 

410 -3,0591 7,15 3,072822 6,459098 7,4010 

420 -4,6782 7,66 1,453727 6,059365 8,1242 

430 -5,9096 8,59 0,222327 6,238672 9,1778 

440 -7,1647 9,76 -1,03281 6,631004 10,3706 

450 -8,5319 10,98 -2,40001 6,909356 11,5230 

460 -9,9187 12,07 -3,78678 6,873083 12,4942 

470 -11,1823 12,92 -5,05039 6,473738 13,1637 

480 -12,1362 13,41 -6,00426 5,696054 13,4652 

490 -12,6924 13,52 -6,56045 4,669526 13,4407 

500 -12,8746 13,36 -6,74273 3,558653 13,1806 
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510 -12,7637 13,00 -6,63182 2,487089 12,7801 

520 -12,4632 12,56 -6,33124 1,526588 12,3233 

530 -12,0700 12,09 -5,93808 0,701096 11,8725 

540 -11,6547 11,65 -5,52282 2,03E-15 11,6583 

550 -11,6438 11,66 -5,51184 -0,65077 11,5381 

560 -11,3448 11,41 -5,21288 -1,25693 11,4332 

570 -11,2877 11,45 -5,15578 -1,93354 11,4261 

580 -11,0950 11,40 -4,96312 -2,61942 11,2857 

590 -10,6900 11,17 -4,55806 -3,24429 10,9272 

600 -10,0244 10,68 -3,89251 -3,6927 10,2812 

610 -9,1114 9,88 -2,97948 -3,81919 9,3255 

620 -8,0506 8,77 -1,91868 -3,48244 8,1342 

630 -7,0334 7,50 -0,90149 -2,59529 6,9605 

640 -6,3153 6,42 -0,18337 -1,1773 6,3041 

650 -6,1537 6,18 -0,0218 0,611716 6,6762 

660 -6,7264 7,17 -0,59452 2,47806 8,0930 

670 -8,0579 9,02 -1,92597 4,048398 10,0828 

680 -9,9833 11,15 -3,85138 4,960867 12,1451 

690 -12,1680 13,14 -6,03609 4,965649 13,9381 

700 -14,1798 14,73 -8,0479 4,002653 15,2699 

710 -15,6459 15,81 -9,51402 2,243126 16,0075 

720 -16,2091 16,21 -10,0772 4,94E-15 8,1046 

 

Силу, действующую на коренную шейку, определяют сложением сил 

от двух смежных колен, которые рассчитываются по следующим  формулам 

 

Rк.ш1= –0,5Rk1 ;                                          (3.24) 

 

,2

2

2

22. ккшк КТR 
                                     (3.25) 

где Тк2= –0,5(Т1 – Т2); Кк2= –0,5(Крк1 – Крк2).  

В таблице 4.7 отражены результаты сил на коренные шейки и силы на 

колено вала.  
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Таблица 3.7 – Силы на колено вала и коренные шейки. 

K pk Рк T Rk (Rк1) Rк.ш.1 φ 

-26,5366 -12,233 0 31,09544 -15,5477 0 

-26,0855 -11,9309 -1,6402 30,56007 -15,28 10 

-24,6585 -10,9145 -2,96107 28,81052 -14,4053 20 

-22,6268 -9,45686 -3,71696 26,2486 -13,1243 30 

-20,4160 -7,84961 -3,79 23,33594 -11,668 40 

-18,4598 -6,39418 -3,21039 20,60536 -10,3027 50 

-17,0947 -5,33148 -2,13857 18,5752 -9,2876 60 

-16,4874 -4,79264 -0,81576 17,61824 -8,80912 70 

-16,6154 -4,78319 0,500925 17,79372 -8,89686 80 

-17,3026 -5,20221 1,598722 18,81287 -9,40644 90 

-18,2925 -5,88635 2,34791 20,22688 -10,1134 100 

-19,3304 -6,66145 2,711191 21,63928 -10,8196 110 

-20,2249 -7,38496 2,727258 22,79843 -11,3992 120 

-20,8762 -7,96881 2,479803 23,60032 -11,8002 130 

-21,2707 -8,38187 2,06488 24,05503 -12,0275 140 

-21,4559 -8,63737 1,56592 24,24269 -12,1213 150 

-21,5081 -8,77341 1,040245 24,27111 -12,1356 160 

-21,5032 -8,83316 0,516466 24,24125 -12,1206 170 

-21,4951 -8,8491 5,05E-16 24,22303 -12,1115 180 

-21,5064 -8,83633 -0,51687 24,24555 -12,1228 190 

-21,5208 -8,78609 -1,0435 24,28843 -12,1442 200 

-21,4846 -8,66575 -1,57729 24,28214 -12,1411 210 

-21,3216 -8,43173 -2,09306 24,12611 -12,0631 220 

-20,9548 -8,04481 -2,53796 23,71252 -11,8563 230 

-20,3346 -7,48929 -2,83436 22,95981 -11,4799 240 

-19,4700 -6,7916 -2,89372 21,85322 -10,9266 250 

-18,4529 -6,03132 -2,64183 20,48478 -10,2424 260 

-17,4600 -5,33654 -2,05187 19,07936 -9,53968 270 

-16,7214 -4,85712 -1,17561 17,98108 -8,99054 280 

-16,4521 -4,71567 -0,15999 17,55636 -8,77818 290 

-16,7578 -4,94365 0,763552 17,9922 -8,9961 300 

-17,5392 -5,41534 1,32404 19,09929 -9,54965 310 

-18,4221 -5,79451 1,294639 20,28026 -10,1401 320 

-18,5826 -5,35387 0,491742 20,4086 -10,2043 330 

-17,4602 16,81284 4,905432 18,86752 -9,43376 340 

-13,6678 8,504792 10,40208 14,08542 -7,04271 350 

-5,5729 2,351924 8,597029 7,325494 -3,66275 360 

2,6191 -1,00021 7,184534 13,95368 -6,97684 370 

2,0920 -2,92687 6,386852 15,61252 -7,80626 380 

-4,9224 -4,24687 6,103396 11,98011 -5,99005 390 

-10,5182 -5,39491 6,083082 13,00893 -6,50447 400 

-13,3865 -6,53079 6,080576 15,1749 -7,58745 410 

-15,0056 -7,65168 5,92705 16,84549 -8,42274 420 

-16,2370 -8,69201 5,558972 18,37078 -9,18539 430 

-17,4922 -9,51493 4,913826 20,03196 -10,016 440 

-18,8594 -10,041 4,065523 21,82221 -10,9111 450 

-20,2461 -10,2722 3,133218 23,56961 -11,7848 460 

-21,5097 -10,2531 2,213147 25,09228 -12,5461 470 

-22,4636 -10,0491 1,368295 26,16001 -13,08 480 

-23,0198 -9,72623 0,62883 26,69855 -13,3493 490 

-23,2021 -9,3362 1,69E-15 26,77233 -13,3862 500 
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-23,0912 -9,30056 -0,57527 26,50097 -13,2505 510 

-22,7906 -8,93668 -1,08223 26,02062 -13,0103 520 

-22,3974 -8,79472 -1,62895 25,45235 -12,7262 530 

-21,9822 -8,53044 -2,14885 24,8807 -12,4404 540 

-21,9712 -8,10533 -2,58428 24,87437 -12,4372 550 

-21,6722 -7,50575 -2,85126 24,49429 -12,2471 560 

-21,6151 -6,76253 -2,85295 24,4615 -12,2308 570 

-21,4225 -5,96366 -2,50465 24,26693 -12,1335 580 

-21,0174 -5,25195 -1,76651 23,80196 -11,901 590 

-20,3519 -4,80222 -0,67466 22,9853 -11,4927 600 

-19,4388 -4,77895 0,642189 21,80534 -10,9027 610 

-18,3780 -5,28449 1,971962 20,36399 -10,182 620 

-17,3609 -6,315 3,057806 18,91041 -9,45521 630 

-16,6427 -7,74112 3,658268 17,83955 -8,91977 640 

-16,4812 -9,32359 3,612211 17,60316 -8,80158 650 

-17,0539 -10,7625 2,888283 18,49921 -9,24961 660 

-18,3853 -11,8186 1,614638 20,47778 -10,2389 670 

-20,3107 -12,233 3,68E-15 23,169 -11,5845 680 

-22,4955 -12,233 3,68E-15 26,05309 -13,0265 690 

-24,5073   28,59536 -14,2977 700 

-25,9734   30,40466 -15,2023 710 

-26,5366   31,09544 -15,5477 720 
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4  Расчет стандартной системы охлаждения 

Система охлаждения включает в себя ряд устройств, обеспечивающих 

отвод теплоты от нагретых деталей двигателя, и передают эту теплоту 

окружающей среде с целью поддержания оптимального теплового состояния 

двигателя. 

Ориентируясь на выбранный двигатель необходимо выбрать 

жидкостное охлаждение с принудительной циркуляцией охлаждающей 

жидкости от центробежного насоса. Валик насоса приводится во вращение от 

шкива коленчатого вала мотора с помощью клиновидного ремня. Для 

регулирования температуры в системе охлаждения установлен термостат. 

 

4.1 Расчет радиатора 

 

Радиатор в системе охлаждения предназначен для приема горячей 

жидкости и в процессе ее прохождения через соты радиатора, последующего 

охлаждения. Но для начала расчета нужно определить количество тепла Qж 

(кДж/с), которое необходимо отвести от рабочего силового агрегата на 

номинальном режиме: 

3600

Tuж

ж

GHq
Q


 ,                                     (4.1) 

где qж = Qж/Q0 – относительная теплоотдача в охлаждающую жидкость, 

обычно qж лежит в пределах 0,15...0,35 от теплоты сгорания топлива, 

принимаем qж = 0,25: 

0,25 10,9 42500
33,75

3600
жQ кДж

 
   

Расчетное количество теплоты, которое будет учитывать засоры и 

накипь в радиаторе охлаждения: 

1,1 33,75 1,1 36,9 /жр жQ Q кДж с     

Количество теплоты, отводимой от двигателя охлаждающей 

жидкостью (Qжр), принимается равным количеству теплоты, передаваемой 

охлаждающему воздуху (Qвозд): 
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возджр
QQ   

Расход воздуха (м
3
/с), который проходит через радиатор: 

,
воздвоздвозд

возд

возд
tРС

Q
V




                                 (4.2) 

где Свозд – средняя удельная теплоемкость воздуха, 

Свозд = 1,005 кДж/кг·ºС 

Р – плотность воздуха при температуре 40 ºС (Рвозд = 1,13 кг/м
3
); 

∆tвозд – температурный перепад в решетке радиатора (25 ºС). 

336,9
1,298 /

1,005 1,13 25
воздV м с 

 
 

Циркуляционный расход (литры в секунду (л/с)) охлаждающей 

жидкости, проходящей через радиатор: 

жжж

ж

ж
tС

Q
V







,                                   (4.3) 

где Сж – удельная теплоемкость охлаждающей жидкости (для воды 

4,187 кДж/кг ºС); 

ρж – плотность жидкости (для воды при tж = 20 ºС  ρж = 1 т/м
3
); 

∆tж – температурный перепад охлаждающей жидкости в радиаторе  

(∆tж= tжвх – tжвых = 6...12 ºС). 

Все двигатели имеют определенные температурные режимы, 

вследствии чего необходимо выбрать оптимальный. Для выбранного мотора 

таковым является интервал в 81…98 ºС охлаждающей жидкости. Принимаем 

tжвх = 92 ºС, ∆tж = 10 ºС. 

слV
ж

/88,0
101187,4

8,36



 . 

Средняя температура жидкости в радиаторе: 

2

ж
жср жвх

t
t t   ,                                       (4.4) 

10
92 87

2
жсрt С     

Средняя температура воздуха, который проходит через радиатор: 
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. .
2

возд
возд ср возд вх

t
t t   ,                                   (4.5) 

Температура воздуха на входе в радиатор принимается tвозд.вх = 40 ºС 

.

25
40 52,5

2
возд срt C     

Необходимая площадь (м
2
) поверхности охлаждения радиатора: 

  
срвозджсрж

жр

рад
ttk

Q
F

.

310


 ,                             (4.6) 

где kж – коэффициент теплопередачи от охлаждающей жидкости к 

охлаждающему телу (Вт/м
2
·ºС), находится в пределах 80...100 Вт/м

2
 ºС. 

Принимаем kж = 90 Вт/м
2
 ºС 

 

3
210 36,8

11,851
90 87 52,5

радF м


 
   

 

Площадь фронтовой поверхности радиатора (м
2
): 

возд

возд

фр

V
F


 ,                                            (4.7) 

где υвозд – скорость воздуха перед фронтом радиатора (6...18 м/с) без 

учета скорости движения машины, принимаем υвозд = 13 м/с. 

смF
фр

/139,0
6,9

30,1
  

Глубина сердцевины радиатора (мм): 

 
рфр

рад

рад
F

F
l


 ,                                      (4.8) 

где φр – коэффициент объемной компактности: для современных 

радиаторов (0,6...1,8 мм
-1

). Принимаем φр = 1,2 мм
-1

 

 
ммl

рад
100

86.0139.0

85,11



  

 

  



37 

 

4.2 Расчет вентилятора 

 

В системе охлаждения вентилятор необходим для создания 

искусственного потока воздуха, проходящего через радиатор, чтобы 

уменьшить площадь охлаждающей поверхности, вместимость и массу 

охлаждающей системы в целом. 

Вентилятор выбираем из полиматериала марки АБС-пластик, имеющий 

4 лопасти. Для уменьшения вибраций и шума лопасти располагаем Х-

образно – попарно под углом 70º и 110º. Вентилятор установлен на радиаторе 

с охлаждающей жидкостью. 

Окружная скорость лопасти вентилятора (м/с) на ее наружном 

диаметре: 

возд

в
P

u


 ,                                          (4.9) 

где ψ – коэффициент, зависящий от формы лопастей, ψ = 2,2...2,9 – для 

криволинейных лопастей; 

Рв – давление воздуха, создаваемое вентилятором (Рв = 600...1000 Па) 

        ρв = 1,04 кг/м
3
 

смu /70
04,1

800
5,2   

Диаметр вентилятора (м): 

возд

возд

в

V
D


 3,1 ,                                        (4.10) 

где υ'возд – расчетная скорость воздуха в рабочем колесе (13...40 м/с), 

принимаем υ'возд = 20 м/с. 

мD
в

33,0
20

30,1
3,1   

Значение Dв округляем до ближайшего по ГОСТ 10616-73 и принимаем 

Dв = 0,400 м. 

Частота вращения вентилятора (мин
-1

): 
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в

в
D

u
n






60
,                                         (4.11) 

13340
4,0

7060 



 минn

в


 

Мощность (кВт), потребная для привода вентилятора: 

в

воздв

в

VР
N






310
,                                   (4.12) 

где ηв – КПД вентилятора, для клепаных вентиляторов ηв = 0,3...0,4. 

Принимаем 0,35. 

кВтN
в

397,2
35,0

30,180010 3







 

 

4.3 Расчет насоса охлаждающей жидкости 

 

Расчетная подача водяного насоса (л/с): 

н

ж

жр

V
V


 ,                                           (4.12) 

где ηн – коэффициент подачи, учитывающий возможность утечки 

жидкости из напорной полости во всасывающие, (0,8...0,9). Принимаем 0,85. 

слV
жр

/04,1
85,0

88,0
  

Радиус r1 (м) входного отверстия крыльчатки насоса: 

 
2

0

1

31
10

r
С

V
r

жр



,                                    (4.13) 

где r0 – радиус ступицы крыльчатки (12...30 мм) принимаем 20 мм; 

       С1 – скорость жидкости на входе в насос (1...2,5 м/с).принимаем 

1,75 м/с. 

 
мr 0242,002,0

75,114,310

04,1 2

31



  

Окружная скорость схода жидкости (м/с): 
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ЖГ

Ж
P

ctgtgu



3222

10
1  ,                          (4.14) 

Где α2 и β2 – угол между направлениями С2 и U2, W2 и U2 (рис 20). 

Рж – давление жидкости, создаваемое насосом, Па: (5...10)·10
4
, 

        ηг – гидравлический КПД насоса (0,6...0,7). 

Для обеспечения ηг = 0,6...0,7 принимаем α2 = 8...12 º, β2 = 32...50 º. 

Принимаем: α2 = 9 º, β2 = 42 º, ηг = 0,67, Рж = 8,5·10
4
 Па. 

смctgtgu /2,12
167,010

85000
4291

32



  

Радиус крыльчатки на выходе: 

мr 035,0
3340

2,1230
2








 

Окружная скорость потока жидкости на входе (м/с): 

2

1

21
r

r
uu  ,                                           (4.15) 

смu /46,8
035,0

0242,0
2,12

1
  

Исходя из того, что угол α1 находится между векторами скоростей С1 и 

U1 = 90 º определяется угол 
1

   

1

1

1
U

C
tg  ,                                          (4.16) 

7,11207,0
46,8

75,1
11
 tg  

Взяв полученные данные за основу, имеется возможность 

спрофилировать лопасти водяного насоса. В классическом расчете лопасти 

должны профилироваться по доге окружности и в конечном итоге мы 

получим дугу, которая и будет являться искомым очертанием лопасти. 

Радиальная скорость схода охлаждающей жидкости (м/с): 

жг

ж

U

tgP
C






2

3

2

10


 ,                                         (4.17) 
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167,02,1210

985000
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Ширина лопастей на входе b1 и на выходе b2 определяется: 
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1

1

3

1
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,                                   (4.18) 
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,                                 (4.19) 

где z – число лопастей на крыльчатке, δ – толщина лопастей, мм 

В существующих конструкциях: z = 4...8; δ = 3...5 мм. 

Принимаем: z = 6, δ = 3 мм 

3

1

10 1,04
9,41

2 24,2 3 6
1,75

sin11,7

b мм



 

  
 

 

 

3

2

10 1,04
3,28

2 35 3 6
1,65

sin 42

b мм



 

  
 

 

 

Мощность (кВт), потребляемая водяным насосом: 

М

жжр

H

V
N



610

 ,                                        (4.20) 

где ηм – механический КПД насоса (0,7...0,9) 

кВтN
H

104,0
85,0

8500004,110 6
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5 Расчет системы охлаждения с модернизированным 

электровентилятором 

5.1 Расчет радиатора 

Для улучшения конструкции, увеличения площади охлаждения и 

теплоотвода проведем аналогичный расчет с увеличенным диаметром 

вентилятора охлаждения 

Но для начала расчета нужно определить количество тепла Qж 

(кДж/с), которое необходимо отвести от рабочего силового агрегата на 

номинальном режиме: 

3600

Tuж

ж

GHq
Q


 ,                                     (5.1) 

где qж = Qж/Q0 – относительная теплоотдача в охлаждающую жидкость, 

обычно qж лежит в пределах 0,15...0,35 от теплоты сгорания топлива, 

принимаем qж = 0,25: 

0,25 10,9 42500
33,75

3600
жQ кДж

 
   

Расчетное количество теплоты, которое будет учитывать засоры и 

накипь в радиаторе охлаждения: 

1,1 33,75 1,1 36,9 /жр жQ Q кДж с     

Количество теплоты, отводимой от двигателя охлаждающей 

жидкостью (Qжр), принимается равным количеству теплоты, передаваемой 

охлаждающему воздуху (Qвозд): 

возджр
QQ   

Расход воздуха (м
3
/с), который проходит через радиатор: 

,
воздвоздвозд

возд

возд
tРС

Q
V




                                 (5.2) 

где Свозд – средняя удельная теплоемкость воздуха, 

Свозд = 1,005 кДж/кг·ºС 

Р – плотность воздуха при температуре 40 ºС (Рвозд = 1,13 кг/м
3
); 

∆tвозд – температурный перепад в решетке радиатора (25 ºС). 
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336,9
1,298 /

1,005 1,13 25
воздV м с 

 
 

Циркуляционный расход (литры в секунду (л/с)) охлаждающей 

жидкости, проходящей через радиатор: 

жжж

ж

ж
tС

Q
V







,                                   (5.3) 

где Сж – удельная теплоемкость охлаждающей жидкости (для воды 

4,187 кДж/кг ºС); 

ρж – плотность жидкости (для воды при tж = 20 ºС  ρж = 1 т/м
3
); 

∆tж – температурный перепад охлаждающей жидкости в радиаторе  

(∆tж= tжвх – tжвых = 6...12 ºС). 

Все двигатели имеют определенные температурные режимы, в 

следствие чего необходимо выбрать оптимальный. Для выбранного мотора 

таковым является интервал в 81…98 ºС охлаждающей жидкости. Принимаем 

tжвх = 92 ºС, ∆tж = 10 ºС. 

слV
ж

/88,0
101187,4

8,36



 . 

Средняя температура жидкости в радиаторе: 

2

ж
жср жвх

t
t t   ,                                       (5.4) 

10
92 87

2
жсрt С     

Средняя температура воздуха, который проходит через радиатор: 

. .
2

возд
возд ср возд вх

t
t t   ,                                   (5.5) 

Температура воздуха на входе в радиатор принимается tвозд.вх = 40 ºС 

.

25
40 52,5

2
возд срt C     

Необходимая площадь (м
2
) поверхности охлаждения радиатора: 

  
срвозджсрж

жр

рад
ttk

Q
F

.

310


 ,                             (5.6) 
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где kж – коэффициент теплопередачи от охлаждающей жидкости к 

охлаждающему телу (Вт/м
2
·ºС), находится в пределах 80...100 Вт/м

2
 ºС. 

Принимаем kж = 90 Вт/м
2
 ºС 

 

3
210 36,8

11,851
90 87 52,5

радF м


 
   

 

Площадь фронтовой поверхности радиатора (м
2
): 

возд

возд

фр

V
F


 ,                                            (5.7) 

где υвозд – скорость воздуха перед фронтом радиатора (6...18 м/с) без 

учета скорости движения машины, принимаем υвозд = 13 м/с. 

смF
фр

/139,0
6,9

30,1
  

Глубина сердцевины радиатора (мм): 

 
рфр

рад

рад
F

F
l


 ,                                      (5.8) 

где φр – коэффициент объемной компактности: для современных 

радиаторов (0,6...1,8 мм
-1

). Принимаем φр = 1,2 мм
-1

 

 
ммl

рад
100

86.0139.0

85,11
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5.1 Расчет вентилятора 

 

Произведем повторный расчет вентилятора охлаждения с увеличенным 

диаметром. Необходимо учитывать, что при изменении наружного диаметра 

кулера, параметрические данные станут иными. 

Значение Dв  выберем по ГОСТ 10616-73 и примем Dв = 0,500 м. 

Окружная скорость лопасти вентилятора (м/с) на ее наружном 

диаметре: 

возд

в
P

u


 ,                                          (5.9) 

где ψ – коэффициент, зависящий от формы лопастей, ψ = 2,2...2,9 – для 

криволинейных лопастей; 

Рв – давление воздуха, создаваемое вентилятором (Рв = 600...1000 Па) 

      Плотность воздуха ρв = 1,04 кг/м
3
 

смu /5,77
04,1

1000
5,2   

 

Частота вращения вентилятора (мин
-1

): 

в

в
D

u
n






60
,                                         (5.11) 

12962
5,0

5,7760 



 минnв


 

Мощность (кВт), потребная для привода вентилятора: 

в

воздв

в

VР
N






310
,                                   (5.12) 

где ηв – КПД вентилятора, для клепаных вентиляторов ηв = 0,3...0,4. 

оставляем с прежним значением 0,35. 

кВтN в 47,3
35,0

30,1100010 3
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5.2 Расчет насоса охлаждающей жидкости 

 

Расчетная подача водяного насоса (л/с): 

н

ж

жр

V
V


 ,                                           (5.12) 

где ηн – коэффициент подачи, учитывающий возможность утечки 

жидкости из напорной полости во всасывающие, (0,8...0,9). Принимаем 0,85. 

слV
жр

/04,1
85,0

88,0
  

Радиус r1 (м) входного отверстия крыльчатки насоса: 

 
2

0

1

31
10

r
С

V
r

жр



,                                    (5.13) 

где r0 – радиус ступицы крыльчатки (12...30 мм) принимаем 20 мм; 

       С1 – скорость жидкости на входе в насос (1...2,5 м/с).принимаем 

1,75 м/с. 

 
мr 0242,002,0

75,114,310

04,1 2

31



  

Окружная скорость схода жидкости (м/с): 

ЖГ

Ж
P

ctgtgu



3222

10
1  ,                          (5.14) 

Где α2 и β2 – угол между направлениями С2 и U2, W2 и U2 (рис 20). 

Рж – давление жидкости, создаваемое насосом, Па: (5...10)·10
4
, 

        ηг – гидравлический КПД насоса (0,6...0,7). 

Для обеспечения ηг = 0,6...0,7 принимаем α2 = 8...12 º, β2 = 32...50 º. 

Принимаем: α2 = 9 º, β2 = 42 º, ηг = 0,67, Рж = 8,5·10
4
 Па. 

смctgtgu /2,12
167,010

85000
4291

32



  

Радиус крыльчатки на выходе: 

мr 035,0
3340

2,1230
2
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Окружная скорость потока жидкости на входе (м/с): 

2

1

21
r

r
uu  ,                                           (5.15) 

смu /46,8
035,0

0242,0
2,12

1
  

Исходя из того, что угол α1 находится между векторами скоростей С1 и 

U1 = 90 º определяется угол 
1

   

1

1

1
U

C
tg  ,                                          (5.16) 

7,11207,0
46,8

75,1
11
 tg  

Взяв полученные данные за основу, имеется возможность 

спрофилировать лопасти водяного насоса. В классическом расчете лопасти 

должны профилироваться по доге окружности и в конечном итоге мы 

получим дугу, которая и будет являться искомым очертанием лопасти. 

Радиальная скорость схода охлаждающей жидкости (м/с): 

жг

ж

U

tgP
C






2

3

2

10


 ,                                         (5.17) 

см
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985000
3








 

Ширина лопастей на входе b1 и на выходе b2 определяется: 














1

1
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1

sin

2

10

C
z

V
b

жр




,                                   (5.18) 
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,                                 (5.19) 

где z – число лопастей на крыльчатке, δ – толщина лопастей, мм 

В существующих конструкциях: z = 4...8; δ = 3...5 мм. 

Принимаем: z = 6, δ = 3 мм 
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3

1

10 1,04
9,41

2 24,2 3 6
1,75

sin11,7

b мм



 

  
 

 

 

3

2

10 1,04
3,28

2 35 3 6
1,65

sin 42

b мм



 

  
 

 

 

Мощность (кВт), потребляемая водяным насосом: 

М

жжр

H

V
N



610

 ,                                        (5.20) 

где ηм – механический КПД насоса (0,7...0,9) 

кВтN
H

104,0
85,0

8500004,110 6







 

По результатам расчета сравнивается стандартная величина 

диаметра электровентилятора и увеличенная, как способ для 

повышения эффективности системы охлаждения. Улучшение 

теплоотвода и увеличение площади охлаждения, за счет 

потребляемой мощности привода вентилятора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В результате выполнения бакалаврской работы, была рассчитана 

модернизация системы охлаждения двигателя семейства ВАЗ, на примере 

двигателя 21179. В ходе выполнения работы были выполнены следующие 

этапы: 

 тепловой баланс и тепловой расчет двигателя, где рассчитаны 

основные параметры двигателя.  

 кинематический расчет, изображающий изменение кинематических 

параметров данного двигателя.  

 динамический расчет, изображающий силу и нагрузку, действующие на 

кривошипно-шатунный механизм.  

 расчет системы охлаждения в разделе специальной части. Анализ и 

оценка эффективности применения нового механизма на двигателе.  

 анализ влияния на экологичность и безопасность нового устройства. 

Результатом данной квалификационной работы может служить 

модернизированный электровентилятор с увеличенным диаметром. Такой 

способ повысит эффективность системы охлаждения, путем увеличения 

площади охлаждения, улучшения теплоотвода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Результаты теплового расчета 

Таблица А1 - Результаты теплового расчета двигателя при n = 1000 мин
-1

 

X1-2 φ'1 φ'1 рад ∆X1-2 k1-2 σ ψ(φ'1) ψ(φ'2) T1-2 Т1 T2 p1 K1-2 p2 

1,86598E-06 345 6,021386 9,32988E-07 1,359746 0,045084 1,209641 1,182845 

 

758,5226 764,6662 1,99333307 6,559482 1,99334666 

3,0132E-05 346 6,038839 1,5066E-05 1,359024 0,039321 1,182845 1,157836 761,3222 764,1218 770,6394 2,05500188 6,570653 2,05522586 

0,000136683 347 6,056293 6,83417E-05 1,358328 0,033943 1,157836 1,13463 766,8088 769,4957 776,6282 2,11578878 6,581479 2,11682494 

0,00037989 348 6,073746 0,000189945 1,357619 0,028953 1,13463 1,113236 772,1676 774,8395 782,9776 2,17585082 6,592541 2,17878439 

0,000820373 349 6,091199 0,000410187 1,356842 0,024352 1,113236 1,093667 777,6772 780,5148 790,1964 2,2358248 6,604728 2,24226907 

0,001519729 350 6,108652 0,000759864 1,355921 0,020143 1,093667 1,075931 783,7847 787,0546 798,9567 2,29688298 6,619221 2,30900618 

0,002539166 351 6,126106 0,001269583 1,35477 0,016329 1,075931 1,060038 791,1087 795,1629 810,0882 2,36076716 6,637448 2,38129539 

0,003937718 352 6,143559 0,001968859 1,353295 0,012911 1,060038 1,045995 800,4355 805,7081 824,562 2,42979315 6,660997 2,46198004 

0,005769816 353 6,161012 0,002884908 1,351402 0,009892 1,045995 1,033811 812,7073 819,7066 843,4655 2,50681481 6,691488 2,55436828 

0,008082118 354 6,178466 0,004041059 1,349016 0,007271 1,033811 1,023491 829,0009 838,2953 867,9627 2,59513722 6,730395 2,66209597 

0,010909516 355 6,195919 0,005454758 1,346091 0,005052 1,023491 1,01504 850,4931 862,6909 899,2427 2,69837147 6,778824 2,78892924 

0,014270369 356 6,213372 0,007135185 1,342623 0,003234 1,01504 1,008462 878,4132 894,1355 938,4564 2,82023059 6,837313 2,93851325 

0,01816112 357 6,230825 0,00908056 1,338658 0,00182 1,008462 1,003762 913,9833 933,831 986,646 2,96427435 6,905665 3,11408244 

0,022550613 358 6,248279 0,011275307 1,334286 0,000809 1,003762 1,000941 958,3477 982,8645 1044,67 3,13361962 6,982895 3,31815351 

0,027374631 359 6,265732 0,013687315 1,329636 0,000202 1,000941 1 1012,498 1042,132 1113,131 3,3306385 7,067296 3,55222398 

0,032531359 360 6,283185 0,01626568 1,324853 0 1 1,000941 1077,196 1112,261 1192,307 3,55666721 7,156628 3,8164973 

0,037878696 361 6,300639 0,018939348 1,320084 0,000202 1,000941 1,003762 1152,901 1193,541 1282,09 3,81174661 7,248369 4,10965296 
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0,043234409 362 6,318092 0,021617204 1,315458 0,000809 1,003762 1,008462 1239,7 1285,86 1381,936 4,09441149 7,339988 4,42867974 

0,048380206 363 6,335545 0,024190103 1,311083 0,00182 1,008462 1,01504 1337,256 1388,652 1490,831 4,40154529 7,429162 4,76879225 

0,053070543 364 6,352998 0,026535271 1,307034 0,003234 1,01504 1,023491 1444,758 1500,864 1607,28 4,7283184 7,513937 5,12345394 

0,057046644 365 6,370452 0,028523322 1,303361 0,005052 1,023491 1,033811 1560,902 1620,94 1729,32 5,06823048 7,592795 5,4845292 

0,060055492 366 6,387905 0,030027746 1,30009 0,007271 1,033811 1,045995 1683,891 1746,841 1854,575 5,41327712 7,664665 5,84258187 

0,061872688 367 6,405358 0,030936344 1,297226 0,009892 1,045995 1,060038 1811,469 1876,096 1980,343 5,75425509 7,728887 6,18732406 

0,062327049 368 6,422812 0,031163525 1,294761 0,012911 1,060038 1,075931 1940,998 2005,9 2103,73 6,08120832 7,785159 6,50820029 

0,061323862 369 6,440265 0,030661931 1,292677 0,016329 1,075931 1,093667 2069,572 2133,245 2221,807 6,38399814 7,833474 6,79506864 

0,058863094 370 6,457718 0,029431547 1,290949 0,020143 1,093667 1,113236 2194,166 2255,088 2331,793 6,65295988 7,87406 7,03891837 

0,055048809 371 6,475172 0,027524405 1,289548 0,024352 1,113236 1,13463 2311,816 2368,544 2431,243 6,87958709 7,907329 7,23254603 

0,050086784 372 6,492625 0,025043392 1,288441 0,028953 1,13463 1,157836 2419,81 2471,075 2518,213 7,05716875 7,933836 7,37110547 

0,044268931 373 6,510078 0,022134465 1,287595 0,033943 1,157836 1,182845 2515,871 2560,667 2591,392 7,1812999 7,954234 7,45245469 

0,03794541 374 6,527531 0,018972705 1,286975 0,039321 1,182845 1,209641 2598,315 2635,963 2650,18 7,2501935 7,969238 7,47724488 

0,031487825 375 6,544985 0,015743913 1,28655 0,045084 1,209641 1,238213 2666,155 2696,347 2694,69 7,26474407 7,979594 7,44873308 

0,025249038 376 6,562438 0,012624519 1,286285 0,051229 1,238213 1,268546 2719,146 2741,946 2725,695 7,22832768 7,986046 7,37234252 

0,019526271 377 6,579891 0,009763136 1,286151 0,057752 1,268546 1,300625 2757,758 2773,569 2744,497 7,14636394 7,989305 7,25503575 

0,014533785 378 6,597345 0,007266893 1,286122 0,064651 1,300625 1,334433 2783,076 2792,582 2752,769 7,02570389 7,990026 7,10459529 

0,010389525 379 6,614798 0,005194763 1,286173 0,071921 1,334433 1,369953 2796,655 2800,729 2752,364 6,87393513 7,988792 6,9289168 

0,007117109 380 6,632251 0,003558554 1,286283 0,07956 1,369953 1,407168 2800,336 2799,943 2745,14 6,69870468 7,986098 6,73540915 

0,004661194 381 6,649704 0,002330597 1,286436 0,087563 1,407168 1,446059 2796,053 2792,162 2732,818 6,50714869 7,982353 6,53056593 

0,002911612 382 6,667158 0,001455806 1,28662 0,095927 1,446059 1,486606 2785,668 2779,174 2716,873 6,30548939 7,977874 6,31973355 

0,00173034 383 6,684611 0,00086517 1,286825 0,104646 1,486606 1,528789 2770,845 2762,516 2698,495 6,09882176 7,9729 6,10706233 

0,000975829 384 6,702064 0,000487915 1,287043 0,113718 1,528789 1,572587 2752,968 2743,42 2678,582 5,89107541 7,967602 5,8955981 

0,000520842 385 6,719518 0,000260421 1,28727 0,123137 1,572587 1,617978 2733,12 2722,819 2657,774 5,68511009 7,962095 5,68745874 

0,000262384 386 6,736971 0,000131192 1,287503 0,132899 1,617978 1,664939 2712,095 2701,371 2636,501 5,48289097 7,956453 5,48404192 
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0,000124406 387 6,754424 6,22029E-05 1,28774 0,142998 1,664939 1,713447 2690,444 2679,517 2615,038 5,28569228 7,950723 5,28622304 

5,53546E-05 388 6,771877 2,76773E-05 1,28798 0,153429 1,713447 1,763477 2668,527 2657,537 2593,556 5,09429001 7,944932 5,09451968 

2,3045E-05 389 6,789331 1,15225E-05 1,288222 0,164189 1,763477 1,815005 2646,568 2635,6 2572,155 4,90912126 7,939099 4,90921425 

8,94909E-06 390 6,806784 4,47454E-06 1,288466 0,17527 1,815005 1,868006 2624,703 2613,806 2550,9 4,73040283 7,933233 4,73043794 

3,23138E-06 391 6,824237 1,61569E-06 1,288711 0,186668 1,868006 1,922451 2603,01 2592,215 2529,831 4,55821193 7,927345 4,55822426 

1,08144E-06 392 6,841691 5,40718E-07 1,288957 0,198377 1,922451 1,978316 2581,538 2570,861 2508,975 4,39253753 7,92144 4,39254155 

3,34332E-07 393 6,859144 1,67166E-07 1,289204 0,21039 1,978316 2,035571 2560,315 2549,769 2488,355 4,2333113 7,915523 4,23331251 

9,51576E-08 394 6,876597 4,75788E-08 1,289452 0,222703 2,035571 2,094189 2539,362 2528,955 2467,987 4,08042594 7,909602 4,08042628 

2,48478E-08 395 6,894051 1,24239E-08 1,289701 0,235309 2,094189 2,154141 2518,694 2508,432 2447,884 3,93374635 7,903679 3,93374644 

5,93155E-09 396 6,911504 2,96578E-09 1,289949 0,248202 2,154141 2,215397 2498,322 2488,211 2428,06 3,79311693 7,89776 3,79311695 

1,28974E-09 397 6,928957 6,44871E-10 1,290198 0,261376 2,215397 2,277927 2478,255 2468,298 2408,522 3,65836683 7,891849 3,65836683 

2,54493E-10 398 6,94641 1,27247E-10 1,290446 0,274823 2,277927 2,341701 2458,5 2448,701 2389,28 3,52931401 7,88595 3,52931401 

4,53982E-11 399 6,963864 2,26991E-11 1,290695 0,288538 2,341701 2,406687 2439,063 2429,425 2370,34 3,40576863 7,880066 3,40576863 

7,29299E-12 400 6,981317 3,64649E-12 1,290943 0,302513 2,406687 2,472854 2419,949 2410,473 2351,706 3,2875358 7,874201 3,2875358 

1,05088E-12 401 6,99877 5,25442E-13 1,29119 0,316743 2,472854 2,540169 2401,16 2391,847 2333,383 3,17441799 7,868358 3,17441799 

1,35279E-13 402 7,016224 6,76394E-14 1,291437 0,331219 2,540169 2,6086 2382,698 2373,55 2315,372 3,06621694 7,862541 3,06621694 

1,54931E-14 403 7,033677 7,74656E-15 1,291683 0,345935 2,6086 2,678113 2364,565 2355,581 2297,676 2,96273532 7,856751 2,96273532 

1,57201E-15 404 7,05113 7,86003E-16 1,291929 0,360884 2,678113 2,748675 2346,761 2337,94 2280,295 2,86377809 7,850991 2,86377809 

1,40706E-16 405 7,068583 7,03529E-17 1,292173 0,376059 2,748675 2,820253 2329,284 2320,627 2263,229 2,76915353 7,845264 2,76915353 

1,10614E-17 406 7,086037 5,53072E-18 1,292416 0,391452 2,820253 2,892811 2312,134 2303,64 2246,477 2,67867414 7,839571 2,67867414 

7,60356E-19 407 7,10349 3,80178E-19 1,292658 0,407056 2,892811 2,966316 2295,308 2286,977 2230,038 2,59215733 7,833916 2,59215733 

4,54941E-20 408 7,120943 2,27471E-20 1,292899 0,422864 2,966316 3,040732 2278,805 2270,634 2213,911 2,50942585 7,828299 2,50942585 

2,35839E-21 409 7,138397 1,1792E-21 1,293138 0,438867 3,040732 3,116024 2262,622 2254,61 2198,091 2,43030827 7,822722 2,43030827 

1,05427E-22 410 7,15585 5,27136E-23 1,293376 0,455059 3,116024 3,192156 2246,755 2238,9 2182,578 2,35463916 7,817188 2,35463916 

4,04466E-24 411 7,173303 2,02233E-24 1,293613 0,471432 3,192156 3,269094 2231,201 2223,502 2167,367 2,28225928 7,811697 2,28225928 
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1,3252E-25 412 7,190757 6,626E-26 1,293848 0,487977 3,269094 3,346799 2215,956 2208,41 2152,455 2,21301565 7,806251 2,21301565 

3,68971E-27 413 7,20821 1,84485E-27 1,294081 0,504688 3,346799 3,425238 2201,016 2193,622 2137,839 2,14676159 7,80085 2,14676159 

8,68597E-29 414 7,225663 4,34298E-29 

 

0,521557 3,425238 3,504372 2186,377 2179,132 0 2,08335664 

  
1,71998E-30 415 7,243116 8,59992E-31 

 

0,538575 3,504372 1 

 

0 

     

Таблица А2 - Результаты теплового расчета двигателя при n = 2500 мин
-1

 

X1-2 φ'1 φ'1 рад ∆X1-2 k1-2 σ ψ(φ'1) ψ(φ'2) T1-2 Т1 T2 p1 K1-2 p2 

5,0545E-07 340 5,934119 2,52725E-07 1,36618 0,07956 1,369953 1,334433 

 

712,23 719,1173 1,6229 6,461795 1,62290357 

8,78426E-06 341 5,951573 4,39213E-06 1,365182 0,071921 1,334433 1,300625 715,6185 719,007 725,9164 1,68221019 6,476714 1,68227365 

4,1711E-05 342 5,969026 2,08555E-05 1,364215 0,064651 1,300625 1,268546 722,3402 725,6735 732,679 1,74225559 6,491262 1,74256398 

0,000119723 343 5,986479 5,98614E-05 1,363264 0,057752 1,268546 1,238213 728,9776 732,2818 739,5181 1,80295667 6,505636 1,80386199 

0,000265047 344 6,003933 0,000132523 1,362308 0,051229 1,238213 1,209641 735,6143 738,9468 746,6128 1,86437369 6,520161 1,86642194 

0,000501166 345 6,021386 0,000250583 1,361318 0,045084 1,209641 1,182845 742,399 745,8512 754,2117 1,92673803 6,535295 1,93069231 

0,000852438 346 6,038839 0,000426219 1,360255 0,039321 1,182845 1,157836 749,5502 753,2493 762,6343 1,9904797 6,551616 1,99733906 

0,001343731 347 6,056293 0,000671866 1,359078 0,033943 1,157836 1,13463 757,3587 761,468 772,2714 2,05625029 6,569816 2,0672627 

0,001999996 348 6,073746 0,000999998 1,357739 0,028953 1,13463 1,113236 766,1878 770,9075 783,5821 2,12493887 6,590671 2,14160623 

0,002845742 349 6,091199 0,001422871 1,356188 0,024352 1,113236 1,093667 776,4728 782,0381 797,0892 2,19767833 6,615014 2,22175066 

0,003904381 350 6,108652 0,001952191 1,354379 0,020143 1,093667 1,075931 788,7166 795,3952 813,37 2,27583842 6,643677 2,30929467 

0,005197404 351 6,126106 0,002598702 1,352272 0,016329 1,075931 1,060038 803,4828 811,5704 833,0447 2,36100257 6,677437 2,40601575 

0,006743387 352 6,143559 0,003371693 1,349838 0,012911 1,060038 1,045995 821,3849 831,1994 856,7603 2,45492566 6,716939 2,51381088 

0,008556808 353 6,161012 0,004278404 1,347064 0,009892 1,045995 1,033811 843,0721 854,9448 885,1705 2,55947153 6,762622 2,63461706 

0,010646697 354 6,178466 0,005323348 1,343958 0,007271 1,033811 1,023491 869,2106 883,4764 918,913 2,67653077 6,814656 2,77031352 

0,013015123 355 6,195919 0,006507561 1,340548 0,005052 1,023491 1,01504 900,462 917,4475 958,5847 2,80792117 6,872891 2,92260983 

0,015655601 356 6,213372 0,0078278 1,336879 0,003234 1,01504 1,008462 937,4586 957,4697 1004,715 2,95527569 6,936845 3,09292545 

0,018551465 357 6,230825 0,009275732 1,333016 0,00182 1,008462 1,003762 980,7775 1004,085 1057,74 3,11992373 7,005719 3,28226718 

0,02167434 358 6,248279 0,01083717 1,329031 0,000809 1,003762 1,000941 1030,913 1057,74 1117,974 3,30277247 7,078455 3,49111112 

0,024982844 359 6,265732 0,012491422 1,325002 0,000202 1,000941 1 1088,249 1118,758 1185,587 3,50419505 7,15381 3,71929555 

0,028421688 360 6,283185 0,014210844 1,321004 0 1 1,000941 1153,036 1187,313 1260,581 3,72393154 7,230453 3,96593081 
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0,031921378 361 6,300639 0,015960689 1,317105 0,000202 1,000941 1,003762 1225,36 1263,407 1342,764 3,96100844 7,307056 4,22933216 

0,035398701 362 6,318092 0,017699351 1,313363 0,000809 1,003762 1,008462 1305,128 1346,848 1431,743 4,21368216 7,382369 4,50698194 

0,038758205 363 6,335545 0,019379102 1,309824 0,00182 1,008462 1,01504 1392,04 1437,232 1526,899 4,47941158 7,455288 4,79552695 

0,041894812 364 6,352998 0,020947406 1,306519 0,003234 1,01504 1,023491 1485,581 1533,931 1627,394 4,75486511 7,524881 5,0908172 

0,044697656 365 6,370452 0,022348828 1,303471 0,005052 1,023491 1,033811 1585,009 1636,088 1732,166 5,03596702 7,59041 5,38799045 

0,047055128 366 6,387905 0,023527564 1,300692 0,007271 1,033811 1,045995 1689,355 1742,621 1839,948 5,31798669 7,65133 5,681605 

0,04886097 367 6,405358 0,024430485 1,298184 0,009892 1,045995 1,060038 1797,429 1852,238 1949,29 5,59567239 7,707269 5,96581998 

0,050021133 368 6,422812 0,025010567 1,295945 0,012911 1,060038 1,075931 1907,848 1963,459 2058,605 5,86342823 7,758014 6,23461792 

0,050460909 369 6,440265 0,025230455 1,293967 0,016329 1,075931 1,093667 2019,063 2074,666 2166,214 6,11552904 7,803488 6,48206021 

0,050131739 370 6,457718 0,025065869 1,292239 0,020143 1,093667 1,113236 2129,405 2184,145 2270,41 6,3463637 7,843722 6,70256109 

0,049016968 371 6,475172 0,024508484 1,290747 0,024352 1,113236 1,13463 2237,15 2290,154 2369,528 6,55069364 7,878841 6,89116225 

0,047135812 372 6,492625 0,023567906 1,289476 0,028953 1,13463 1,157836 2340,575 2390,995 2462,014 6,72390947 7,909044 7,04378769 

0,044544847 373 6,510078 0,022272424 1,288409 0,033943 1,157836 1,182845 2438,039 2485,083 2546,501 6,86226671 7,934587 7,15745744 

0,04133653 374 6,527531 0,020668265 1,287531 0,039321 1,182845 1,209641 2528,053 2571,023 2621,871 6,96308129 7,955772 7,23044106 

0,037634539 375 6,544985 0,018817269 1,286823 0,045084 1,209641 1,238213 2609,349 2647,674 2687,304 7,02486689 7,972935 7,26233553 

0,033586108 376 6,562438 0,016793054 1,286269 0,051229 1,238213 1,268546 2680,938 2714,202 2742,315 7,04740053 7,986435 7,25405857 

0,029351938 377 6,579891 0,014675969 1,285851 0,057752 1,268546 1,300625 2742,157 2770,112 2786,771 7,03170836 7,996644 7,20775647 

0,02509464 378 6,597345 0,01254732 1,285553 0,064651 1,300625 1,334433 2792,691 2815,269 2820,873 6,97997144 8,003942 7,12663405 

0,020966951 379 6,614798 0,010483475 1,28536 0,071921 1,334433 1,369953 2832,576 2849,882 2845,136 6,89535899 8,0087 7,01472258 

0,017101059 380 6,632251 0,00855053 1,285255 0,07956 1,369953 1,407168 2862,18 2874,478 2860,332 6,78180443 8,01128 6,87660788 

0,013600287 381 6,649704 0,006800144 1,285224 0,087563 1,407168 1,446059 2882,162 2889,847 2867,428 6,64374538 8,012025 6,71714469 

0,010534048 382 6,667158 0,005267024 1,285256 0,095927 1,446059 1,486606 2893,412 2896,977 2867,514 6,48585207 8,011253 6,54118354 

0,007936527 383 6,684611 0,003968264 1,285337 0,104646 1,486606 1,528789 2896,98 2896,984 2861,727 6,31276905 8,009251 6,35333325 

0,005808994 384 6,702064 0,002904497 1,285458 0,113718 1,528789 1,572587 2894,006 2891,029 2851,186 6,12889169 8,006273 6,15777613 

0,004125106 385 6,719518 0,002062553 1,285611 0,123137 1,572587 1,617978 2885,643 2880,256 2836,935 5,93819349 8,002539 5,95814505 

0,002838203 386 6,736971 0,001419101 1,285786 0,132899 1,617978 1,664939 2872,994 2865,731 2819,901 5,74411243 7,998233 5,75746318 

0,001889373 387 6,754424 0,000944686 1,28598 0,142998 1,664939 1,713447 2857,065 2848,4 2800,872 5,54949689 7,993505 5,55813971 

0,001215155 388 6,771877 0,000607577 1,286185 0,153429 1,713447 1,763477 2838,733 2829,067 2780,49 5,35660474 7,988475 5,36200998 

0,000753947 389 6,789331 0,000376974 1,2864 0,164189 1,763477 1,815005 2818,726 2808,385 2759,256 5,16714402 7,983231 5,17040505 
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0,000450592 390 6,806784 0,000225296 1,286622 0,17527 1,815005 1,868006 2797,625 2786,864 2737,544 4,98234155 7,977843 4,98423662 

0,000258988 391 6,824237 0,000129494 1,286847 0,186668 1,868006 1,922451 2775,875 2764,885 2715,625 4,8030253 7,972359 4,80408445 

0,000142932 392 6,841691 7,14659E-05 1,287075 0,198377 1,922451 1,978316 2753,803 2742,721 2693,686 4,62970895 7,966811 4,63027738 

7,56168E-05 393 6,859144 3,78084E-05 1,287306 0,21039 1,978316 2,035571 2731,64 2720,56 2671,853 4,4626698 7,961225 4,46296226 

3,82836E-05 394 6,876597 1,91418E-05 1,287537 0,222703 2,035571 2,094189 2709,545 2698,53 2650,208 4,30201496 7,955615 4,30215897 

1,85165E-05 395 6,894051 9,25827E-06 1,28777 0,235309 2,094189 2,154141 2687,62 2676,71 2628,804 4,14773391 7,949994 4,14780167 

8,54067E-06 396 6,911504 4,27033E-06 1,288003 0,248202 2,154141 2,215397 2665,932 2655,154 2607,675 3,9997378 7,944368 3,99976821 

3,74991E-06 397 6,928957 1,87496E-06 1,288237 0,261376 2,215397 2,277927 2644,523 2633,892 2586,842 3,85788738 7,938745 3,85790037 

1,56438E-06 398 6,94641 7,82192E-07 1,28847 0,274823 2,277927 2,341701 2623,419 2612,946 2566,318 3,72201203 7,933128 3,7220173 

6,18922E-07 399 6,963864 3,09461E-07 1,288704 0,288538 2,341701 2,406687 2602,636 2592,326 2546,115 3,59192231 7,927522 3,59192434 

2,3177E-07 400 6,981317 1,15885E-07 1,288937 0,302513 2,406687 2,472854 2582,184 2572,042 2526,237 3,46741809 7,921931 3,46741883 

8,19885E-08 401 6,99877 4,09942E-08 1,28917 0,316743 2,472854 2,540169 2562,07 2552,098 2506,69 3,34829381 7,916357 3,34829406 

2,73429E-08 402 7,016224 1,36714E-08 1,289402 0,331219 2,540169 2,6086 2542,298 2532,498 2487,476 3,23434197 7,910805 3,23434205 

8,57905E-09 403 7,033677 4,28952E-09 1,289634 0,345935 2,6086 2,678113 2522,87 2513,243 2468,598 3,12535552 7,905277 3,12535555 

2,52712E-09 404 7,05113 1,26356E-09 1,289865 0,360884 2,678113 2,748675 2503,788 2494,333 2450,055 3,02112959 7,899774 3,0211296 

6,97392E-10 405 7,068583 3,48696E-10 1,290095 0,376059 2,748675 2,820253 2485,051 2475,769 2431,849 2,9214627 7,894301 2,9214627 

1,79906E-10 406 7,086037 8,99528E-11 1,290324 0,391452 2,820253 2,892811 2466,659 2457,55 2413,977 2,82615778 7,888858 2,82615778 

4,32877E-11 407 7,10349 2,16439E-11 1,290552 0,407056 2,892811 2,966316 2448,612 2439,673 2396,44 2,73502286 7,883449 2,73502286 

9,69291E-12 408 7,120943 4,84645E-12 1,290779 0,422864 2,966316 3,040732 2430,905 2422,137 2379,233 2,64787162 7,878074 2,64787162 

2,01518E-12 409 7,138397 1,00759E-12  0,438867 3,040732 3,116024 2413,539 2404,94 0 2,56452382 

  
3,88082E-13 410 7,15585 1,94041E-13  0,455059 3,116024 1 

 

0 

     

Таблица А3 - Результаты теплового расчета двигателя при n = 3750 мин
-1

 

X1-2 φ'1 φ'1 рад ∆X1-2 k1-2 σ ψ(φ'1) ψ(φ'2) T1-2 Т1 T2 p1 K1-2 p2 

1,56064E-07 337 5,88176 7,80319E-08 1,370194 0,104646 1,486606 1,446059 

 

686,278 693,3417 1,40825435 6,402568 1,40825538 

2,91812E-06 338 5,899213 1,45906E-06 1,36908 0,095927 1,446059 1,407168 689,7832 693,2884 700,3642 1,46264266 6,418876 1,46266248 

1,45018E-05 339 5,916666 7,2509E-06 1,367997 0,087563 1,407168 1,369953 696,7641 700,2399 707,3544 1,5182906 6,434834 1,51839151 

4,29786E-05 340 5,934119 2,14893E-05 1,366939 0,07956 1,369953 1,334433 703,6901 707,1404 714,3451 1,57510109 6,450499 1,57540743 
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9,75115E-05 341 5,951573 4,87558E-05 1,365899 0,071921 1,334433 1,300625 710,5815 714,0227 721,3969 1,63301095 6,465987 1,63372257 

0,000188094 342 5,969026 9,40471E-05 1,364865 0,064651 1,300625 1,268546 717,4852 720,9478 728,6005 1,69200453 6,481472 1,69340909 

0,000325389 343 5,986479 0,000162694 1,363822 0,057752 1,268546 1,238213 724,4778 728,0078 736,0782 1,75212667 6,497189 1,75461115 

0,000520598 344 6,003933 0,000260299 1,362751 0,051229 1,238213 1,209641 731,6675 735,3273 743,9858 1,81349521 6,51343 1,81755624 

0,000785346 345 6,021386 0,000392673 1,361628 0,045084 1,209641 1,182845 739,1964 743,0654 752,5131 1,87631254 6,530544 1,8825652 

0,001131544 346 6,038839 0,000565772 1,36043 0,039321 1,182845 1,157836 747,2408 751,4162 761,884 1,94087575 6,548927 1,95006009 

0,001571246 347 6,056293 0,000785623 1,35913 0,033943 1,157836 1,13463 756,0126 760,609 772,3561 2,00758432 6,569017 2,02056875 

0,002116465 348 6,073746 0,001058232 1,3577 0,028953 1,13463 1,113236 765,7582 770,9074 784,2184 2,07694433 6,591275 2,09472501 

0,002778955 349 6,091199 0,001389477 1,356115 0,024352 1,113236 1,093667 776,7577 782,608 797,7893 2,14956807 6,616169 2,17326332 

0,003569951 350 6,108652 0,001784975 1,354349 0,020143 1,093667 1,075931 789,3226 796,0372 813,412 2,22616778 6,644152 2,25700655 

0,004499856 351 6,126106 0,002249928 1,352383 0,016329 1,075931 1,060038 803,7922 811,5471 831,4489 2,30754253 6,675635 2,34684642 

0,005577873 352 6,143559 0,002788937 1,350204 0,012911 1,060038 1,045995 820,5286 829,51 852,2755 2,39455751 6,710955 2,44371581 

0,006811585 353 6,161012 0,003405792 1,347805 0,009892 1,045995 1,033811 839,9106 850,3112 876,2717 2,48811543 6,750352 2,54855336 

0,008206474 354 6,178466 0,004103237 1,345188 0,007271 1,033811 1,023491 862,3261 874,341 903,8129 2,58912036 6,793936 2,66226097 

0,009765401 355 6,195919 0,0048827 1,342368 0,005052 1,023491 1,01504 888,163 901,985 935,2596 2,69843508 6,841675 2,78565584 

0,011488037 356 6,213372 0,005744019 1,339364 0,003234 1,01504 1,008462 917,7994 933,6138 970,9468 2,81683348 6,893376 2,91941895 

0,013370283 357 6,230825 0,006685141 1,336208 0,00182 1,008462 1,003762 951,593 969,5722 1011,173 2,94495025 6,948694 3,06404253 

0,015403673 358 6,248279 0,007701836 1,332937 0,000809 1,003762 1,000941 989,8696 1010,167 1056,188 3,08323049 7,007141 3,21977905 

0,017574821 359 6,265732 0,008787411 1,329592 0,000202 1,000941 1 1032,912 1055,657 1106,184 3,23188162 7,068107 3,38659457 

0,019864926 360 6,283185 0,009932463 1,326217 0 1 1,000941 1080,947 1106,238 1161,281 3,39083049 7,130897 3,5641287 

0,022249379 361 6,300639 0,011124689 1,322853 0,000202 1,000941 1,003762 1134,138 1162,038 1221,519 3,55968759 7,194765 3,75166359 

0,024697531 362 6,318092 0,012348765 1,319543 0,000809 1,003762 1,008462 1192,57 1223,101 1286,85 3,73772066 7,258948 3,94810388 

0,027172671 363 6,335545 0,013586336 1,31632 0,00182 1,008462 1,01504 1256,239 1289,377 1357,124 3,92383904 7,322706 4,15196903 

0,029632258 364 6,352998 0,014816129 1,313217 0,003234 1,01504 1,023491 1325,047 1360,717 1432,087 4,11659012 7,385347 4,36139966 

0,032028464 365 6,370452 0,016014232 1,310258 0,005052 1,023491 1,033811 1398,791 1436,865 1511,373 4,31416886 7,446249 4,57417852 

0,034309071 366 6,387905 0,017154536 1,307462 0,007271 1,033811 1,045995 1477,157 1517,45 1594,503 4,51444084 7,504875 4,78776684 

0,036418742 367 6,405358 0,018209371 1,304842 0,009892 1,045995 1,060038 1559,716 1601,982 1680,884 4,71497923 7,560778 4,99935585 

0,038300674 368 6,422812 0,019150337 1,302407 0,012911 1,060038 1,075931 1645,921 1689,859 1769,811 4,91311532 7,613605 5,20593282 

0,039898615 369 6,440265 0,019949308 1,300161 0,016329 1,075931 1,093667 1735,112 1780,365 1860,482 5,10600201 7,66309 5,40436028 
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0,041159188 370 6,457718 0,020579594 1,298105 0,020143 1,093667 1,113236 1826,523 1872,68 1952,003 5,29068864 7,709049 5,59146607 

0,042034428 371 6,475172 0,021017214 1,296236 0,024352 1,113236 1,13463 1919,287 1965,894 2043,412 5,46420537 7,751371 5,76414117 

0,04248441 372 6,492625 0,021242205 1,29455 0,028953 1,13463 1,157836 2012,459 2059,024 2133,696 5,62365415 7,790009 5,9194416 

0,04247981 373 6,510078 0,021239905 1,293042 0,033943 1,157836 1,182845 2105,03 2151,037 2221,82 5,76630285 7,82497 6,05468985 

0,042004199 374 6,527531 0,0210021 1,291702 0,039321 1,182845 1,209641 2195,956 2240,876 2306,757 5,88967862 7,856308 6,16757098 

0,041055885 375 6,544985 0,020527943 1,290524 0,045084 1,209641 1,238213 2284,183 2327,491 2387,517 5,99165609 7,884115 6,25621836 

0,039649094 376 6,562438 0,019824547 1,289498 0,051229 1,238213 1,268546 2368,68 2409,87 2463,18 6,07053568 7,908513 6,31928415 

0,037814328 377 6,579891 0,018907164 1,288615 0,057752 1,268546 1,300625 2448,471 2487,072 2532,926 6,12510774 7,929653 6,35599011 

0,035597768 378 6,597345 0,017798884 1,287865 0,064651 1,300625 1,334433 2522,666 2558,26 2596,066 6,15469841 7,947705 6,36615523 

0,033059674 379 6,614798 0,016529837 1,287238 0,071921 1,334433 1,369953 2590,494 2622,727 2652,064 6,15919398 7,962857 6,35019791 

0,030271804 380 6,632251 0,015135902 1,286726 0,07956 1,369953 1,407168 2651,326 2679,925 2700,554 6,13904169 7,975308 6,30911192 

0,027313987 381 6,649704 0,013656993 1,286317 0,087563 1,407168 1,446059 2704,701 2729,477 2741,349 6,09522615 7,985267 6,24441704 

0,02427006 382 6,667158 0,01213503 1,286002 0,095927 1,446059 1,486606 2750,334 2771,192 2774,448 6,02922229 7,992948 6,15808699 

0,021223469 383 6,684611 0,010611734 1,285773 0,104646 1,486606 1,528789 2788,13 2805,068 2800,026 5,94292726 7,998567 6,05245906 

0,018252885 384 6,702064 0,009126442 1,285619 0,113718 1,528789 1,572587 2818,174 2831,28 2818,416 5,83857518 8,002341 5,93013093 

0,015428202 385 6,719518 0,007714101 1,285532 0,123137 1,572587 1,617978 2840,726 2850,171 2830,096 5,71864009 8,004481 5,79385128 

0,012807256 386 6,736971 0,006403628 1,285503 0,132899 1,617978 1,664939 2856,198 2862,225 2835,649 5,58573312 8,005192 5,64641109 

0,010433535 387 6,754424 0,005216768 1,285524 0,142998 1,664939 1,713447 2865,132 2868,039 2835,741 5,44250036 8,00467 5,49054225 

0,008335057 388 6,771877 0,004167528 1,285588 0,153429 1,713447 1,763477 2868,166 2868,294 2831,083 5,29152761 8,003099 5,32882914 

0,00652445 389 6,789331 0,003262225 1,285688 0,164189 1,763477 1,815005 2866,003 2863,713 2822,398 5,13525739 8,000651 5,16363766 

0,005000156 390 6,806784 0,002500078 1,285817 0,17527 1,815005 1,868006 2859,374 2855,036 2810,392 4,97592248 7,99748 4,9970644 

0,003748549 391 6,824237 0,001874274 1,285971 0,186668 1,868006 1,922451 2849,009 2842,983 2795,729 4,81549822 7,993727 4,83090652 

0,00274668 392 6,841691 0,00137334 1,286143 0,198377 1,922451 1,978316 2835,608 2828,233 2779,01 4,6556747 7,989513 4,6666516 

0,001965319 393 6,859144 0,00098266 1,28633 0,21039 1,978316 2,035571 2819,816 2811,399 2760,767 4,4978475 7,984943 4,50548485 

0,001371965 394 6,876597 0,000685982 1,286529 0,222703 2,035571 2,094189 2802,212 2793,024 2741,447 4,34312498 7,980106 4,34831005 

0,000933537 395 6,894051 0,000466769 1,286735 0,235309 2,094189 2,154141 2783,293 2773,563 2721,422 4,19234851 7,975073 4,19578027 

0,000618562 396 6,911504 0,000309281 1,286948 0,248202 2,154141 2,215397 2763,479 2753,395 2700,985 4,04612191 7,969902 4,0483341 

0,000398724 397 6,928957 0,000199362 1,287165 0,261376 2,215397 2,277927 2743,108 2732,82 2680,366 3,90484608 7,96464 3,90623363 

0,000249781 398 6,94641 0,000124891 1,287384 0,274823 2,277927 2,341701 2722,445 2712,069 2659,732 3,76875528 7,95932 3,76960127 
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0,000151915 399 6,963864 7,59577E-05 1,287606 0,288538 2,341701 2,406687 2701,692 2691,314 2639,209 3,63795217 7,953968 3,63845305 

8,96064E-05 400 6,981317 4,48032E-05 1,287828 0,302513 2,406687 2,472854 2680,998 2670,681 2618,883 3,51243957 7,948603 3,51272725 

5,12041E-05 401 6,99877 2,56021E-05 1,28805 0,316743 2,472854 2,540169 2660,468 2650,255 2598,811 3,39214769 7,943238 3,3923078 

2,83153E-05 402 7,016224 1,41576E-05 1,288272 0,331219 2,540169 2,6086 2640,176 2630,096 2579,031 3,27695635 7,937884 3,2770426 

1,51356E-05 403 7,033677 7,5678E-06 1,288494 0,345935 2,6086 2,678113 2620,168 2610,241 2559,568 3,16671232 7,932547 3,16675725 

7,81165E-06 404 7,05113 3,90582E-06 1,288716 0,360884 2,678113 2,748675 2600,477 2590,713 2540,436 3,06124234 7,927232 3,06126495 

3,88813E-06 405 7,068583 1,94406E-06 1,288936 0,376059 2,748675 2,820253 2581,119 2571,526 2521,642 2,96036246 7,921943 2,96037343 

1,86412E-06 406 7,086037 9,32062E-07 

 

0,391452 2,820253 2,892811 2562,106 2552,686 0 2,86388446 

  
8,59837E-07 407 7,10349 4,29918E-07 

 

0,407056 2,892811 1 

 

0 

     

Таблица А4 - Результаты теплового расчета двигателя при n = 4500 мин
-1

 

X1-2 φ'1 φ'1 рад ∆X1-2 k1-2 σ ψ(φ'1) ψ(φ'2) T1-2 Т1 T2 p1 K1-2 p2 

5,25922E-08 332 5,794493 2,62961E-08 1,376245 0,153429 1,713447 1,664939 

 

650,6434 657,7137 1,11410378 6,315685 1,11410408 

1,05774E-06 333 5,811946 5,2887E-07 1,374987 0,142998 1,664939 1,617978 654,1854 657,7273 664,8133 1,15902225 6,333513 1,15902842 

5,50045E-06 334 5,8294 2,75023E-06 1,373753 0,132899 1,617978 1,572587 661,2787 664,83 671,9413 1,20553648 6,351123 1,20556939 

1,68304E-05 335 5,846853 8,41521E-06 1,372542 0,123137 1,572587 1,528789 668,3896 671,9493 679,1064 1,25363159 6,368528 1,25373486 

3,91301E-05 336 5,864306 1,95651E-05 1,371349 0,113718 1,528789 1,486606 675,5213 679,0933 686,3296 1,30329827 6,385766 1,30354448 

7,69871E-05 337 5,88176 3,84936E-05 1,370171 0,104646 1,486606 1,446059 682,6878 686,2824 693,6451 1,35453749 6,402904 1,35503411 

0,000135416 338 5,899213 6,77081E-05 1,369001 0,095927 1,446059 1,407168 689,9164 693,5504 701,1017 1,40736508 6,420039 1,40826034 

0,000219802 339 5,916666 0,000109901 1,36783 0,087563 1,407168 1,369953 697,2485 700,9465 708,7641 1,46181627 6,437298 1,46330499 

0,000335853 340 5,934119 0,000167926 1,366647 0,07956 1,369953 1,334433 704,7412 708,5358 716,7132 1,51795039 6,454837 1,52027966 

0,000489553 341 5,951573 0,000244777 1,365441 0,071921 1,334433 1,300625 712,468 716,4003 725,0474 1,57585539 6,472842 1,57932996 

0,000687118 342 5,969026 0,000343559 1,364198 0,064651 1,300625 1,268546 720,52 724,6397 733,8823 1,63565226 6,491524 1,64063947 

0,000934943 343 5,986479 0,000467472 1,362903 0,057752 1,268546 1,238213 729,0057 733,3717 743,3514 1,697499 6,511115 1,70443289 

0,001239544 344 6,003933 0,000619772 1,361541 0,051229 1,238213 1,209641 738,0521 742,7324 753,6056 1,76159378 6,531869 1,77097813 

0,001607486 345 6,021386 0,000803743 1,360098 0,045084 1,209641 1,182845 747,8039 752,8755 764,8127 1,82817708 6,554049 1,84058702 

0,002045304 346 6,038839 0,001022652 1,358556 0,039321 1,182845 1,157836 758,424 763,9726 777,1565 1,89753227 6,577924 1,91361398 

0,002559404 347 6,056293 0,001279702 1,356903 0,033943 1,157836 1,13463 770,092 776,2115 790,8354 1,96998421 6,603757 1,9904524 
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0,003155949 348 6,073746 0,001577975 1,355126 0,028953 1,13463 1,113236 783,0034 789,7952 806,0601 2,04589547 6,631797 2,0715282 

0,003840725 349 6,091199 0,001920362 1,353216 0,024352 1,113236 1,093667 797,3675 804,9398 823,0515 2,12565978 6,662263 2,15729036 

0,004618988 350 6,108652 0,002309494 1,351164 0,020143 1,093667 1,075931 813,4056 821,8715 842,0376 2,20969236 6,695337 2,24819809 

0,005495295 351 6,126106 0,002747648 1,34897 0,016329 1,075931 1,060038 831,3479 840,8243 863,2496 2,29841716 6,731147 2,34470478 

0,006473303 352 6,143559 0,003236652 1,346635 0,012911 1,060038 1,045995 851,43 862,0357 886,9184 2,39225081 6,769761 2,44723888 

0,007555561 353 6,161012 0,00377778 1,344165 0,009892 1,045995 1,033811 873,8893 885,7429 913,2695 2,4915839 6,811172 2,5561822 

0,008743275 354 6,178466 0,004371638 1,341571 0,007271 1,033811 1,023491 898,9604 912,178 942,5188 2,59675987 6,855302 2,67184632 

0,010036071 355 6,195919 0,005018036 1,338869 0,005052 1,023491 1,01504 926,8706 941,5633 974,8672 2,70805238 6,901989 2,79444803 

0,011431737 356 6,213372 0,005715868 1,336078 0,003234 1,01504 1,008462 957,8347 974,1061 1010,495 2,82564211 6,950998 2,92408498 

0,01292597 357 6,230825 0,006462985 1,333221 0,00182 1,008462 1,003762 992,0497 1009,993 1049,559 2,94959408 7,002027 3,06071249 

0,014512137 358 6,248279 0,007256069 1,330321 0,000809 1,003762 1,000941 1029,69 1049,386 1092,181 3,07983661 7,054711 3,20412295 

0,016181044 359 6,265732 0,008090522 1,327405 0,000202 1,000941 1 1070,9 1092,414 1138,452 3,21614299 7,108643 3,35392876 

0,017920742 360 6,283185 0,008960371 1,324497 0 1 1,000941 1115,792 1139,17 1188,417 3,35811691 7,163385 3,50954994 

0,019716387 361 6,300639 0,009858193 1,321622 0,000202 1,000941 1,003762 1164,437 1189,705 1242,078 3,50518251 7,218486 3,67020719 

0,021550148 362 6,318092 0,010775074 1,318802 0,000809 1,003762 1,008462 1216,864 1244,023 1299,385 3,65657966 7,273496 3,83492095 

0,023401212 363 6,335545 0,011700606 1,316057 0,00182 1,008462 1,01504 1273,05 1302,078 1360,233 3,81136492 7,327979 4,00251703 

0,025245875 364 6,352998 0,012622938 1,313405 0,003234 1,01504 1,023491 1332,921 1363,763 1424,459 3,9684184 7,381528 4,17163879 

0,027057756 365 6,370452 0,013528878 1,31086 0,005052 1,023491 1,033811 1396,341 1428,918 1491,839 4,12645655 7,433771 4,34076588 

0,028808132 366 6,387905 0,014404066 1,308434 0,007271 1,033811 1,045995 1463,116 1497,315 1562,084 4,28405065 7,484377 4,50823918 

0,030466416 367 6,405358 0,015233208 1,306135 0,009892 1,045995 1,060038 1532,989 1568,663 1634,845 4,43965061 7,533063 4,67229133 

0,032000785 368 6,422812 0,016000392 1,30397 0,012911 1,060038 1,075931 1605,636 1642,609 1709,707 4,59161359 7,579591 4,83108231 

0,033378939 369 6,440265 0,01668947 1,301943 0,016329 1,075931 1,093667 1680,67 1718,732 1786,198 4,73823672 7,623772 4,98273885 

0,034569008 370 6,457718 0,017284504 1,300054 0,020143 1,093667 1,113236 1757,641 1796,551 1863,789 4,87779319 7,665458 5,12539685 

0,035540561 371 6,475172 0,017770281 1,298305 0,024352 1,113236 1,13463 1836,04 1875,529 1941,903 5,0085706 7,704545 5,25724547 

0,036265706 372 6,492625 0,018132853 1,296693 0,028953 1,13463 1,157836 1915,303 1955,077 2019,922 5,12891079 7,740965 5,37657157 

0,036720229 373 6,510078 0,018360115 1,295217 0,033943 1,157836 1,182845 1994,822 2034,566 2097,197 5,23724985 7,774683 5,48180321 

0,036884731 374 6,527531 0,018442365 1,293872 0,039321 1,182845 1,209641 2073,95 2113,335 2173,064 5,33215723 7,805695 5,57155064 

0,036745685 375 6,544985 0,018372843 1,292653 0,045084 1,209641 1,238213 2152,018 2190,702 2246,851 5,41237269 7,834021 5,64464354 

0,036296377 376 6,562438 0,018148189 1,291558 0,051229 1,238213 1,268546 2228,343 2265,984 2317,901 5,47683988 7,859703 5,70016306 



61 

 

0,035537629 377 6,579891 0,017768814 1,290579 0,057752 1,268546 1,300625 2302,246 2338,507 2385,579 5,52473526 7,882803 5,73746731 

0,034478266 378 6,597345 0,017239133 1,289712 0,064651 1,300625 1,334433 2373,065 2407,623 2449,297 5,55549136 7,903399 5,75620938 

0,033135266 379 6,614798 0,016567633 1,288951 0,071921 1,334433 1,369953 2440,175 2472,727 2508,521 5,56881315 7,92158 5,75634692 

0,031533532 380 6,632251 0,015766766 1,28829 0,07956 1,369953 1,407168 2503,001 2533,274 2562,792 5,56468691 7,93745 5,73814259 

0,029705294 381 6,649704 0,014852647 1,287723 0,087563 1,407168 1,446059 2561,032 2588,791 2611,732 5,54338076 7,951121 5,7021553 

0,02768912 382 6,667158 0,01384456 1,287244 0,095927 1,446059 1,486606 2613,841 2638,891 2655,061 5,50543679 7,962711 5,64922223 

0,025528575 383 6,684611 0,012764288 1,286848 0,104646 1,486606 1,528789 2661,087 2683,284 2692,598 5,45165463 7,972346 5,58043226 

0,02327059 384 6,702064 0,011635295 1,286527 0,113718 1,528789 1,572587 2702,534 2721,784 2724,268 5,38306711 7,980156 5,49709167 

0,020963608 385 6,719518 0,010481804 1,286276 0,123137 1,572587 1,617978 2738,047 2754,311 2750,1 5,30090868 7,986276 5,40068356 

0,018655646 386 6,736971 0,009327823 1,286089 0,132899 1,617978 1,664939 2767,603 2780,895 2770,226 5,20657793 7,99084 5,29282271 

0,016392349 387 6,754424 0,008196174 1,28596 0,142998 1,664939 1,713447 2791,28 2801,665 2784,87 5,10159565 7,993983 5,17520769 

0,014215207 388 6,771877 0,007107604 1,285884 0,153429 1,713447 1,763477 2809,258 2816,851 2794,339 4,9875604 7,995841 5,04957254 

0,012160016 389 6,789331 0,006080008 1,285855 0,164189 1,763477 1,815005 2821,807 2826,763 2799,009 4,86610339 7,996546 4,91763999 

0,010255699 390 6,806784 0,005127849 1,285868 0,17527 1,815005 1,868006 2829,274 2831,785 2799,308 4,73884474 7,996227 4,78107828 

0,008523565 391 6,824237 0,004261782 1,285918 0,186668 1,868006 1,922451 2832,07 2832,354 2795,703 4,60735307 7,995009 4,6414634 

0,006977026 392 6,841691 0,003488513 1,286 0,198377 1,922451 1,978316 2830,65 2828,945 2788,678 4,47311001 7,99301 4,50024795 

0,005621782 393 6,859144 0,002810891 1,286109 0,21039 1,978316 2,035571 2825,499 2822,052 2778,722 4,33748086 7,990343 4,35873773 

0,004456434 394 6,876597 0,002228217 1,286241 0,222703 2,035571 2,094189 2817,113 2812,174 2766,31 4,20169257 7,987111 4,21807638 

0,003473436 395 6,894051 0,001736718 1,286393 0,235309 2,094189 2,154141 2805,984 2799,795 2751,893 4,06681913 7,98341 4,07923787 

0,002660306 396 6,911504 0,001330153 1,286561 0,248202 2,154141 2,215397 2792,585 2785,375 2735,885 3,93377445 7,979326 3,94302643 

0,002000967 397 6,928957 0,001000483 1,286741 0,261376 2,215397 2,277927 2777,357 2769,339 2718,661 3,80331224 7,974936 3,81008283 

0,001477111 398 6,94641 0,000738556 1,286931 0,274823 2,277927 2,341701 2760,703 2752,068 2700,548 3,67603185 7,970307 3,68089578 

0,001069484 399 6,963864 0,000534742 1,28713 0,288538 2,341701 2,406687 2742,981 2733,894 2681,825 3,55238905 7,965495 3,55581706 

0,000758995 400 6,981317 0,000379497 1,287334 0,302513 2,406687 2,472854 2724,498 2715,102 2662,723 3,43271031 7,960549 3,43507903 

0,000527614 401 6,99877 0,000263807 #ДЕЛ/0! 0,316743 2,472854 2,540169 2705,516 2695,929 0 3,31720931 

  
0,000359013 402 7,016224 0,000179507 #ДЕЛ/0! 0,331219 2,540169 1 

 

0 
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Таблица А5 - Результаты теплового расчета двигателя при n = 6050 мин
-1 

X1-2 φ'1 φ'1 рад ∆X1-2 k1-2 σ ψ(φ'1) ψ(φ'2) T1-2 Т1 T2 p1 K1-2 p2 

3,43883E-08 329 5,742133 1,71942E-08 1,38117 0,186668 1,868006 1,815005 

 

624,35 631,2393 0,86451589 6,247005 0,86451606 

7,43731E-07 330 5,759587 3,71865E-07 1,379831 0,17527 1,815005 1,763477 627,8144 631,2788 638,1867 0,89957851 6,265494 0,8995821 

4,04642E-06 331 5,77704 2,02321E-06 1,378512 0,164189 1,763477 1,713447 634,7687 638,2586 645,1924 0,93605392 6,283842 0,93607399 

1,27821E-05 332 5,794493 6,39107E-06 1,377212 0,153429 1,713447 1,664939 641,7736 645,2886 652,2646 0,97396105 6,302057 0,97402608 

3,04513E-05 333 5,811946 1,52257E-05 1,375927 0,142998 1,664939 1,617978 648,8326 652,3765 659,4223 1,01332477 6,320175 1,01348367 

6,11031E-05 334 5,8294 3,05516E-05 1,374654 0,132899 1,617978 1,572587 655,9586 659,5408 666,6966 1,05417985 6,338256 1,05450684 

0,000109265 335 5,846853 5,46326E-05 1,373386 0,123137 1,572587 1,528789 663,1765 666,8123 674,1322 1,09657478 6,356389 1,09717438 

0,000179891 336 5,864306 8,99457E-05 1,372114 0,113718 1,528789 1,486606 670,5241 674,2358 681,7888 1,14057575 6,374694 1,14158781 

0,000278319 337 5,88176 0,000139159 1,370829 0,104646 1,486606 1,446059 678,0536 681,8714 689,7415 1,18627068 6,393321 1,18787549 

0,000410227 338 5,899213 0,000205113 1,369519 0,095927 1,446059 1,407168 685,8333 689,7952 698,0827 1,23377329 6,412447 1,23619662 

0,000581596 339 5,916666 0,000290798 1,36817 0,087563 1,407168 1,369953 693,9478 698,1005 706,9215 1,28322711 6,432279 1,2867452 

0,000798662 340 5,934119 0,000399331 1,366768 0,07956 1,369953 1,334433 702,4994 706,8983 716,3852 1,33480934 6,453044 1,33975336 

0,001067863 341 5,951573 0,000533932 1,365297 0,071921 1,334433 1,300625 711,6081 716,3179 726,6186 1,38873412 6,474993 1,39549421 

0,001395782 342 5,969026 0,000697891 1,363743 0,064651 1,300625 1,268546 721,4123 726,5066 737,7841 1,44525521 6,498389 1,45428356 

0,001789068 343 5,986479 0,000894534 1,362089 0,057752 1,268546 1,238213 732,0682 737,6298 750,0606 1,50466747 6,523501 1,51648025 

0,002254352 344 6,003933 0,001127176 1,360322 0,051229 1,238213 1,209641 743,75 749,8701 763,6431 1,56730698 6,550596 1,58248472 

0,002798142 345 6,021386 0,001399071 1,358428 0,045084 1,209641 1,182845 756,6482 763,4263 778,7402 1,63354919 6,579928 1,65273526 

0,003426703 346 6,038839 0,001713352 1,356397 0,039321 1,182845 1,157836 770,9689 778,5115 795,5728 1,70380488 6,611726 1,72770178 

0,004145909 347 6,056293 0,002072955 1,354222 0,033943 1,157836 1,13463 786,9313 795,3511 814,3703 1,7785134 6,646181 1,80787645 

0,004961082 348 6,073746 0,002480541 1,3519 0,028953 1,13463 1,113236 804,7655 814,1799 835,3684 1,85813306 6,683432 1,89376139 

0,005876804 349 6,091199 0,002938402 1,349433 0,024352 1,113236 1,093667 824,7094 835,2389 858,8045 1,94312835 6,723557 1,98585298 

0,006896707 350 6,108652 0,003448353 1,346827 0,020143 1,093667 1,075931 847,0049 858,771 884,9138 2,03395419 6,766565 2,08462319 

0,008023243 351 6,126106 0,004011621 1,344093 0,016329 1,075931 1,060038 871,8941 885,0171 913,9245 2,13103726 6,812383 2,19049815 

0,009257436 352 6,143559 0,004628718 1,341247 0,012911 1,060038 1,045995 899,6143 914,2114 946,0528 2,23475495 6,86086 2,30383455 

0,010598617 353 6,161012 0,005299309 1,338308 0,009892 1,045995 1,033811 930,3934 946,5755 981,4975 2,34541249 6,911767 2,42489463 

0,012044154 354 6,178466 0,006022077 1,335301 0,007271 1,033811 1,023491 964,4448 982,314 1020,435 2,46321916 6,964798 2,55382068 

0,013589176 355 6,195919 0,006794588 1,332249 0,005052 1,023491 1,01504 1001,961 1021,608 1063,012 2,58826455 7,019588 2,69061021 
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0,015226314 356 6,213372 0,007613157 1,329179 0,003234 1,01504 1,008462 1043,11 1064,611 1109,344 2,72049582 7,07572 2,83509283 

0,016945457 357 6,230825 0,008472728 1,326118 0,00182 1,008462 1,003762 1088,026 1111,441 1159,504 2,85969731 7,132746 2,98691016 

0,01873355 358 6,248279 0,009366775 1,323091 0,000809 1,003762 1,000941 1136,809 1162,177 1213,522 3,00547341 7,190197 3,14549987 

0,020574443 359 6,265732 0,010287221 1,320123 0,000202 1,000941 1 1189,513 1216,85 1271,376 3,15723574 7,247606 3,31008495 

0,02244881 360 6,283185 0,011224405 1,317233 0 1 1,000941 1246,147 1275,443 1332,992 3,31419566 7,304517 3,47966924 

0,024334165 361 6,300639 0,012167082 1,314441 0,000202 1,000941 1,003762 1306,663 1337,882 1398,232 3,47536273 7,360502 3,6530399 

0,026204983 362 6,318092 0,013102491 1,311761 0,000809 1,003762 1,008462 1370,958 1404,033 1466,898 3,63954967 7,415168 3,82877733 

0,028032952 363 6,335545 0,014016476 1,309207 0,00182 1,008462 1,01504 1438,864 1473,695 1538,726 3,80538421 7,468168 4,00527295 

0,029787374 364 6,352998 0,014893687 1,306786 0,003234 1,01504 1,023491 1510,149 1546,603 1613,384 3,9713277 7,519199 4,18075448 

0,031435711 365 6,370452 0,015717855 1,304506 0,005052 1,023491 1,033811 1584,513 1622,423 1690,472 4,13570047 7,56801 4,35331863 

0,032944303 366 6,387905 0,016472152 1,302371 0,007271 1,033811 1,045995 1661,586 1700,749 1769,524 4,29671328 7,614396 4,52097016 

0,03427924 367 6,405358 0,01713962 1,300381 0,009892 1,045995 1,060038 1740,93 1781,112 1850,014 4,45250421 7,658202 4,68166657 

0,035407371 368 6,422812 0,017703685 1,298538 0,012911 1,060038 1,075931 1822,043 1862,975 1931,355 4,60117999 7,699314 4,83336672 

0,036297444 369 6,440265 0,018148722 1,296839 0,016329 1,075931 1,093667 1904,36 1945,745 2012,915 4,74086049 7,737658 4,9740822 

0,036921322 370 6,457718 0,018460661 1,295282 0,020143 1,093667 1,113236 1987,261 2028,777 2094,023 4,86972523 7,773194 5,10192938 

0,03725523 371 6,475172 0,018627615 1,293862 0,024352 1,113236 1,13463 2070,083 2111,388 2173,978 4,98606012 7,805915 5,21518051 

0,037280978 372 6,492625 0,018640489 1,292576 0,028953 1,13463 1,157836 2152,126 2192,864 2252,07 5,08830305 7,835841 5,31231175 

0,036987086 373 6,510078 0,018493543 1,291417 0,033943 1,157836 1,182845 2232,672 2272,48 2327,591 5,17508668 7,863012 5,39204655 

0,036369731 374 6,527531 0,018184866 1,290381 0,039321 1,182845 1,209641 2310,996 2349,512 2399,851 5,24527673 7,887491 5,4533923 

0,035433449 375 6,544985 0,017716725 1,289463 0,045084 1,209641 1,238213 2386,383 2423,255 2468,2 5,29800438 7,909356 5,49566893 

0,034191511 376 6,562438 0,017095756 1,288654 0,051229 1,238213 1,268546 2458,148 2493,042 2532,041 5,33269129 7,9287 5,51852804 

0,032665922 377 6,579891 0,016332961 1,287951 0,057752 1,268546 1,300625 2525,651 2558,261 2590,847 5,34906615 7,945627 5,52196158 

0,030886999 378 6,597345 0,015443499 1,287346 0,064651 1,300625 1,334433 2588,316 2618,371 2644,176 5,34717189 7,960252 5,50629966 

0,028892512 379 6,614798 0,014446256 1,286833 0,071921 1,334433 1,369953 2645,644 2672,917 2691,685 5,32736293 7,972697 5,47219715 

0,026726413 380 6,632251 0,013363206 1,286406 0,07956 1,369953 1,407168 2697,231 2721,545 2733,136 5,29029248 7,983093 5,42060981 

0,024437184 381 6,649704 0,012218592 1,286059 0,087563 1,407168 1,446059 2742,777 2764,009 2768,405 5,2368901 7,991574 5,35276055 

0,022075906 382 6,667158 0,011037953 1,285785 0,095927 1,446059 1,486606 2782,094 2800,179 2797,481 5,16833043 7,998278 5,27009749 

0,01969414 383 6,684611 0,00984707 1,285578 0,104646 1,486606 1,528789 2815,109 2830,04 2820,465 5,08599421 8,003345 5,17424551 

0,017341766 384 6,702064 0,008670883 1,285432 0,113718 1,528789 1,572587 2841,866 2853,692 2837,562 4,99142347 8,006917 5,06695363 
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0,015064915 385 6,719518 0,007532458 1,285342 0,123137 1,572587 1,617978 2862,519 2871,345 2849,073 4,8862727 8,009135 4,95004058 

0,012904134 386 6,736971 0,006452067 1,285301 0,132899 1,617978 1,664939 2877,323 2883,302 2855,377 4,77225829 8,010136 4,82534112 

0,010892916 387 6,754424 0,005446458 1,285304 0,142998 1,664939 1,713447 2886,626 2889,95 2856,919 4,65110876 8,010057 4,69465547 

0,009056688 388 6,771877 0,004528344 1,285346 0,153429 1,713447 1,763477 2890,846 2891,743 2854,187 4,5245177 8,009027 4,55970422 

0,007412317 389 6,789331 0,003706158 1,285422 0,164189 1,763477 1,815005 2890,46 2889,178 2847,696 4,39410178 8,007172 4,42209021 

0,005968151 390 6,806784 0,002984075 1,285526 0,17527 1,815005 1,868006 2885,981 2882,783 2837,971 4,26136534 8,004608 4,2832689 

0,00472456 391 6,824237 0,00236228 1,285655 0,186668 1,868006 1,922451 2877,938 2873,092 2825,524 4,12767274 8,001446 4,14452777 

0,003674902 392 6,841691 0,001837451 1,285805 0,198377 1,922451 1,978316 2866,861 2860,63 2810,846 3,9942292 7,997785 4,00697478 

0,002806805 393 6,859144 0,001403403 1,285971 0,21039 1,978316 2,035571 2853,264 2845,898 2794,391 3,86207022 7,993717 3,87153547 

0,002103648 394 6,876597 0,001051824 1,286151 0,222703 2,035571 2,094189 2837,629 2829,36 2776,567 3,73205889 7,989321 3,73895759 

0,001546083 395 6,894051 0,000773041 1,286341 0,235309 2,094189 2,154141 2820,396 2811,432 2757,733 3,60489046 7,984669 3,60982194 

0,001113494 396 6,911504 0,000556747 1,28654 0,248202 2,154141 2,215397 2801,958 2792,483 2738,198 3,48110271 7,97982 3,48455785 

0,000785287 397 6,928957 0,000392644 1,286746 0,261376 2,215397 2,277927 2782,654 2772,826 2718,216 3,36109059 7,974825 3,36346156 

0,000541921 398 6,94641 0,00027096 

 

0,274823 2,277927 2,341701 2762,773 2752,721 0 3,24512374 

  
0,000365666 399 6,963864 0,000182833 

 

0,288538 2,341701 1 

 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты кинематического расчета 

Таблица Б1 – Перемещение, скорость и ускорение 

φ, град п.к.в S, мм , м/с , м/с
2 

0 0 0 22390,11 

10 0,845 6,11 21800,39 

20 3,339 11,91 20079,26 

30 7,349 17,09 17365,67 

40 12,673 21,40 13874,88 

50 19,046 24,68 9875,828 

60 26,168 26,83 5663,381 

70 33,719 27,81 1528,416 

80 41,389 27,70 -2270,64 

90 48,890 26,61 -5531,67 

100 55,976 24,71 -8125,51 

110 62,449 22,20 -10003,4 

120 68,168 19,26 -11195,1 

130 73,040 16,08 -11797 

140 77,020 12,80 -11953,7 

150 80,095 9,52 -11834 

160 82,273 6,29 -11604,2 
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170 83,569 3,13 -11404,2 

180 84 0 -11326,8 

190 83,569 -3,13 -11404,2 

200 82,273 -6,29 -11604,2 

210 80,095 -9,52 -11834 

220 77,020 -12,80 -11953,7 

230 73,040 -16,08 -11797 

240 68,168 -19,26 -11195,1 

250 62,449 -22,20 -10003,4 

260 55,976 -24,71 -8125,51 

270 48,890 -26,61 -5531,67 

280 41,389 -27,70 -2270,64 

290 33,719 -27,81 1528,416 

300 26,168 -26,83 5663,381 

310 19,046 -24,68 9875,828 

320 12,673 -21,40 13874,88 

330 7,349 -17,09 17365,67 

340 3,339 -11,91 20079,26 

350 0,845 -6,11 21800,39 

360 0 0 22390,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты динамического расчета 

Таблица В1 - Удельные суммарные силы двигателя 

φ Рг ∆Рг j β р j р p к р N p s p T Т Среднее значен. 

0 0,1000 0,0000 22390,11001 0 -1,9082 -1,9082 -1,9082 0 -1,9082 0 0 
 

10 0,0882 -0,0118 21800,39171 0,057009 -1,85794 -1,8697 -1,82278 -0,10671 -1,87275 -0,42976 -2,26955326 -0,214878418 

20 0,0882 -0,0118 20079,256 0,112462 -1,71125 -1,7230 -1,55256 -0,1946 -1,73398 -0,77217 -4,077845713 -0,600963666 

30 0,0882 -0,0118 17365,67076 0,164808 -1,47999 -1,4918 -1,16785 -0,2481 -1,51225 -0,96074 -5,073708411 -0,866457511 

40 0,0882 -0,0118 13874,87619 0,212511 -1,18249 -1,1943 -0,74922 -0,25768 -1,22174 -0,96505 -5,096450094 -0,962897679 

50 0,0882 -0,0118 9875,828481 0,254083 -0,84167 -0,8534 -0,3788 -0,22163 -0,88175 -0,79624 -4,204936893 -0,880643496 

60 0,0882 -0,0118 5663,380767 0,288135 -0,48266 -0,4944 -0,12031 -0,14654 -0,51569 -0,50146 -2,648230812 -0,648849207 

70 0,0882 -0,0118 1528,416308 0,313444 -0,13026 -0,1420 -0,00532 -0,04604 -0,14931 -0,14921 -0,787983122 -0,325336367 

80 0,0882 -0,0118 -2270,636811 0,329046 0,193515 0,1817 -0,02956 0,062058 0,192047 0,189759 1,002119589 0,020274168 

90 0,0882 -0,0118 -5531,674237 0,334318 0,471437 0,4597 -0,15967 0,159668 0,486607 0,459666 2,427501802 0,324712194 

100 0,0882 -0,0118 -8125,510111 0,329046 0,692497 0,6807 -0,34712 0,23244 0,719316 0,630021 3,327150476 0,544843162 

110 0,0882 -0,0118 -10003,43293 0,313444 0,852543 0,8408 -0,54364 0,272518 0,883834 0,69686 3,680128172 0,663440235 

120 0,0882 -0,0118 -11195,055 0,288135 0,954099 0,9423 -0,71304 0,27929 0,982844 0,676434 3,572262246 0,686647105 

130 0,0882 -0,0118 -11796,95878 0,254083 1,005396 0,9936 -0,83636 0,25804 1,026584 0,595295 3,143764804 0,635864904 

140 0,0882 -0,0118 -11953,74589 0,212511 1,018758 1,0070 -0,91106 0,217276 1,030161 0,480835 2,539300309 0,53806538 

150 0,0882 -0,0118 -11833,99653 0,164808 1,008552 0,9968 -0,94613 0,165781 1,010473 0,35482 1,87381149 0,417827815 

160 0,0882 -0,0118 -11604,23938 0,112462 0,988971 0,9772 -0,95601 0,110364 0,983412 0,230514 1,217348448 0,292667093 

170 0,0882 -0,0118 -11404,24479 0,057009 0,971927 0,9602 -0,95508 0,054797 0,961718 0,112765 0,59551218 0,17163934 

180 0,0882 -0,0118 -11326,76153 4,02E-17 0,965323 0,9536 -0,95355 3,83E-17 0,953552 1,17E-16 6,16951E-16 0,056382336 

190 0,0888 -0,0112 -11404,24479 -0,05701 0,971927 0,9608 -0,95569 -0,05483 0,962324 -0,11284 -0,595887306 -0,056417853 

200 0,0907 -0,0093 -11604,23938 -0,11246 0,988971 0,9797 -0,95843 -0,11064 0,985894 -0,2311 -1,220420673 -0,171965731 

210 0,0940 -0,0060 -11833,99653 -0,16481 1,008552 1,0025 -0,95157 -0,16673 1,016282 -0,35686 -1,884584155 -0,29397791 

220 0,0989 -0,0011 -11953,74589 -0,21251 1,018758 1,0177 -0,92071 -0,21958 1,041069 -0,48593 -2,566190055 -0,421393644 

230 0,1059 0,0059 -11796,95878 -0,25408 1,005396 1,0113 -0,85125 -0,26263 1,044857 -0,60589 -3,199723247 -0,545909342 

240 0,1157 0,0157 -11195,055 -0,28813 0,954099 0,9698 -0,7338 -0,28742 1,011467 -0,69613 -3,676293198 -0,651012496 

250 0,1291 0,0291 -10003,43293 -0,31344 0,852543 0,8817 -0,57009 -0,28578 0,926836 -0,73076 -3,859181285 -0,713449145 

260 0,1478 0,0478 -8125,510111 -0,32905 0,692497 0,7403 -0,3775 -0,25278 0,782271 -0,68516 -3,618348052 -0,707962972 

270 0,1740 0,0740 -5531,674237 -0,33432 0,471437 0,5455 -0,18947 -0,18947 0,577443 -0,54547 -2,880651033 -0,615316972 

280 0,2116 0,1116 -2270,636811 -0,32905 0,193515 0,3051 -0,04962 -0,10419 0,322427 -0,31859 -1,682455484 -0,432029124 

290 0,2668 0,1668 1528,416308 -0,31344 -0,13026 0,0366 0,001369 -0,01186 0,038449 -0,03843 -0,202923495 -0,178505285 

300 0,3504 0,2504 5663,380767 -0,28813 -0,48266 -0,2322 -0,05651 0,068828 -0,24221 0,235528 1,243829041 0,098551614 
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310 0,4810 0,3810 9875,828481 -0,25408 -0,84167 -0,4607 -0,20447 0,119634 -0,47595 0,429794 2,269747935 0,332661002 

320 0,6901 0,5901 13874,87619 -0,21251 -1,18249 -0,5924 -0,37166 0,127827 -0,60606 0,478726 2,528157938 0,454259629 

330 1,0664 0,9664 17365,67076 -0,16481 -1,47999 -0,5136 -0,40205 0,085413 -0,52061 0,330749 1,74668999 0,404737168 

340 1,6009 1,5009 20079,256 -0,11246 -1,71125 -0,2103 -0,18952 0,023754 -0,21166 0,094258 0,497775793 0,212503167 

350 2,5002 2,4002 21800,39171 -0,05701 -1,85794 0,5422 0,528609 -0,03095 0,543102 -0,12463 -0,658175274 -0,015186419 

360 4,0696 3,9696 22390,11001 -8E-17 -1,9082 2,0614 2,061437 -1,7E-16 2,061437 -5,1E-16 -2,66751E-15 -0,062315198 

370 5,6636 5,5636 21800,39171 0,057009 -1,85794 3,7057 3,612645 0,211486 3,711697 0,851756 4,498135627 0,425877763 

380 5,7098 5,6098 20079,256 0,112462 -1,71125 3,8985 3,512848 0,440298 3,923334 1,747127 9,226607457 1,299441228 

390 4,3705 4,2705 17365,67076 0,164808 -1,47999 2,7905 2,184602 0,464107 2,828845 1,797186 9,490968702 1,772156317 

400 3,0757 2,9757 13874,87619 0,212511 -1,18249 1,7932 1,124994 0,386926 1,834514 1,449078 7,652607184 1,623131972 

410 2,2526 2,1526 9875,828481 0,254083 -0,84167 1,3109 0,581862 0,340448 1,354431 1,223078 6,459097537 1,336078264 

420 1,7140 1,6140 5663,380767 0,288135 -0,48266 1,1313 0,275274 0,335299 1,179945 1,147386 6,059365064 1,185232125 

430 1,3548 1,2548 1528,416308 0,313444 -0,13026 1,1245 0,042099 0,364481 1,182089 1,181339 6,238671647 1,164362482 

440 1,1091 1,0091 -2270,636811 0,329046 0,193515 1,2026 -0,19557 0,410636 1,270769 1,25563 6,631003673 1,218484499 

450 0,9369 0,8369 -5531,674237 0,334318 0,471437 1,3083 -0,45446 0,45446 1,385021 1,308338 6,909356071 1,281984048 

460 0,8137 0,7137 -8125,510111 0,329046 0,692497 1,4062 -0,71706 0,480164 1,485931 1,30147 6,873083126 1,304903823 

470 0,7265 0,6265 -10003,43293 0,313444 0,852543 1,4790 -0,95633 0,479389 1,554758 1,225851 6,47373801 1,263660059 

480 0,6485 0,5485 -11195,055 0,288135 0,954099 1,5026 -1,13695 0,445334 1,567168 1,07859 5,696053695 1,152220408 

490 0,5705 0,4705 -11796,95878 0,254083 1,005396 1,4759 -1,24227 0,383275 1,524815 0,88421 4,669525886 0,981399898 

500 0,4925 0,3925 -11953,74589 0,212511 1,018758 1,4112 -1,27679 0,304497 1,443698 0,673857 3,558652607 0,77903348 

510 0,4145 0,3145 -11833,99653 0,164808 1,008552 1,3230 -1,25578 0,220039 1,341189 0,470949 2,487088582 0,57240309 

520 0,3365 0,2365 -11604,23938 0,112462 0,988971 1,2254 -1,19887 0,138399 1,233226 0,289071 1,526587648 0,380009763 

530 0,2585 0,1585 -11404,24479 0,057009 0,971927 1,1304 -1,12442 0,064513 1,13223 0,132758 0,701096165 0,210914272 

540 0,1805 0,0805 -11326,76153 1,21E-16 0,965323 1,0458 -1,04579 1,26E-16 1,045787 3,84E-16 2,02988E-15 0,066378894 

550 0,1773 0,0773 -11404,24479 -0,05701 0,971927 1,0492 -1,04371 -0,05988 1,050957 -0,12323 -0,650770545 -0,061614128 

560 0,1200 0,0200 -11604,23938 -0,11246 0,988971 1,0090 -0,9871 -0,11395 1,015386 -0,23801 -1,256927682 -0,180618443 

570 0,1200 0,0200 -11833,99653 -0,16481 1,008552 1,0286 -0,97628 -0,17106 1,042681 -0,36613 -1,933537302 -0,302069169 

580 0,1200 0,0200 -11953,74589 -0,21251 1,018758 1,0388 -0,9398 -0,22413 1,062663 -0,49601 -2,619417602 -0,431067983 

590 0,1200 0,0200 -11796,95878 -0,25408 1,005396 1,0254 -0,8631 -0,26629 1,059409 -0,61433 -3,244287398 -0,555168135 

600 0,1200 0,0200 -11195,055 -0,28813 0,954099 0,9741 -0,73708 -0,28871 1,015982 -0,69924 -3,692704123 -0,656785539 

610 0,1200 0,0200 -10003,43293 -0,31344 0,852543 0,8725 -0,56419 -0,28282 0,917233 -0,72319 -3,819194191 -0,711216983 

620 0,1200 0,0200 -8125,510111 -0,32905 0,692497 0,7125 -0,36332 -0,24329 0,752888 -0,65943 -3,482437978 -0,691309252 

630 0,1200 0,0200 -5531,674237 -0,33432 0,471437 0,4914 -0,1707 -0,1707 0,52024 -0,49144 -2,595286941 -0,575431269 

640 0,1200 0,0200 -2270,636811 -0,32905 0,193515 0,2135 -0,03472 -0,07291 0,225619 -0,22293 -1,1773043 -0,357184143 

650 0,1200 0,0200 1528,416308 -0,31344 -0,13026 -0,1103 -0,00413 0,035738 -0,11591 0,115833 0,611716226 -0,05354916 

660 0,1200 0,0200 5663,380767 -0,28813 -0,48266 -0,4627 -0,11258 0,137125 -0,48255 0,469239 2,478060303 0,292536114 

670 0,1200 0,0200 9875,828481 -0,25408 -0,84167 -0,8217 -0,3647 0,213384 -0,84892 0,766594 4,04839774 0,617916751 

680 0,1200 0,0200 13874,87619 -0,21251 -1,18249 -1,1625 -0,72929 0,250828 -1,18924 0,939377 4,96086697 0,85298573 

690 0,1200 0,0200 17365,67076 -0,16481 -1,47999 -1,4600 -1,14298 0,24282 -1,48004 0,940283 4,965649083 0,939829921 
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700 0,1200 0,0200 20079,256 -0,11246 -1,71125 -1,6913 -1,52393 0,191008 -1,70201 0,757932 4,002653153 0,849107455 

710 0,1100 0,0100 21800,39171 -0,05701 -1,85794 -1,8479 -1,80155 0,105464 -1,85095 0,424753 2,243126015 0,591342432 

720 0,1000 0,0000 22390,11001 -1,6E-16 -1,9082 -1,9082 -1,9082 3,07E-16 -1,9082 9,35E-16 4,93844E-15 0,21237632 

 


