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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы и научная значимость настоящего 

исследования. 

Постоянно растущие нормы выбросов и потребность в экономии 

топлива привели к значительному прогрессу в топливных технологиях и 

технологиях двигателей. Повышение эффективности двигателя за счет 

использования топливных присадок практикуется уже почти столетие.  

Одной из серьезных проблем, стоящих перед современным 

технологическим обществом, является резкое увеличение загрязнения 

окружающей среды двигателями внутреннего сгорания (двигатели 

внутреннего сгорания). Выбросы, выбрасываемые в окружающую среду, 

загрязняют атмосферу и вызывают глобальное потепление, кислотные 

дожди, смог, запах, респираторные и другие опасности для здоровья. 

Основные выбросы выхлопных газов – это HC, CO, NOx, SO2 и твердые 

частицы. Таким образом, для повышения производительности двигателя в 

топливо добавляются подходящие присадки, снижающие выбросы 

выхлопных газов. Присадки - неотъемлемая часть современного топлива. 

Вместе с тщательно разработанной базовой топливной композицией они 

способствуют повышению эффективности и долгому сроку службы. Это 

химические вещества, которые добавляются в небольших количествах либо 

для улучшения характеристик топлива, либо для устранения недостатков, как 

того требует действующее законодательство. Они могут иметь удивительно 

большие эффекты, даже если их добавить в небольшом количестве. 

Оценка влияния антидетонационных присадок на характеристики 

токсичности отработавших газов в современном бензиновом двигателе при 

современном развитии двигателестроении показывает актуальность данной 

работы. 

Объект исследования.  

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием. 
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Предмет исследования.  

Влияния антидетонационных присадок на характеристики токсичности 

отработавших газов в современном бензиновом двигателе. 

Целью работы является оценка влияния антидетонационных присадок 

на характеристики токсичности отработавших газов в современном 

бензиновом двигателе. 

Гипотеза исследования состоит в том, что антидетонационных 

присадки влияют на условия сгорания, следовательно, на характеристики 

токсичности отработавших газов в современном бензиновом двигателе.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

1. провести оценку влияния антидетонационных присадок на 

характеристики токсичности отработавших газов в современном 

бензиновом двигателе; 

2. расчётно оценить антидетонационных присадок на характеристики 

токсичности отработавших газов в современном бензиновом двигателе. 

Методы исследования.  

Аналитический метод работы с научно-технической литературой, 

метод модельного исследования, метод статистической обработки 

результатов эксперимента и моделирования рабочего процесса. 

Научная новизна исследования заключается в выявление 

особенностей влияния антидетонационных присадок на характеристики 

токсичности отработавших газов в современном бензиновом двигателе. 

Личное участие автора в организации и проведении исследования 

состоит в том, что автор принимал непосредственное участие в 

формировании аналитического обзора по направлению исследований, а 

также в анализе модельного исследования и полученных на его основании 

анализа практических рекомендаций и выводов. 
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Апробация и внедрение результатов работы велись в течении всего 

исследования. Его результаты докладывались на следующих конференциях и 

семинарах: 

 на семинарах кафедры «Энергетические машины и системы 

управления» в 2020 и 2021 г. 

 международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития науки и образования», Россия, г. Тамбов, 

30 апреля 2021 г. 

 опубликована 1 научная статья: Серов, М.В. Влияние степени 

сжатия на характеристики протекания процесса сгорания на 

примере одноцилиндровой установки УИТ-85/ Смоленский В.В., 

Свешников А.Е., Кравцов П.Э., Хапов Д.А., Баранов Д.Е., Серов 

М.В. //Научный альманах 2021·N 4-2(78). С.115-119 

На защиту выносятся: 

 расчётная оценка антидетонационных присадок на 

характеристики токсичности отработавших газов в современном 

бензиновом двигателе. 

Структура магистерской диссертации.  

Диссертации состоит из введения, 4 глав, заключения с основными 

результатами и выводами, содержит 25 рисунков, 8 таблиц, списка 

использованных источников (109 источников). Основной текст изложен на 71 

страницах.  
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Глава 1 Обзор литературы для выявления влияния 

присадок на характеристики сгорания в бензиновом двигателе 

 

1.1 Свойства присадок применяемых для улучшения 

характеристик бензинов 

 

Подъем цивилизации тесно связан с улучшением транспорта. Однако в 

последние дни двигатели сталкиваются с множеством серьезных проблем, 

созданных ими, и одна из них - загрязнение воздуха. Основными выбросами 

от автомобилей, которые способствуют загрязнению воздуха, являются 

несгоревшие углеводороды (HC), оксид углерода (CO), оксиды азота (NOx), 

оксиды серы (SOx) и другие твердые частицы. Эти выбросы можно до 

некоторой степени снизить за счет добавления присадок. Присадки – это 

соединения, которые добавляются в топливо в небольших концентрациях. 

Добавки к топливу классифицируются как усилители октанового числа, 

чистящие средства, промоторы процесса горения и оксигенаты. Эти добавки 

могут изменять физические и химические свойства, такие как плотность, 

внешний вид, летучесть, растворимость, точку плавления и температуру 

кипения. Оксигенаты добавляются для более эффективного сгорания 

топлива. Эти присадки содержат кислород, что приводит к полному 

сгоранию топлива. Антидетонационный агент – это присадки к бензину, 

которые снижают склонность двигателя к детонации и пытаются повысить 

октановое число топлива. Антиоксиданты действуют как стабилизатор 

топлива, предотвращая его окисление. Когда эти добавки используются по 

отдельности, они показывают улучшение определенных свойств, но, если 

они используются в комбинации, это улучшает многие другие свойства, не 

влияя на рабочие характеристики. 

Существуют антидетонационные присадки, которые повышают 

октановое число топлива, обеспечивая более полное его сгорание и меньшую 

токсичность выхлопных газов. 
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Основные виды антидетонационных присадок сведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды антидетонационных присадок  

 

Вид  

антидетонационной 

присадки  

 

Преимущества 

 

Недостатки 

Метил – 

третбутиловый 

эфир 

Более полное сгорание 

рабочей смеси, высокое 

октановое число (около 

108), снижение выбросов 

углеводородов 

Повышение выбросов 

NOх, интенсивное 

разрушение 

резинотехнических 

изделий ДВС 

Этил – 

третбутиловый 

эфир 

Высокая теплотворная 

способность, не образует 

пероксидных соединений, 

низкое содержание 

кислорода, высокое 

октановое число (около 

112)   

Высокая стоимость  

(около 40% выше, чем  

метил – третбутиловый 

эфир) 

Тетраэтилсвинец Снижение дымности, 

увеличение мощности, 

снижение детонации  

Токсичные продукты 

сгорания 

Марганец Повышение октанового 

числа топлива на 3 – 6 

единиц 

При регулярном 

использовании выводит 

из строя свечи зажигания 

и каталитический 

нейтрализатор, высокая 

токсичность выхлопных 

газов 

Этанол Повышение октанового 

числа до 8 единиц, 

повышение мощности и 

КПД ДВС, более полное 

сгорание рабочей смеси 

При регулярном 

использование 

разрушает 

резинотехнические 

изделия 

Нафталин Повышение октанового 

числа бензина на 3-4 

единицы 

Повышение токсичности 

выхлопных газов, 

загрязнение системы 

подачи топлива 

Монометиланилин Снижение 

детонационного эффекта 

Повышение токсичности 

выхлопных газов, 

загрязнение клапанов 
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В настоящее время основной присадкой, используемой в РФ, является 

метил – трет – бутиловый эфир. 

Преимущества смеси бензина с МТБЭ: снижение расхода топлива; 

снижение износа двигателя; снижение образования нагара и лаковых 

отложений; повышение антидетонационных свойств бензина (включая его 

легкокипящие компоненты); снижение расхода нефти. 

Более экологически чистой добавкой к бензинам является этил – трет – 

бутиловый эфир (ЭТБЭ), так как данная присадка практически не растворима 

в воде и содержит меньшее количество кислорода. Исходя из требования 

содержания кислорода в бензине не более 2,7 % предельное содержание 

ЭТБЭ может быть не более 17,22 %, для МТБЭ данный показатель составляет 

14,84 % [12].  

ЭТБЭ можно производить на технологических установках синтеза 

МТБЭ, так как в качестве сырьевого вещества используется метанол, 

который можно заменить на этанол ввиду того, что их свойства в целевой 

реакции практически не отличаются. Сравнение характеристик метанола и 

этанола сведены в таблицу 2. 

В отличии от МТБЭ, широко применяемого в России, преимуществом 

ЭТБЭ так же является то, что его изготавливают из этилового спирта, 

который можно получать из возобновляемого растительного сырья. Так же 

этил – трет – бутиловый эфир обладает меньшей летучестью, что приводит к 

меньшему загрязнению атмосферы в зонах производства и хранения 

присадки, а также на автозаправочных станциях.  

1.1.1 Оксигенатные добавки 

1.1.1.1 Диметилкарбонат (ДМК) 

Диметилкарбонат – это органическое соединение с формулой C3H6O3. 

Это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Классифицируется как 

карбонатный эфир. Это соединение нашло применение в качестве 

метилирующего агента, а в последнее время в качестве растворителя, 
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который освобожден от классификации как летучие органические 

соединения. 

 

Таблица 2 – Характеристики основных антидетонационных присадок 

доступных в России 

 

Характеристика Мети л-трет-

бути ловый 

эфи р 

(МТБЭ) 

Метанол Этил-трет-

бутиловый 

эфир 

(ЭТБЭ) 

Этанол 

Химическая формула C5H12O CH3OH C6H14O C2H5OH 

Молярная масса, г/моль 88,15  32,04 102,18 46,069 

Плотность, кг/м
3
 746 791,8 736,4 789,3 

Температура кипения, °С 55,3 64,7 72,8 78,3 

Теплоемкость, Дж/кг·К - 2619 - 2600 

ИОЧ  118 116 118 120 

МОЧ 101 98 101 99 

Растворимость в воде, % 

мас. (при 20 °С) 

4,5 100 0,1 100 

Концентрация присадки 

для повышения ОЧ 

исследовательским 

методом с 82 до 92, 5 от 

массы топлива 

6 6 8  

 

1.1.1.2 Этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) 

ЭТБЭ может быть синтезирован путем реакции биоэтанола (47% об.) и 

изобутена (53% об.) С нагреванием над катализатором. Его можно 

рассматривать как «биотопливо», поэтому ЭТБЭ помогает снизить расход 

транспортного средства, а также выброс углекислого газа (парниковый газ) в 

атмосферу. Как добавка к бензину, ETBE был тщательно исследован на 

предмет его воздействия на выбросы выхлопных газов, системы 

последующей обработки выхлопных газов, выбросы в результате испарения, 

возможность хранения в холодных условиях, материалы, используемые в 
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топливных системах, и другие материалы в транспортных средствах с 

двигателями искрового зажигания. 

1.1.1.3 Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) 

Метил-трет-бутиловый эфир (также известный как MTBE, трет-

бутилметиловый эфир, трет-бутилметиловый эфир и tBME) представляет 

собой органическое соединение с молекулярной формулой (CH3)3COCH3. 

МТБЭ – летучая, легковоспламеняющаяся и бесцветная жидкость, плохо 

растворимая в воде. У него мятный запах, отдаленно напоминающий 

диэтиловый эфир, что приводит к неприятному вкусу и запаху воды. МТБЭ – 

это присадка к бензину, используемая в качестве оксигената для повышения 

октанового числа.  

1.1.1.4 Этанол 

Этанол, который обычно называют просто алкоголем или спиртными 

напитками, также называют этиловым спиртом и питьевым спиртом. Помимо 

потребления, он используется как растворитель, как антисептик, как топливо 

и как активная жидкость в современных (постртутных) термометрах. Это 

летучая, легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость со структурной 

формулой CH3CH2OH, часто сокращенно C2H5OH или C2H6O. 

1.1.2 Антидетонационный агент 

1.1.2.1 Ферроцен 

Ферроцен – это металлоорганическое соединение с формулой 

Fe(C5H5)2. Это прототип металлоцена, типа металлоорганического 

химического соединения, состоящего из двух циклопентадиенильных колец, 

связанных с противоположных сторон от центрального атома металла. 

Ферроцен и его производные – это антидетонационные агенты, 

используемые в топливе для двигателей с искровым зажиганием, они более 

безопасны, чем ранее использовавшийся тетраэтилсвинец. Можно купить 

раствор присадки к бензину, содержащий ферроцен, который можно 

добавлять в неэтилированный бензин, чтобы использовать его в старинных 

автомобилях, которые были разработаны для работы на этилированном 
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бензине. Железосодержащие отложения, образованные из ферроцена, могут 

образовывать проводящее покрытие на поверхностях свечей зажигания. 

1.1.2.2 Толуол 

Толуол – это прозрачная нерастворимая в воде жидкость с типичным 

запахом растворителей для красок. Это монозамещенное производное 

бензола. Толуол можно использовать в качестве повышающего октанового 

числа бензина, используемого в двигателях внутреннего сгорания. Толуол – 

еще один вид топлива, которое недавно использовалось в качестве 

компонентов для суррогатных смесей реактивного топлива. Толуол 

используется в качестве заменителя реактивного топлива из-за содержания в 

нем ароматических соединений. 

1.1.2.3 Пентакарбонил железа 

Пентакарбонил железа, также известный как карбонил железа, 

представляет собой соединение с формулой Fe(CO)5. При стандартных 

условиях Fe(CO)5 представляет собой сыпучую жидкость соломенного цвета 

с резким запахом. Это соединение является обычным предшественником 

различных соединений железа, в том числе многих, которые используются в 

органическом синтезе. Fe(CO)5 получают реакцией мелких частиц железа с 

монооксидом углерода. 

1.1.2.4 Изооктан 

2,2,4-Триметилпентан, также известный как изооктан или изооктан, 

представляет собой органическое соединение с формулой 

(CH3)3CCH2CH(CH3)2. Это один из нескольких изомеров октана (C8H18). Этот 

конкретный изомер является стандартным 100 баллом по шкале октанового 

числа (нулевая точка – н-гептан). Это важный компонент бензина, который 

часто используется в относительно больших количествах для повышения 

детонационной стойкости топлива. 

1.1.3 Присадки к топливу 

Присадки к топливу представляют собой химическое соединение, 

которое помогает улучшить характеристики двигателя и снизить выбросы. 
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Присадки к топливу в значительной степени связаны с присадками к бензину 

и топливам на масляной основе в интересах защиты окружающей среды, 

сокращения выбросов и увеличения пробега, инновации, связанные с 

присадками, имеют более широкое влияние, позволяя изменять, изменять или 

улучшать определенные характеристики топлива, будь то жидкое , твердые 

или газообразные. Для увеличения скорости горения были разработаны 

добавки в качестве антиоксидантов, влияющих на скорость горения, 

позволяющих топливу работать при экстремальных температурах, сокращать 

вредные выбросы и т. д. На протяжении многих лет были разработаны 

различные гибридные соединения и смеси для создания более качественного 

топлива как для коммерческого использования в промышленности, так и для 

конечных потребителей. Сравнительные аддитивные свойства присадок к 

бензину приведены в таблице 3. 

Сравнительный анализ влияния присадок на свойства двигателя 

приведены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение влияния присадок на двигатель с искровым 

зажиганием 
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Таблица 3 – Сравнительные аддитивные свойства присадок к бензину 

 
Добавки Молекуляр

ная 

формула 

Молярн

ая масса 

(г/моль) 

Внешний вид Плотнос

ть 

(г/см
3
) 

Точка 

плавлени

я, °С 

Точка 

кипени

я °С 

Растворимос

ть в воде 

(г/л) 

Точка 

вспышк

и, °С 

Ди-

метилкарбон

ат 

C3H6О3 90,08 Чистая 

жидкость 

1,069–

1,073 

2-4 90 13,9 - 

Метил-трет-

бутиловый 

эфир 

C5H12О 88,55 • 0,7404 -109 55,20 26 -10 

Спирт 

этиловый 

C2H6О 46,07 Бесцветный 0,789 -114 78,37 Смешиваемы

й 

16 

Изопропилов

ый спирт 

C3H8О 60,10 Бесцветный 0,786 -89 82,60 Смешиваемы

й 

11.7 

Ферроцен Cl0Hl0Fe 186,04 Светло-

оранжевая 

пудра 

1,107 172.5 249 Нерастворим

ый 

81 

Толуол C7H8 92,14 Бесцветная 

жидкость 

0,87 -95 111 0,52 6 

Пентакарбон

ил железа 

Fe(CO)5 195,90 Соломенно-

желтая 

жидкость 

1,453 -21 103 Нерастворим

ый 

-15 

Изооктан C8H18 114,23 Бесцветная 

жидкость 

0,692 -107.44 99,1  -12 

Метил 

cyciopenta 

dienyl 

марганца 

трикарбонил 

C9H7MnО3 218,09 Бледно-

желтая 

жидкость 

1,38 -1 233 Низкая 

растворимос

ть 

96 

Фенил ен 

диамин 

C6H8N2 108,14 Белое 

кристалличес

кое твердое 

вещество 

1,031 147 267 100% при 

140 °С 

 

Бутилирован

ный 

гидроксил 

толуол 

C5H24О 220,35 белый 

порошок 

1,048 70-73 265 1,11 127 

 

Из приведенной выше таблицы мы наблюдали, что при 

индивидуальном использовании добавок они показывают улучшение 

некоторых свойств, но оказывают неблагоприятное воздействие на другие 

свойства. Например, когда N-бутанол используется в качестве присадки в 
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бензиновом двигателе, наблюдается снижение выбросов CO и HC, 

улучшение теплового КПД разрыва. Но при сравнении с DMC наблюдается 

улучшение других значений, а также значения BSFC. [7] 

 

1.2 Обзор работы A. D.Madavi и др. «Обзор влияния 

композиционных присадок на рабочие характеристики и 

характеристики выбросов бензинового двигателя» 

 

Исследование было проведено Д.Б. Сивакумар, М. Арулможи, Т. 

Сентил Кумар, 2012 для улучшения характеристик и выбросов двигателя S.I с 

кислородсодержащим топливом. В качестве альтернативы рассматривается 

использование оксигенатов для замены свинцовых присадок в бензине. В 

этой работе кислородсодержащее топливо готовится путем смешивания 80% 

бензина с 10%, 5% и 5% (состав I) и смешивания 80% бензина с 15%, 2,5% и 

2,5% (состав II) на основе объема добавки, такие как этанол, изопропиловый 

спирт и диэтиловый эфир соответственно. Исследование предлагает 

сравнение кислородсодержащего топлива и бензина с точки зрения 

производительности двигателя и характеристик выбросов при различных 

условиях нагрузки. Экспериментальные результаты кислородсодержащих 

смесей различного состава показывают, что использование 

кислородсодержащего топлива без ухудшения рабочих характеристик 

снижает выбросы двигателя в большей степени [1]. В статье, подготовленной 

Камеока, А. и Цучия, К., объясняется влияние ферроцена на характеристики 

двигателя и транспортного средства. Чтобы выяснить влияние одной 

металлической добавки, ферроцена, на двигатель, были проведены 

следующие эксперименты. Было измерено сопротивление изоляции свечей 

зажигания, проанализированы отложения в двигателе, а также проведены 

испытания на выброс выхлопных газов и экономию топлива с 

использованием бензина, содержащего ферроцен. Отложения, содержащие 

оксиды железа, прилипали к камере сгорания, свечам зажигания и выхлопной 
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трубе, когда двигатель работал на бензине, содержащем ферроцен. Когда 

автомобили работали на бензине, содержащем ферроцен, увеличивался 

расход топлива и повышалась температура выхлопных газов. Эти результаты 

показывают, что ферроцен снижает сопротивление изоляции свечей 

зажигания. Исследование было проведено С.Бабазаде Шаяном, Ф.Омми, 

С.М. Сейедпуром, М.Ализаде с целью изучения влияния оксигенатных 

добавок в бензин на улучшение физико-химических свойств смесей. Метил-

трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этанол, трет-бутиловый спирт (ТВА) и 

диизопропиловый эфир (ДИПЭ) были добавлены в неэтилированный бензин 

с различными пропорциями смешивания 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 15% и 20%. 

Физико-химические свойства смесей были проанализированы стандартными 

методами Американского общества испытаний и материалов (ASTM) [3]. 

Machado, G., Barros, J., Braga, S., и Braga, C. подготовили доклад о влиянии 

толуола и изооктана на сгорание и рабочие параметры двигателей с 

искровым зажиганием. Целью данной статьи является представление 

дополнительных результатов о влиянии отдельных компонентов и фракций 

топлива на характеристики сгорания и рабочие характеристики двигателей с 

искровым зажиганием. Динамометрические испытания двигателя с искровым 

зажиганием проводились с использованием десяти смесей изооктана, 

толуола, н-гептана и этанола. [4] Эксперимент был проведен К. Энишем 

Раманом, доктором К. Варатхараджаном, П. Абинешем, доктором Н. 

Венкатачалапатхи, для улучшения эмиссионных свойств и 

производительности кислородсодержащей добавки МТБЭ (метил третичный 

бутиловый эфир), смешанной с бензином. Четырехцилиндровый двигатель 

объемом 1817 см
3
 использовался для анализа выбросов и рабочих 

характеристик. Испытания проводились на бензине 100% чистоты и бензине 

на смеси МТБЭ (М5, М10). Было отмечено увеличение удельного 

эффективного расхода топлива (BSFC) и среднего эффективного давления 

(BTE) смешанного бензина с МТБЭ по сравнению с чистым бензином. 

Значительное сокращение выбросов HC и CO наблюдалось при 
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использовании бензина, смешанного с МТБЭ; однако выбросы CO2 и NOx 

увеличились. [5] В статье, подготовленной Д. Баладжи, доктором П. 

Говиндараджаном, Дж. Венкатесаном, изучается влияние использования 

неэтилированного бензина и смесей изобутанола на характеристики 

двигателя с искровым зажиганием (двигатель SI) и выбросы выхлопных 

газов. Для проведения этого исследования использовался четырехтактный 

одноцилиндровый двигатель SI. Эксплуатационные испытания проводились 

для определения расхода топлива, объемного КПД, термического КПД 

тормозов, мощности торможения, крутящего момента двигателя и удельного 

расхода топлива при торможении, а выбросы отработавших газов 

анализировались на содержание монооксида углерода (CO), углеводорода 

(HC) и оксидов азота (NOx). использование неэтилированного бензина и 

смесей присадок с различным процентным содержанием топлива при 

различных условиях крутящего момента двигателя и постоянной скорости 

вращения двигателя. Результат показал, что смешивание неэтилированного 

бензина с присадками увеличивает тормозную мощность, объемный и 

тормозной термический КПД, а также расход топлива. Концентрация 

выбросов CO и HC в выхлопных газах двигателя снижается, а концентрация 

NOx увеличивается. Добавление 5% изобутанола и 10% этанола к бензину 

дало наилучшие результаты по всем измеренным параметрам при всех 

значениях крутящего момента двигателя. [6] 

 

1.3 Обзор работы Miao Tian «Упрощенный метил левулината» 

 

При изучении требований к защите от детонации в современных 

бензиновых двигателях выясняется, что химия самовоспламенения 

ароматических углеводородов в целом более благоприятна, чем наблюдаемая 

для парафинов, которые в настоящее время являются наиболее 

распространенным компонентом бензина. Литература по лигнину была 

изучена, чтобы установить, какие ароматические оксигенаты (например, все 
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еще жидкие при комнатной температуре) следует ожидать в лигниновом 

масле и потенциально могут использоваться в качестве ускорителей 

октанового числа в бензине. 

В первой части бензиловый спирт, 2-фенилэтанол, ацетофенон, 

вератрол, анизол смешивают с бензином и испытывают в двигателе SI. По 

сравнению с коммерческим бензином Евро 95 для всех вышеупомянутых 

соединений, за исключением вератрола, обнаружены более высокие значения 

RON, MON, OI и KLSA. Значения K для двигателя и условий эксплуатации, 

использованные в этом исследовании, отрицательны, как и многие 

современные двигатели, протестированные в литературе. Для отрицательных 

значений K требуется топливо с высокой чувствительностью (S) для 

повышения октанового числа. Для ароматических оксигенатов было 

обнаружено более высокое содержание S по сравнению с 95 евро. Самые 

высокие значения октанового числа были обнаружены для спиртовых 

оксигенатов и анизола, при этом разница между ними была небольшой, 

ароматический углеводород с гидроксильной группой (-ОН) более 

реакционноспособен, чем это с метокси (-OCH3) группой, и короткая длина 

боковой цепи алкана не слишком сильно влияет на эксперимент с 

двигателем. 

В заключение следует отметить, что эти ароматические оксигенаты 

обладают низкой токсичностью и имеют улучшенный или одинаковый 

уровень детонационной стойкости и объемной экономии топлива в 

современных условиях эксплуатации двигателя по сравнению с Евро 95, 

особенно с анизолом, который оказался лучшим среди всех этих видов 

топлива. 

Во второй части были выбраны анизол и гваякол, которые имеют одну 

группу -OCH3 и одну группу -OH, и их алкилированные производные, 

которые были выбраны и оценены в двигателе SI и модифицированном 

тестере качества зажигания (IQT). 
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Результаты двигателя SI и IQT демонстрируют, что присутствие 

метоксигруппы в бензольном кольце отвечает за более высокую 

реакционную способность анизола по сравнению с толуолом, эталонным 

усилителем октанового числа в этом исследовании. Дальнейшее добавление 

гидроксильной группы к анизолу делает полученные гваяколы еще более 

реакционноспособными. 

Несмотря на более низкое антидетонационное качество гваякола и 

вератрола, они по-прежнему демонстрируют сопоставимые характеристики с 

эталонным бензиновым топливом с октановым числом 95 и, таким образом, 

могут использоваться для повышения октанового числа бензинов более 

низкого качества, которые до сих пор являются обычным явлением во 

многих частях мира. 

В целом, анизол и метиланизол обладают наиболее благоприятными 

антидетонационными свойствами среди изученных ароматических 

оксигенатов, которые могут быть получены из лигнина, будучи примерно на 

50-66% такими же эффективными усилителями октанового числа, как 

толуол, который является токсичным. А из-за более высокого качества 

ударопрочности по сравнению с бензином топливо, смешанное с анизолом и 

метиланизолом, может воспламеняться раньше, чем обычный бензин, что 

позволяет добиться небольшого повышения эффективности и экономии 

топлива по объему. 

Бензиловый спирт и 2-фенилэтанол с гидроксильной группой на 

бензольном кольце также демонстрируют хорошие антидетонационные 

свойства, лишь немного хуже, чем анизол. 

Антидетонационные свойства ароматических оксигенатов страдают от 

функционализации, в результате чего оксигенация оказывается гораздо более 

вредной, чем алкилирование. Заинтересованные стороны, заинтересованные 

в конверсии лигнина, должны учитывать это в своем анализе затрат и выгод. 

Повышение детонационной стойкости бензина – важный путь 

дальнейшего повышения эффективности двигателей с искровым зажиганием. 
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Таким образом, за счет добавления октановых ускорителей на биологической 

основе к бензину выбросы CO2 сокращаются с двух сторон, а именно 

напрямую за счет повышения эффективности двигателя и, косвенно, за счет 

снижения углеродного следа топлива. Преобразование биомассы в октановые 

бустеры интересно не только с экологической точки зрения. За единицу 

энергии октановые бустеры имеют гораздо более высокие рыночные цены, 

чем бензин. 

Последние достижения в технологии двигателей привели к еще более 

высоким температурам перед сгоранием, хотя и более низким по сравнению с 

давлением. Сочетание обоих достижений означает, что будущие бензины 

должны обладать как высоким октановым числом, так и высокой 

чувствительностью, соответственно. Для достижения таких свойств 

молекулярный состав топлива должен содержать прочные ковалентные 

связи. В углеводородах это подразумевает короткую (среднюю) длину 

углеродной цепи, дающую больше сильных первичных связей C-H, и 

высокую степень ненасыщенности, приводящую к прочным углерод-

углеродным связям. 

Применение этих правил проектирования приводит к рекомендации, 

что углеродные цепи в будущих бензинах должны быть либо сильно 

разветвленными, либо короткоцепочечными, либо циклическими по своей 

природе. Однако независимо от структуры скелета высокая степень 

ненасыщенности имеет решающее значение для повышения 

чувствительности и еще большего повышения октанового числа. 

Ненасыщенность может быть реализована путем добавления связи C=C или 

включения бензольного или фуранового кольца в молекулярную структуру. 

Для соединений с прямой цепью включение функциональной кислородной 

группы, такой как кетон, сложноэфирная или гидроксигруппа, может 

повысить стойкость соединения к детонации, особенно когда оно находится в 

середине цепи. Это связано с тем, что полученная структура способствует 

образованию стабильных промежуточных продуктов в процессе 
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самовоспламенения. Эфирные группы, наоборот, обеспечивают новое самое 

слабое звено в цепи, которое может быть как положительным, так и 

отрицательным с точки зрения антидетонационной способности, в 

зависимости от стабильности соединений, которые разрываются на этих 

участках. 

Предварительная проверка предложенных правил проектирования для 

будущих бустеров октанового числа была обеспечена как 

экспериментальной, так и теоретической работой в этой диссертации. Однако 

в настоящее время все правила проектирования сосредоточены только на 

химическом воздействии топлива и не учитывают физические эффекты, 

которые на практике, естественно, также будут влиять на такие процессы, как 

образование отложений, испарение и перемешивание. Хорошо известно, 

например, что охлаждающий эффект испарения этанола в бензиновых 

двигателях с прямым впрыском, по крайней мере, частично является 

причиной его высокого октанового числа. Что касается кинетического 

механизма 4-метиланизола, необходимы дополнительные эксперименты для 

дальнейшего улучшения модели. С этой целью бензол, толуол, анизол и 

метиланизол будут оцениваться в широком диапазоне температур, давлений 

и эквивалентных соотношений.  

В дополнение к вышесказанному, это различные менее важные 

действия, которые еще больше усложнят надежность предлагаемых правил 

проектирования: 

1. Протестируйте октановые бустеры в более широком диапазоне 

соотношений компонентов. Поскольку некоторые из этих соединений 

имеют очень высокие температуры кипения и / или вязкость по 

сравнению с бензином, большие дозы могут проявляться в еще 

неизвестном неблагоприятном поведении. 

2. Выбросы, кроме CO2, не учитывались. Будущие эксперименты должны 

включать изучение оксидов азота, монооксида углерода, несгоревших 

углеводородов и сажи. 
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3. До сих пор топлива оценивались в устаревшем двигателе с впрыском 

топлива в порт. Переход на более современные двигатели с прямым 

впрыском, имеющие совершенно другой процесс смешивания, прольет 

некоторый свет на устойчивость правил проектирования к меняющейся 

технологии двигателей. 

4. Для более детального моделирования и проверки правил проектирования 

необходимо определить другие, более фундаментальные свойства 

горения, прежде всего (ламинарную) скорость пламени. 

 

1.4 Обзор работы Amit R.Patil и др. «Исследование бензинового 

топлива, смешанного с композитной добавкой, методом химического 

анализа» 

 

Типы добавок включают оксигенаты, простые эфиры, антиоксиданты 

(стабилизаторы), антидетонационные агенты, топливные красители, 

дезактиваторы металлов, ингибиторы коррозии. [3] 

Оксигенаты: это топливо, насыщенное кислородом. Они используются 

для уменьшения выбросов окиси углерода при сжигании топлива. 

Оксигенаты могут быть на основе спирта или простых эфиров. 

 Спирт – метанол, этанол, изопропиловый спирт, н-бутанол и 

бензиновый трет-бутанол. 

 Простые эфиры - метил-трет-бутиловый эфир (MTBE), этил-третичный 

амилметиловый эфир (TAME), третичный гексилметиловый эфир 

 Эфир (THME). 

Антиоксиданты: Некоторые антиоксиданты используются в качестве 

стабилизаторов топлива для предотвращения окисления. Примеры некоторых 

используемых антиоксидантов: бутилированный гидрокситолуол, 2,4-

диметил-6-трет-бутилфенол, 2,6-ди-трет-бутилфенол, фенилендиамин, 

этилендиамин. 
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Антидетонационные агенты: это присадка к бензину, которая снижает 

детонацию двигателя при попытке повысить октановое число топлива. Смесь 

воздуха и газа в традиционном автомобильном двигателе имеет проблему с 

воспламенением слишком рано, и когда это происходит, возникает стук. 

Некоторые из антидетонационных агентов: тетраэтилсвинец (TEL), 

трикарбонил метилциклопентадиенилмарганца (MMT), ферроцен, 

пентакарбонил железа, толуол, изооктан. 

Кислородсодержащие присадки используются для улучшения сгорания 

топлива и уменьшения выбросов, антидетонационные присадки 

используются для снижения склонности к детонации и улучшения 

октанового числа. Таким образом, все эти присадки дают один или два 

положительных эффекта при индивидуальном использовании. Вместо этого, 

если мы используем его как композиционную добавку, которая представляет 

собой комбинацию вышеперечисленных добавок, может дать все 

положительные эффекты, которые они дают по отдельности. Таким образом, 

композитная добавка, которая представляет собой комбинацию одного 

оксигената (DMC), одного антидетонационного агента (толуол) и 

комбинации оксигенатов и антидетонационного агента (этанол), может 

снизить выбросы, может снизить детонацию и улучшить характеристики, не 

оказывая какого-либо отрицательного воздействия. [7] 

После изучения литературы были доработаны следующие добавки. 

Диметилкарбонат (DMC): диметилкарбонат представляет собой 

органическое соединение с формулой C3H6O3. Это бесцветная 

легковоспламеняющаяся жидкость. Он классифицируется как карбонатный 

эфир. Это соединение нашло применение в качестве метилирующего агента, 

а в последнее время в качестве растворителя. [7] 

Этанол: это летучая, легковоспламеняющаяся, бесцветная жидкость со 

структурной формулой CH3CH2OH, часто сокращенно C2H5OH или C2H6O. 

[9] 
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Толуол – это монозамещенное производное бензола. Толуол можно 

использовать в качестве повышающего октанового числа бензина, 

используемого в двигателях внутреннего сгорания. Толуол - еще один вид 

топлива, которое недавно использовалось в качестве компонентов для 

суррогатных смесей реактивного топлива. Толуол используется в качестве 

заменителя реактивного топлива из-за содержания в нем ароматических 

соединений. Поскольку толуол оказывает опасное воздействие на живое 

существо и имеет ограничения по его использованию. Таким образом, он 

используется в меньшей пропорции в пробе топлива. [4] 

Доработанные добавки, состоящие из компонентов (таблица 4): 

 диметилкарбонат (DMC), 

 этанол 

 толуол. 

 

Таблица 4 – Состав композиционных добавок (10% добавка в 100 мл) 

 

Образец DMC Этанол Толуол 

D50E30T20  50 мл (50%)  30 мл (30%)  20 мл (20%) 

D50E40T10  50 мл (50%)  40 мл (40%)  10 мл (10%) 

D50E25T25  50 мл (50%)  25 мл (25%)  25 мл (25%) 

D60E25T15  60 мл (60%)  25 мл (25%)  15 мл (15%) 

D60E20T20  60 мл (60%)  20 мл (20%)  20 мл (20%) 

D60E30T10  60 мл (60%)  30 мл (30%)  10 мл (10%) 

D75E15T10  75 мл (75%)  15 мл (15%)  10 мл (10%) 

D75E10T15  75 мл (75%)  10 мл (10%)  15 мл (15%) 

 

Двигатели, использованные в этой работе, предназначены для работы с 

композитными присадками, которые представляют собой смесь бензина 

(C8H18), диметилкарбоната (C3H6O3), этанола (C2H5OH) и толуола (C7H8) в 

пропорции 10%. Мы рассчитали стехиометрическое соотношение A/F, 

теплотворную способность и плотность, найдя количество кислорода, 

необходимое для полного сгорания, путем уравновешивания химической 
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реакции, как описано в образце ответа. Сначала мы видим некоторые 

физические и химические свойства бензина и присадок (таблица 5). [8-12] 

 

Таблица 5 – Физические свойства добавок 

 

Образец  Бензин DMC  Этанол  Толуол 

Химическая формула  C8H18 C3H6O3 C2H5OH C7H8 

Плотность (кг/м³)  0,700 1,070 0,789 0,866 

Молярная масса 114 90 46 92,13 

Теплотворная способность, 

(КДж / кг) 

44000  15780  26900  42420 

 

Были произведены расчеты соотношения A/F, теплотворной 

способности и плотности для другого образца, результаты представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Химический анализ всех проб топлива 

 

Образец Соотношение A/F Теплотворная 

способность, 

(КДж/кг) 

Плотность, 

(кг/м³) 

Бензин 14,700  44000  0,7000 

D50E30T20  14,030  41319,07  0,7245 

D50E40T10  13,980  41149,27  0,7237 

D50E25T25  14,055 41404,69  0,7248 

D60E25T15  13,900 41015,40  0,7269 

D60E20T20  13,907  41095,25  0,7273 

D60E30T10  13,899  40930,39  0,7265 

D75E15T10  13,775  40605,22  0,7307 

D75E10T15  13,798  40689,92  0,7311 

 

Таким образом, из исследования, проведенного в статье, мы пришли к 

выводу, что по мере увеличения количества присадки в пробе с бензином она 

оказывает значительное влияние на свойства пробы. Как видно из таблицы, 

по мере увеличения процентного содержания добавки отношение A/F, 

плотность теплотворной способности 7 образца уменьшается. 
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Таким образом, 5% DMC в бензине имеет отношение A/F 14,28, 

плотность 0,634 г/см
3
 и теплотворную способность 41,74 МДж/кг, в то время 

как 10% DMC имеет соотношение A/F 13,92, плотность 0,577 и 

теплотворную способность 39,57 МДж/кг. 

Выводы по главе изучение литературы для выявления влияния 

присадок на характеристики сгорания в бензиновом двигателе 

Характеристики рабочих характеристик и выбросов двигателя с 

искровым зажиганием, работающего на различных смесях топливных 

присадок, были исследованы и сравнены с двигателями, работающими на 

бензине. Замечено, что большая часть добавки с индивидуальным эффектом 

влияет на один параметр, в то время как мешает другим. Таким образом, 

необходимо комбинировать разные добавки вместе, чтобы они положительно 

повлияли на все параметры. После подробного анализа был сделан вывод, 

что полученный композит должен содержать оксигенаты, используемые для 

снижения содержания CO, HC, дыма, антидетонационный агент, снижающий 

детонацию и улучшающий характеристики двигателя S.I. Улучшитель 

октанового числа для компенсации потери октанового числа из-за 

добавления добавки, а также для улучшения термодинамических свойств. Из 

оксигенатов мы выбрали этанол, поскольку это побочный органический 

продукт, который легко производить. [9] В качестве антидетонационного 

агента мы выбрали ММТ вместо толуола, так как толуол оказывает опасное 

воздействие на живое существо и имеет ограничения на его использование. 
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ГЛАВА 2 Описание подходов, применяемых при 

моделировании  

 

2.1 Описания исследовательской модели 

 

Моделирование проводилось в программном комплексе WAVE 

Ricardo. На рисунке 2 представлена модель исследуемого двигателя, на 

которой будут определяться воздействие антидетонационных присадок на 

токсичность бензинового двигателя. 

 

 

Рисунок 2 – Модель исследуемого двигателя 

 

На рисунке 3 представлена таблица с основными параметрами 

настройки двигателя для создания графиков развертки по частоте вращения, 

каждая частота вращения и параметры характеризующие регулировочные 

параметры называется (Case). 



 27 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Таблица с основными параметрами настройки двигателя для 

создания графиков развертки по частоте вращения 

 

В таблицу 7 сведены основные сведения о конструкции исследуемого 

двигателя на базе ВАЗ-21129. Характеристики хода впускного клапана 

приведены на рисунке 4, а выпускного на рисунке 5. На рисунке 6 

представлена характеристика гидравлических потерь при открытии впускных 

и выпускных клапанов. 
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Таблица 7 – Основные сведения о конструкции исследуемого двигателя на 

базе ВАЗ-21129 

 

Тип 4-х цилиндровый, 4-х тактный, 

рядный, с искровым зажиганием 

Диаметр цилиндра, мм 82 

Ход поршня, мм 75,6 

Высота зазора между поршнем и 

головкой блока, мм 

2 

Длинна шатуна, мм 132,2 

Степень сжатия  10,5 

Количество клапанов на 1-н цилиндр 2 впускных, 2 выпускных 

 

 

Рисунок 4 – Характеристики впускных клапанов 
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Рисунок 5 – Характеристики выпускных клапанов 
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Рисунок 6 – Характеристика гидравлических потерь при открытии клапанов 

 

2.2 Основные модели для расчета токсичности применяемые при 

моделировании 

 

2.2.1 Модель токсичности по NOx 

Модель токсичности по NOx прогнозирует образование NOx в цилиндре 

двигателя при сгорании, расширении и выпуске. Он может применяться как к 

двигателям с искровым зажиганием, так и к дизельным двигателям. 

Модель NOx доступна для моделирования одного или нескольких 

видов топлива, но не совместима с впрыском воды. В многотопливной 
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модели модель NOx необходимо активировать только для выбранного типа 

двигателя. Она использует химический состав всех видов топлива в цилиндре 

для прогнозирования образования NOx. 

Как и в случае с большинством моделей токсичности, эта модель 

работает только с содержимым цилиндра, а это означает, что 

соответствующие химическое равновесие и кинетические реакции работают 

только тогда, когда в цилиндре находится заряд. Когда заряд покидает 

цилиндр, его содержимое считается «замороженным» и все реакции 

прекращаются. 

Для точной обработки кинетики NOx, которая сильно зависит от 

температуры, необходимо учитывать неоднородность температурного поля 

внутри камеры сгорания. Таким образом, подмодель выбросов NOx требует 

спецификации термодинамики двухзонного горения. В любой момент 

процесса сгорания существует поток массы в зону горения, связанный с 

мгновенной скоростью горения топлива и стехиометрией приращения 

сгоревшей массы (элементарный объем). Модель NOx присваивает 

начальную концентрацию NOx каждому элементарному объему, 

представляющему мгновенный и остаточный NOx. Во время сгорания 

элементарные объемы, которые сгорают в начале цикла, сжимаются в 

течение более длительного периода, так что они достигают более высокой 

температуры, тем самым выделяя больше NOx, чем те, которые сгорают 

позже. 

Модель NOx учитывает «мгновенный» или «образованный пламенем» 

NO, который возникает из-за чрезмерно равновесной концентрации 

радикалов (атома кислорода и гидроксильного радикала) в области пламени. 

Значение мгновенного NO получается из корреляции данных, 

представленных Фенимором, которая дает отношение мгновенного NO к 

равновесному NO как функцию отношения эквивалентности. 

Предполагается, что все NOx находятся в форме NO во время фазы быстрого 
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образования, а также в термической фазе, описываемой ниже расширенными 

механизмами Зельдовича образования NOx: 

 

                                                          

                                                          

                                                          

 

Зона продуктов сгорания в целом рассматривается как открытая 

стратифицированная система, в которой происходит дальнейшее образование 

NOx в зависимости от температуры, давления и степени эквивалентности 

сгоревшего элементарного объема. 

Константы скорости   
  и   

  обозначают константы прямой и обратной 

скорости в i-й реакции соответственно. Скорость образования NO и N можно 

записать как: 
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Поскольку концентрация [N] намного меньше, чем у других частиц, 

целесообразно установить [N] и d[N]/dt равными нулю. Кроме того, 

предполагается, что горение и образование NO разделены, и концентрации O, 

O, OH, H и N могут быть аппроксимированы их равновесными значениями. В 

результате скорость образования NO может быть получена из: 
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Значения термодинамического равновесия используются для видов O2, 

O, H и OH. Предположение о стационарном состоянии используется для 

высокореакционных атомов азота. Концентрация NO в зависимости от 

времени решается с использованием открытой системы, в которой 

используются указанные выше элементарные реакции с константами 

скорости, указанными Хейвудом. Для первого уравнения реакции константа 

скорости R1 определяется как: 

 

           
(   

     
 

)
                                            

 

Для второго и третьего уравнений реакции константа скорости 

определяется как: 

 

        
(
  
 

)
                                                  

 

Константы скорости и рассчитываются на основе значений, 

предложенных Боуменом [50], следующим образом: 
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)                                      
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Следует отметить, что значения констант скорости, предложенные 

Боуменом, часто недооценивают образование NO, а масштабный 

коэффициент для образования NO, C, примерно равен 2,5. Расчетную 

концентрацию NO следует дополнительно масштабировать с коэффициентом 

1,533, чтобы преобразовать концентрацию NO в концентрацию NOx, потому 

что при измерениях NOx NO полностью окисляется до NO2 в соответствии со 

стандартом EPA. 

Расчет прекращается, когда температура в зоне горения достигает 

достаточно низкого уровня, так что кинетика становится неактивной и общее 

количество NO больше не изменяется. 

2.2.2 Модель токсичности по CO 

Модель токсичности по CO прогнозирует образование CO при 

сгорании и выпуске из цилиндра двигателя. Может применяться как для 

двигателей с искровым зажиганием, так и для дизельных двигателей. 

Для обедненного сгорания расчет полного равновесия занижает на 

несколько порядков расчетную величину концентрации CO в двигателе. 

Чтобы эффективно прогнозировать уровни выбросов, концентрации CO 

пересчитываются параллельно с термодинамическими расчетами в 

цилиндрах. Используется следующая процедура: 

На каждом этапе во время горения мольные доли одиннадцати 

компонентов WAVE рассчитываются для несгоревшей и сгоревшей зон на 

основе термодинамического равновесия, а затем усредняются. По окончании 

горения используется однозонная модель. Затем определяется угловое 

положение кривошипа, при котором мольная доля CO достигает 

максимального значения. 
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Как мы знаем, реакции рекомбинации H и OH – это реакции третьего 

тела: 

 

                                                        

                                                         

 

Скорость реакции третьего тела очень низкая, поэтому Ньюхолл 

предполагает внезапное замораживание видов H и OH, когда CO достигает 

максимума. 

Остальные девять базовых реакций связанных с образованием СО, 

таким образом, рассчитываются из термодинамического равновесия и 

сохранения атомных номеров элементов H, C, O и N плюс имеющиеся 

ограничения на CO и CO2.  

Химическая реакция, первоначально использованная в расчете, дает 

хорошие результаты для горения богатой топливной смеси, но плохие 

прогнозы для сжигания обедненной топливной смеси: 
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√      [  ]
                                            

 

Однако химическая реакция, предложенная Ньюхоллом, дает хорошие 

результаты для обедненного горения, но плохие прогнозы для богатого 

горения: 
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Следовательно, эти две реакции объединяются для охвата всего 

диапазона концентраций топлива. Как правило, концентрации CO и CO2 в 

продуктах сгорания на стороне богатой смеси определяются концентрацией 

O2, в то время как на стороне обедненной смеси они определяются 

концентрациями H и OH. Таким образом, мы можем определить отношение 

концентраций CO к CO2 для всего диапазона концентраций топлива, как 

показано в уравнении ниже: 

 

[  ]

[   ]
    (

 

√      [  ]
 

 

   
 
[ ]

[  ]
)                   

 

Было проведено сравнение результатов расчета по предложенной 

методике с результатами измерений при стендовых испытаниях. Испытания 

показали, что рассчитанные и измеренные концентрации CO вне двигателя 

находятся в пределах одного порядка величины. 

 

2.3 Основные компоненты выхлопных газов автомобилей 

 

Полное сжигание топлива с получением только углекислого газа и 

воды практически невозможно даже при очень бедной смеси. Это связано с 

тем, что в фазе сгорания рабочего цикла двигателя химические реакции не 

достигают равновесных условий и появляются неоднородные газовые смеси, 

что делает возможными вторичные химические реакции (неполное сгорание), 

см. таблицу 8. 

Более 98% по массе выхлопных газов состоит из углекислого газа, 

воды, кислорода, азота и водорода. 

За ними следуют ограниченные компоненты выхлопных газов как 

характерные продукты неполного сгорания с общим содержанием около 

1,6% по массе. Это монооксид углерода - промежуточная стадия образования 

двуокиси углерода, затем общие углеводороды – несгоревшие компоненты 
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топлива вместе с их вновь образовавшимися химическими соединениями - и, 

наконец, оксиды азота (NOx) - продукты окисления азота всасываемого 

воздуха - главным образом монооксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). 

 

Таблица 8  Состав выхлопных газов бензинового двигателя без 

каталитического нейтрализатора 

 

Компонент Формула Кг/кг топлива Кг/л топлива Масса, % Объем, % 

Углекислый газ CO2 2,71 2,019 17,0 10,9 

Водяной пар H2O 1,33 0,99 8,3 13,1 

Кислород O2 0,175 0,13 1,1 1,0 

Азот N2 11,5 8,568 72,0 72,8 

Водород H2 5,6∙10
-3

 4,2∙10
-3

 3,25∙10
-2

 0,5 

Всего 98,4 97,8 

Угарный газ CO 0,224 0,167 1,4 1,4 

Углеводороды HC 2,0∙10
-2

 1,5∙10
-2

 0,13 0,27 

Окиси азота NOx 1,7∙10
-2

 1,3∙10
-2

 0,11 0,1 

Всего 1,64 1,77 

Оксиды серы SO2 3,3∙10
-4

 2,4∙10
-4

 2,0∙10
-3

 9,0∙10
-4

 

Сульфаты SO4
2-

 2,3∙10
-5

 1,7∙10
-5

 1,5∙10
-4

 4,0∙10
-5

 

Альдегиды RCHO 3,4∙10
-4

 2,5∙10
-4

 2,0∙10
-3

 2,0∙10
-3

 

Аммиак NH3 1,5∙10
-5

 1,1∙10
-5

 1,0∙10
-4

 1,5∙10
-4

 

Соединения свинца  1,0∙10
-4

 7,5∙10
-5

 6,0∙10
-5

 - 

 

Выводы по главе 2 «Описание подходов, применяемых при 

моделировании» 

Представлена модель для расчета влияния антидетонационных 

присадок на характеристики токсичности в двигателе на базе ВАЗ-21129. 

Показана достоверность проводимых расчетов на основании анализа 

используемых для моделирования токсичностей расчетных моделей.  
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ГЛАВА 3 Расчет влияния антидетонационных присадок на 

характеристики токсичности в двигателе на базе ВАЗ-21129 

 

3.1 Результаты расчета эффективных параметров работы 

двигателя 

 

Расчет проводим для двух видов антидетонационных присадок МТБЭ в 

размере 6% от массы топлива и ЭТБЭ в размере 10%. Результаты расчета 

приведены в виде графиков. На графиках шкала абсцисс имеет обозначения 

«Case», где Case 1 это частота вращения 6000 об/мин, Case 12 это частота 

вращения 500 об/мин. Соответственно шаг по оси абсцисс составляет 500 

об/мин, причем частота вращения убывает. Так на рисунке 7 представлен 

график характеристики эффективной мощности при работе на бензине с 

присадкой ЭТБЭ в размере 10% и присадки МТБЭ в размере 6% от массы 

топлива соответственно. 

 

 

Рисунок 7 – Характеристики эффективной мощности и среднего 

эффективного давления при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 

10% от массы топлива. 
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На рисунках 8 представлен график характеристики среднего 

эффективного давления при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 

10% и присадки МТБЭ в размере 6% от массы топлива соответственно. 

 

 

Рисунок 8 – Характеристики эффективной мощности и среднего 

эффективного давления при работе на бензине с присадкой МТБЭ в размере 

6% от массы топлива 

 

Из рисунков 7 и 8 видно, что мощностные параметры работы двигателя 

при работе с антидетонационной присадкой ЭТБЭ в размере 10% ниже, чем 

при работе с антидетонационной присадкой МТБЭ в размере 6% от массы 

топлива. 

На рисунках 9 и 10 представлены графики характеристики 

эффективной мощности и среднего эффективного давления при работе на 

бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10% и присадки МТБЭ в размере 6% от 

массы топлива соответственно. 



 40 

 

Рисунок 9 – Характеристики термического КПД цикла и крутящего момента 

при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10% от массы топлива. 

 

 

Рисунок 10 – Характеристики термического КПД цикла и крутящего момента 

при работе на бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива 
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Результаты расчетов также показывают снижение крутящего момента и 

термического КПД при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10% 

по сравнению с работой на бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от 

массы топлива, соответственно. 

На рисунках 11 и 12 представлены графики характеристики 

максимального давления в цилиндре двигателя и коэффициента наполнения 

при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10% и присадки МТБЭ в 

размере 6% от массы топлива соответственно. 

 

 

Рисунок 11 – Характеристики максимального давления в цилиндре двигателя 

и коэффициента наполнения при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в 

размере 10% от массы топлива. 
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Рисунок 12 – Характеристики максимального давления в цилиндре двигателя 

и коэффициента наполнения при работе на бензине с присадкой МТБЭ в 

размере 6% от массы топлива 

 

На рисунках 13 и 14 представлены графики индикаторного давления 

для всех 12 рассматриваемых частот вращения при работе на бензине с 

присадкой ЭТБЭ в размере 10% и присадки МТБЭ в размере 6% от массы 

топлива соответственно. Из рисунков видно, что присадка ЭТБЭ в размере 

10% обеспечивает более низкие параметры индикаторного давления, что 

может сказаться на токсичности отработавших газов. 
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Рисунок 13 – Графики индикаторного давления для всех 12 рассматриваемых 

частот вращения при работе на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10% от 

массы топлива. 

 

 

Рисунок 14 – Графики индикаторного давления для всех 12 рассматриваемых 

частот вращения на бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы 

топлива 
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3.2 Результаты расчета токсичности работы двигателя при 

использовании антидетонационных присадок 

 

Проведем анализ расчетных результатов оценки токсичности для 

наших исследуемых топлив, бензина с присадкой ЭТБЭ в размере 10% и 

бензина с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива соответственно. 

На рисунке 15 представлены характеристики токсичности по оксидам 

азота, оксиду углерода и несгоревшим углеводородам в г/кВт*ч при работе 

на бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10%. 

 

 

Рисунок 15 – Характеристики токсичности по оксидам азота, оксиду 

углерода и несгоревшим углеводородам в г/кВт*ч при работе на бензине с 

присадкой ЭТБЭ в размере 10% от массы топлива. 

 

На рисунке 16 представлены характеристики токсичности по оксидам 

азота, оксиду углерода и несгоревшим углеводородам в г/кВт*ч при работе 

на бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива. 
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Рисунок 16 – Характеристики токсичности по оксидам азота, оксиду 

углерода и несгоревшим углеводородам в г/кВт*ч при работе на бензине с 

присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива 

 

Видно, что в г/кВт*ч токсичность по продуктам не полного сгорания 

будет лучше в цикле с большими мощностными показателями, то есть при 

работе на бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива. В тоже 

время в г/кВт*ч токсичность по оксидам азота становиться выше, что также 

соответствует теоретическим сведениям о влиянии максимальной 

температуры на концентрацию оксидов азота в отработавших газах. 

На рисунке 17 представлены характеристики токсичности по оксидам 

азота, оксиду углерода и несгоревшим углеводородам в г/с при работе на 

бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10%. 

На рисунке 18 представлены характеристики токсичности по оксидам 

азота, оксиду углерода и несгоревшим углеводородам в г/с при работе на 

бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива. 
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Рисунок 3.11 – Характеристики токсичности по оксидам азота, оксиду 

углерода и несгоревшим углеводородам в г/с при работе на бензине с 

присадкой ЭТБЭ в размере 10% от массы топлива. 

 

 

Рисунок 3.12 – Характеристики токсичности по оксидам азота, оксиду 

углерода и несгоревшим углеводородам в г/с при работе на бензине с 

присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива 
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Видим на рисунках 17 и 18, что продукты неполного сгорания с 

присадкой ЭТБЭ возросли, причем для СО примерно в 5 раз, а для СН в 1,5 

раза. А токсичность по NOx снизилась тоже примерно в 5 раз. 

На рисунке 19 представлены характеристики токсичности по оксидам 

азота, оксиду углерода и несгоревшим углеводородам в ppm при работе на 

бензине с присадкой ЭТБЭ в размере 10%. 

 

 

Рисунок 19 – Характеристики токсичности по оксидам азота, оксиду 

углерода и несгоревшим углеводородам в ppm при работе на бензине с 

присадкой ЭТБЭ в размере 10% от массы топлива. 

 

На рисунке 20 представлены характеристики токсичности по оксидам 

азота, оксиду углерода и несгоревшим углеводородам в ppm при работе на 

бензине с присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива. 

Анализ токсичности показал, что влияние присадок разнонаправлены. 

Присадка в бензин МТБЭ в размере 6% от массы топлива повышает 

энергетические характеристики рабочего процесса, что сказывается на 

большую полноту сгорания, а присадка в бензин ЭТБЭ в размере 10% от 



 48 

массы топлива обеспечивает более плавное сгорание, что выгодно 

сказывается на характеристиках токсичности по оксидам азота. 

 

 

Рисунок 20 – Характеристики токсичности по оксидам азота, оксиду 

углерода и несгоревшим углеводородам в ppm при работе на бензине с 

присадкой МТБЭ в размере 6% от массы топлива 

 

Выводы по главе 3 «Расчет влияния антидетонационных присадок 

на характеристики токсичности в двигателе на базе ВАЗ-21129» 

Анализ токсичности показал, что влияние присадок разнонаправлены. 

Присадка в бензин МТБЭ в размере 6% от массы топлива повышает 

энергетические характеристики рабочего процесса, что сказывается на 

большую полноту сгорания, а присадка в бензин ЭТБЭ в размере 10% от 

массы топлива обеспечивает более плавное сгорание, что выгодно 

сказывается на характеристиках токсичности по оксидам азота. 

Показано, что продукты неполного сгорания с присадкой ЭТБЭ 

возросли, причем для СО примерно в 5 раз, а для СН в 1,5 раза. А 

токсичность по NOx снизилась тоже примерно в 5 раз. 
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Глава 4 Публикация по результатам научной 

деятельности в журнале «Научный альманах» от 30.04.2021 

 

Влияние степени сжатия на характеристики протекания процесса 

сгорания на примере одноцилиндровой установки УИТ-85 

Степень сжатия является одним из важных факторов, определяющих 

эффективность рабочего процесса в ДВС с искровым зажиганием. Поэтому 

мы рассмотрели влияние степени сжатия на характеристики протекания 

процесса сгорания на примере одноцилиндровой установки УИТ-85. 

Применение специальной установки позволяющей изменять степень сжатия 

в широком диапазоне от 4 до 10 и с высокой точностью поддерживая другие 

параметры работы двигателя повышает достоверность и информативность 

проводимых исследований. 

Рассмотрим сначала влияние степени сжатия на интенсивность 

протекания химических реакций во фронте пламени и среднюю скорость 

распространения фронта пламени по камере сгорания (рисунок 21). 

Исследования проводились при постоянном угле опережения зажигания в 13 

град. ПКВ. 

Повышение степени сжатия с 5 до 8 увеличивает амплитуду тока 

ионизации (электропроводность пламени) примерно на 20% (рисунок 21а), 

при этом увеличение частоты вращения с 600 до 900 мин
-1

 практически не 

влияют на электропроводность пламени. Такое изменение 

электропроводности связано с тем, что при повышении степени сжатия 

возрастает плотность в процессе сгорания, что упрощает инициацию свежего 

заряда в процесс сгорания активными радикалами. Приведенные результаты 

по изменению электропроводности пламени при изменении степени сжатия 

имеют корреляцию с изменением средней скорости распространения фронта 

пламени (рисунок 21б), только влияние степени сжатия при изменении с 5 до 

8 не столь очевидно и на отдельных составах смеси не превышает 10%. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 21 – Влияние степени сжатия при постоянном УОЗ = 13
о
 ПКВ на ток 

ионизации (а) и среднюю скорость распространения фронта пламени в 

основной фазе для двух частот вращения 600 и 900 мин
-1
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Помимо оценки электропроводности и средней скорости 

распространения фронта пламени, проведена оценка изменения 

термодинамических параметров при увеличении степени сжатия с 5,9 до 7 

(рисунки 22–25). На рисунках 22 и 23 представлены результаты 

термодинамического анализа при составе смеси α = 1,013, n = 600 мин
-1

 и 

УОЗ = 15 град. ПКВ. Видно, что повышение степени сжатия повышает 

интенсивность тепловыделения так работа на участке 220 – 480 град. ПКВ 

выросла на 8,7% с 321,6528 Дж, а КПД цикла выросло на 7,1%. Положение 

ПКВ, при котором сгорает 10, 50 и 90% ТВС уменьшилось на 2,6, 4,3 и 8,2 

град. соответственно. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 22 – Термодинамические параметры для анализа влияния УОЗ при 

работе на бензине (n = 600 мин
-1

; ε = 5,9; α = 1,013; УОЗ = 15 град. ПКВ) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 23 – Термодинамические параметры для анализа влияния УОЗ при 

работе на бензине (n = 600 мин
-1

; ε = 7; α = 1,015; УОЗ = 14 град. ПКВ) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 24 – Термодинамические параметры для анализа влияния УОЗ при 

работе на бензине (n = 900 мин
-1

; ε = 5,9; α = 1,007; УОЗ = 22 град. ПКВ) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 25 – Термодинамические параметры для анализа влияния УОЗ при 

работе на бензине (n = 900 мин
-1

; ε = 7; α = 1,009; УОЗ = 20 град. ПКВ) 
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На рисунках 24 и 25 представлены результаты термодинамического 

анализа [1,2,3] при составе смеси α = 1,01, n = 900 мин
-1

 и УОЗ = 22 град. 

ПКВ. Также наблюдаем увеличение работы на 5,5% с 300,9 Дж при 

увеличении степени сжатия с 5,9 до 7. А продолжительность сгорания 10, 50 

и 90% ТВС снизилась на 1,7, 1,95 и 2,5 град. ПКВ соответственно. Видим, 

что повышение степени сжатия повышает скорость тепловыделения, 

жесткость сгорания и эффективность подвода теплоты. В тоже время 

повышение частоты вращения увеличивает скорость тепловыделения по углу 

поворота коленчатого вала, что приводит к ухудшению условий 

распространения фронта пламени и снижению эффективности рабочего 

процесса. 

Заключение и основные вывозы по результатам исследования.  

Проведенный анализ показал наличие зависимости эффективности 

протекания процесса сгорания от степени сжатия, так увеличивается 

интенсивность тепловыделения и электропроводность пламени, но при этом 

влияние на продолжительность процесса сгорания и скорость 

распространения фронта пламени ни столь очевидна. Увеличение степени 

сжатия перемещает кривую тепловыделения в сторону меньших значений 

угла поворота КВ, что и оказывает влияние на процесс сгорания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К основным результатам магистерского исследования по теме «Анализ 

влияния антидетонационных присадок на токсичность автомобильных 

двигателей» следует отнести следующие выводы по работе: 

1. Проведенная оценка влияния антидетонационных присадок на 

характеристики токсичности отработавших газов в современном 

бензиновом двигателе показала, что все исследования склоняются к 

тому, что каждый тип присадок существенно влияет на эффективные и 

токсические характеристики работы двигателя. 

2. Проведенное моделирование в программном комплексе WAVE Ricardo 

с высокой достоверностью проводимых расчетов на основании 

высокого уровня проработанности используемых для моделирования 

токсичностей расчетных моделей позволило оценить 

антидетонационных присадок на характеристики токсичности 

отработавших газов в современном бензиновом двигателе на базе ВАЗ-

21129. Расчетами показано, что: 

 Анализ токсичности показал, что влияние присадок 

разнонаправлены. Присадка в бензин МТБЭ в размере 6% от 

массы топлива повышает энергетические характеристики рабочего 

процесса, что сказывается на большую полноту сгорания, а 

присадка в бензин ЭТБЭ в размере 10% от массы топлива 

обеспечивает более плавное сгорание, что выгодно сказывается на 

характеристиках токсичности по оксидам азота. 

 Показано, что продукты неполного сгорания с присадкой ЭТБЭ 

возросли, причем для СО примерно в 5 раз, а для СН в 1,5 раза. А 

токсичность по NOx снизилась тоже примерно в 5 раз. 

Выводы по главе 1 Обзор литературы для выявления влияния 

присадок на характеристики сгорания в бензиновом двигателе 
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Характеристики рабочих характеристик и выбросов двигателя с 

искровым зажиганием, работающего на различных смесях топливных 

присадок, были исследованы и сравнены с двигателями, работающими на 

бензине. Замечено, что большая часть добавки с индивидуальным эффектом 

влияет на один параметр, в то время как мешает другим. Таким образом, 

необходимо комбинировать разные добавки вместе, чтобы они положительно 

повлияли на все параметры. После подробного анализа был сделан вывод, 

что полученный композит должен содержать оксигенаты, используемые для 

снижения содержания CO, HC, дыма, антидетонационный агент, снижающий 

детонацию и улучшающий характеристики двигателя с искровым 

зажиганием. Улучшитель октанового числа для компенсации потери 

октанового числа из-за добавления добавки, а также для улучшения 

термодинамических свойств. Из оксигенатов мы выбрали этанол, поскольку 

это побочный органический продукт, который легко производить. В качестве 

антидетонационного агента мы выбрали ММТ вместо толуола, так как 

толуол оказывает опасное воздействие на живое существо и имеет 

ограничения на его использование. 

Выводы по главе 2 Описание подходов, применяемых при 

моделировании 

Представлена модель для расчета влияния антидетонационных 

присадок на характеристики токсичности в двигателе на базе ВАЗ-21129. 

Показана достоверность проводимых расчетов на основании анализа 

используемых для моделирования токсичностей расчетных моделей.  

Выводы по главе 3 Расчет влияния антидетонационных присадок 

на характеристики токсичности в двигателе на базе ВАЗ-21129 

Анализ токсичности показал, что влияние присадок разнонаправлены. 

Присадка в бензин МТБЭ в размере 6% от массы топлива повышает 

энергетические характеристики рабочего процесса, что сказывается на 

большую полноту сгорания, а присадка в бензин ЭТБЭ в размере 10% от 
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массы топлива обеспечивает более плавное сгорание, что выгодно 

сказывается на характеристиках токсичности по оксидам азота. 

Показано, что продукты неполного сгорания с присадкой ЭТБЭ 

возросли, причем для СО примерно в 5 раз, а для СН в 1,5 раза. А 

токсичность по NOx снизилась тоже примерно в 5 раз. 

Выводы по главе 4 «Оценка влияния степени сжатия на 

характеристики протекания процесса сгорания в бензиновом двигателе» 

Проведенный анализ показал наличие зависимости эффективности 

протекания процесса сгорания от степени сжатия, так увеличивается 

интенсивность тепловыделения и электропроводность пламени, но при этом 

влияние на продолжительность процесса сгорания и скорость 

распространения фронта пламени ни столь очевидна. Увеличение степени 

сжатия перемещает кривую тепловыделения в сторону меньших значений 

угла поворота КВ, что и оказывает влияние на процесс сгорания. 
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