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Аннотация 

 

 В данной работе организовывалось обеспечение пожарной 

безопасности офиса для маломобильных групп населения на примере офиса 

Маркетинговой компании ООО «Филип Морис Сэйлз энд Маректинг» 

(PhilipsMorrisInternational) расположенного на 6 и 7 этажах 14 этажного 

многофункционального комплекса «Легенда Цветного» находящегося по 

адресу г. Москва ул. Цветной бульвар, д. 2.  

 Обеспечение пожарной безопасности строилось на системе пожарной 

безопасности в свою очередь, основанную на трёх подсистемах, с 

акцентированием внимания на создании пожарной безопасности именно для 

маломобильных групп населения. 

 В итоге для реализации особенностей связанных с обеспечением 

пожарной безопасности офиса для маломобильных групп населения, был 

разработан комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Из данного комплекса было проанализировано одно из мероприятий в рамках 

обеспечения техносферной безопасности. 

Кроме того в работе рассмотрено антропогенное влияние на экологию 

объекта при пожаре, что выявило парадоксальную закономерность. 

В заключении подведены итоги реализации поставленных задач и 

достижение цели.  

Данная работа, безусловно, актуальна и злободневна, ведь безопасность 

это толерантное понятие и необходимое для всех состояние, которое должно 

реализовываться на высоком уровне и с возможной минимизацией побочных 

сопутствующих факторов.  
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Введение 

 

Актуальность темы. Современные тенденции строительства и 

эксплуатации помещений, наружных установок, территорий и поселений 

требуют особенного подхода с точки зрения комфортного и безопасного 

пребывания в них всех людей. Однако эта самая безопасность, как и комфорт 

должна быть доступна для всех категорий людей не в зависимости от их 

пола, национальности, вероисповедания физических и возрастных 

особенностей. 

Пожарная безопасность, как и другие виды безопасности, будь то 

промышленная или экологическая,  для всех категорий граждан, в том числе 

для людей с ограниченными физическими возможностями не могут быть 

обеспечены на объекте полностью по ряду причин. Однако постоянный 

мониторинг, анализ и совершенствование уровня той или иной безопасности, 

в том числе пожарной безопасности, необходимы для минимизации 

возможной реализации пожароопасной ситуации и негативного влияния 

последствий этой ситуации на людей.   

Объектом исследования: система пожарной безопасности на объектах с 

пребыванием маломобильных групп населения. 

Предметом исследования: система  пожарной безопасности офиса 

Маркетинговойкомпании ООО «Филип Морис Сэйлз энд Маректинг» 

(PhilipsMorrisInternational) расположенного на 6 и 7 этажах 14 этажного 

многофункционального комплекса «Легенда Цветного» находящегося по 

адресу г. Москва ул. Цветной бульвар, д. 2.   

Цели исследования: разработка мероприятий по пожарной безопасности 

для офиса Маркетинговойкомпании ООО «Филип Морис Сэйлз энд 

Маректинг» (PhilipsMorrisInternational) расположенного на 6 и 7 этажах 14 

этажного многофункционального комплекса «Легенда Цветного» 
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находящегося по адресу г. Москва ул. Цветной бульвар, д. 2, с пребыванием 

маломобильных групп населения (далее – МГН).  

Задачи исследования:  

- Изучить оперативно-тактическую характеристику объекта; 

- Провести анализ системы обеспечения пожарной безопасности офиса для 

МГН; 

- Провести анализ антропогенного влияния объекта на экологию при пожаре; 

- Дать оценку разработанным мероприятий по повышению пожарной 

безопасности офиса для МГН, в рамках оценки эффективности мероприятий 

по обеспечению техносферной безопасности. 

Характеристика основных источников информации. В качестве 

основных источников информации при выполнении данной работы 

применены документы характеризующие систему пожарной безопасности 

рассматриваемого объекта: технический паспорт, проекты на системы 

противопожарной защиты, документы, отражающие организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Также 

при выполнении данной работы источниками информации являлись 

нормативно-правовые акты по пожарной безопасности. 

Структура дипломной работы. Цели и основные задачи, поставленные 

в дипломной работе, определили её структуру и содержание. Дипломная 

работа состоит из трех глав, заключения, списка и литературы. 

Современное состояние в изучении такого вопроса как обеспечение 

пожарной безопасности на объектах с пребыванием МГН, таково, что этот 

огромный пласт безопасности социально защищённой категории граждан не 

проработан детально. 

В нормативных документах есть понятие об объектах в которых 

постоянно или временно могут и находятся люди относящиеся к МГН, это 

всем известные здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. С 

зданиями класса Ф1.1. всё предельно ясно есть четкие требования 
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нормативно правовых актов и нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

 Что же касается офисов, торговых центров или других зданий где 

данная категория граждан не проживает и не находиться постоянно, то тут 

всё гораздо сложнее. Потому что вопросы, касающиеся безопасности 

граждан относящихся к МГН в таких зданиях решаются только в период 

капитального ремонта, реконструкции или перевооружения данных зданий. 

В обеспечении пожарной безопасности объектов с гражданами 

категории МГН, необходимо решать хотя бы на уровне каждого отдельно 

взятого объекта и предприятия не дожидаясь глобальных реформ 

законодательной базы, применением различных мероприятий по пожарной 

безопасности, что и будет сделано на примере одного из объектов в данной 

ВКР.    
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1. Оперативно-тактическая характеристика объекта 

  

1.1 Расположение объекта 

 

Oфис маркетинговой компании OOO «Филип Морис Сэйлз энд 

Маректинг» (PhilipsMorrisInternational) расположен на 6 и 7 этажах 14 

этажного здания находящегося по адресу г. Москва ул. Цветной бульвар, д. 2. 

Компания занимается всеми сферами представительства компании «Филип 

Морис» в России. 

Соседствующие открытые водоемы для перспективной цели 

противопожарного водоснабжения при авариях на основных городских 

водонапорных сетях: на удалении 1,4 км в северном направлении на 

территории «Екатерининского парка» расположен «Большой 

Екатерининский пруд». 

Соседствующая транспортная инфраструктура для организации 

безопасного движения и расстановки специальной техники при пожаре: 

- в направлении севера  и севера-востока от объекта на удалении в пределах 

27 метров расположен Малый Сергиевский переулок; 

- на расстоянии в пределах 12 метров к востоку и юго-востоку от объекта 

расположена улица Трубная; 

- на расстоянии в пределах 11 метров к западу и юго-западу от объекта 

расположена улица Цветной Бульвар; 

- на расстоянии в пределах 11 метров к югу и юго-западу от объекта 

расположена основная транспортная артерия в районе позиционирования 

объекта улица Рождественский Бульвар; 

- на расстоянии в пределах 55 метров к западу от объекта расположена 

станция метро «Трубная». 

- на расстоянии в пределах 4,3 километров к юго юго-востоку на повелецком 

железнодорожном вокзале расположен тупик «Змосквореченской» 
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железнодорожной ветки. 

Соседствующие здания и сооружения, способствующие возможному 

распространению пожара: 

- с восточной стороны объекта на первой лини соприкосновения 

расположены 8 этажный бизнес центр, 4 и 10 этажные административные 

зданий на удалении в пределах 25 метров, соседствующие здания имеют II 

степень огнестойкости и класс функциональной пожарной опасности Ф4.3; 

- с северной стороны объекта в пределах 10 метров расположено сооружение 

контрольно-пропускного пункта IV степени огнестойкости, а также на 

расстоянии 30 метров 4-х этажный жилой дом II степени огнестойкости 

класса функциональной пожарной опасности Ф1.3; 

- с западной стороны на расстоянии в пределах 55 метров расположено 

сооружение входа на станцию метро II степени огнестойкости; 

- с южной стороны объекта на расстоянии в пределах 77 метров расположен 

4-х этажный торговый центр II степени огнестойкости класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.1.  

Соседство с потенциально опасными объектами: 

- на расстоянии в пределах 1,8 километров в направлении северо-востока от 

объекта расположена бензиновая автозаправочная станция. 

о второе 23-х этажное здание CleverBusinessPark с адресом Ткачей 23. На 

расстоянии 136 метров к востоку от объекта расположена автомобильная 

заправочная станция. 

1.2   Функциональное назначение объекта 

  

Функциональное назначение рассматриваемого объекта маркетинговая 

деятельность, непосредственно на объекте данная деятельность ведется в 

части организации, администрирования и управления, непосредственно 

производственная и торговая деятельность на объекте не ведется. 
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 1.3 Коммунальные и инженерные системы объекта 

  

Электроснабжение здания и объекта соответственно 2-й категории  

от городских электросетей, на рассматриваемом объекте отсутствует 

дополнительная система резервного электроснабжения. 

 Отопление здания и объекта центральное водяное от городской 

теплосети, локальные системы отопления на объекте отсутствуют. 

 Водоснабжение здания и объекта центральное от городской, 

хозяйственно-питьевой ветки водонапорной сети, локальные системы 

водоснабжения на объекте отсутствуют. 

 Кондиционирование и вентиляция. В здании и на объекте применена 

обще обменная приточно-вытяжная вентиляционная система. 

Кондиционирование воздуха на объекте осуществляется посредством мульти 

зональной системы кондиционирования воздуха. 

 Система контроля и управления доступом в помещения на 

рассматриваемом объекте представляет собой комплекс дверей ведущих в 

служебные помещения, оснащенные электромагнитными и электро-

механическими замками управляемыми считывателями карт с радиометками. 

 Система видионаблюдения на рассматриваемом объекте обеспечивает 

90 % покрытие всех путей сообщающих входы и выходы объекта.  

 

1.4 Класс функциональной пожарной опасности 

 

Класс функциональной пoжарной oпасности пoмещений офиса ООО 

«Филип Морис Сэйлз энд Маректинг» - Ф4.3, класс функциональной 

пожарной опасностиздания в котором расположен объект Ф4.3. 
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1.5 Степень огнестойкости здания и класс конструктивной 

пожарной опасности 

 

 Степень огнестойкости здания, в котором расположен объект II. 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания в котором 

расположен объект С0. 

1.6 Вид, количество и размещение пожарной нагрузки  

 

Вид, количество и размещение пожарной нагрузки на рассматриваемом 

объекте. Пожарная  нагрузка на рассматриваемом объекте представляет 

собой офисную мебель, компьютерную и копировально-множительную 

технику для печати, а также полиграфическую продукцию и декоративную 

отделку помещений. Среднее значение плотности пожарной нагрузки 

составляет 800 Мдж/м
2
 [1]. Основная пожарная нагрузка в виде 

компьютерной техники и офисной мебели размещена в кабинетах по обе 

стороны коридора, пожарная нагрузка в виде декоративной отделки 

размещена в кабинетах и в коридоре на полу стенах и потолке.  

 

1.7 Системы противопожарной защиты 

 

Комплекс средств противопожарной защиты здания включают в себя: 

- автоматическую систему пожаротушения;  

- систему противодымной вентиляции; 

- автоматическую пожарную сигнализацию; 

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации, установленная в 

здании, построена на адресной системе с применением оборудования 

известного российского производителя данных систем. Система пожарной 

сигнализации смонтирована с рядом нарушений требований СП 
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5.13130.2009: 

- горизонтальное расстояние от электросветильников и других предметов 

менее 0,5 метров; 

- горизонтальное расстояние от вентиляционных отверстий менее 1 метра; 

- при параллельной прокладке проводов и кабелей пожарной сигнализации и 

силовых и осветительных кабелей расстояние менее 0,5 метров. [2]. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

На объекте установлена СОУЭ 3-го типа, что соответствует 

нормативным требованиям пожарной безопасности. Согласно таблицы 8 СП 

3. 13130.2009 [3] на офисных объектах с наибольшим числом этажей более 6 

СОУЭ должна быть 3-го типа. СОУЭ смонтирована с рядом нарушений 

требований СП 3.13130.2009: 

- настенные речевые оповещатели располагаться таким образом, что 

их верхняя часть расположена на расстоянии менее 2,3 м от уровня пола; 

- настенные речевые оповещатели располагаться таким образом, что 

расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. 

Система автоматического пожаротушения на объекте представлена в 

двух видах: 

- система водяного пожаротушения всего объекта в рамках здания; 

- система газового пожаротушения в помещении серверной. 

Данные системы смонтированы без нарушений  действующих 

нормативных документов по пожарной безопасности.  

В систему противодымной вентиляции на объекте входит лестничная 

клетка Н2 — с подпором воздуха. 

Противопожарное водоснабжение на объекте состоит из наружного 

противопожарного водоснабженияивнутреннего противопожарного 

водоснабжения. 

Наружный противопожарный водопровод 

В непосредственной близости к зданию, в котором расположен 
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рассматриваемый объект, в пределах 15 метров со всех его сторон 

расположены пожарные гидранты в количестве 7 штук,  на ветке кольцевого 

водопровода типадиаметром 300 мм и 150 мм с расходом более 10 л/с, что 

соответствует таблице 2 СП 8.13130.2009. [4] наружный противопожарный 

водопровод. 

 

1.8 Противопожарное водоснабжение 

 

Внутренний противопожарный водопровод 

Количество пожарных кранов на объекте 8 шт., по 4 штуки на каждом 

этаже. Согласно таблице 1 СП 10.13130.2009 [5] число пожарных стволов 

должно быть равно 2, что соответствует предъявляемым требованиям.  

Первичные средства пожаротушения 

На объектекроме пожарных кранов, имеются первичные средства 

пожаротушения, такие как ручные огнетушители, следует отметить, что 

согласно нормативных документов больше ни какие первичные средства 

пожаротушения на данном объекте не требуются.  

Количество и вид огнетушителей, применяемых на объекте, не 

соответствует требованиям приложения 1 к правилам противопожарного 

режима, поскольку на объекте используются преимущественно 

углекислотные огнетушители, хотя на объекте необходимо применять 

огнетушители с рангом тушения модельного очага класса 2А, что 

соответствует порошковым огнетушителям не большого объема. 

Также на объекте выявлено нарушение эксплуатации огнетушителей, 

огнетушители установлены на полу без их обязательной фиксации от 

возможного падения (п. 4.2.7 СП 9)[6], а также не все огнетушители имели 

пломбы на запорно-пусковой арматуре, что тоже является нарушением 

пункта 4.2.6. СП9.  

 Краткая оперативно тактическая характеристика объекта представлена 

в таблице 1. 
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2. Система обеспечения пожарной безопасности офиса для 

маломобильных групп населения 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в 

независимости от его функционального назначения, согласно части 3 статьи 

5 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» 

включает в себя:  

- систему предотвращения пожара;  

- систему противопожарной защиты;  

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности [7]. 

Из данной структуры становится ясно, что система обеспечения 

пожарной безопасности включает в себя абсолютно все мероприятия 

направленные на обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. 

Однако стоит рассмотреть каждую из составляющих системы обеспечения 

пожарной безопасности, которые представляют собой некие подсистемы. 

 

2.1 Система предотвращения пожара 

 

Пункт 39, статьи 2 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности»: «система предотвращения пожара - комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, исключающих 

возможность возникновения пожара на объекте защиты» [7]. 

Исключение возникновения пожара на объекте достигается за счет 

исключения горючей среды и исключения источников зажигания. 

Согласно статьи 49 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности» существует ряд способов исключения образования горючей 

среды, такие как: применение негорючих веществ и материалов; ограничение 

массы и (или) объема горючих веществ и материалов; использование 
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наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а 

также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды; изоляция горючей среды от источников 

зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);  поддержание 

безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 

понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом 

объеме; поддержание температуры и давления среды, при которых 

распространение пламени исключается; механизация и автоматизация 

технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; 

установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на 

открытых площадках; применение устройств защиты производственного 

оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, 

или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 

удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха. 

Согласно статьи 50 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности», так же как и в случае с способами исключения образования 

горючей среды, существуют способы исключения образования источников 

зажигания: применение электрооборудования, соответствующего классу 

пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе 

взрывоопасной смеси; применение в конструкции быстродействующих 

средств защитного отключения электроустановок или других устройств, 

исключающих появление источников зажигания; применение оборудования 

и режимов проведения технологического процесса, исключающих 

образование статического электричества;  устройство молниезащиты зданий, 

сооружений и оборудования; поддержание безопасной температуры нагрева 

веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей 

средой; применение способов и устройств ограничения энергии искрового 

разряда в горючей среде до безопасных значений; применение 

искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися 
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жидкостями и горючими газами; ликвидация условий для теплового, 

химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся 

веществ, материалов и изделий; исключение контакта с воздухом 

пирофорных веществ; применение устройств, исключающих возможность 

распространения пламени из одного объема в смежный. 

 

2.2 Систе ма  противопожа рной за щиты 

 

Пункт 41, ста тьи 2 «Те хниче ского ре гла ме нта  о тре бова ниях пожа рной 

бе зопа сности»: «систе ма  противопожа рной за щиты - компле кс 

орга низа ционных ме роприятий и те хниче ских сре дств, на пра вле нных на  

за щиту люде й и имуще ства  от возде йствия опа сных фа кторов пожа ра  и 

(или) огра ниче ние  после дствий возде йствия опа сных фа кторов пожа ра  на  

объе кт за щиты (продукцию) » [7]. 

Согла сно ста тья 52 «Те хниче ского ре гла ме нта  о тре бова ниях пожа рной 

бе зопа сности», за щита  люде й и имуще ства  от возде йствия опа сных 

фа кторов пожа ра  и (или) огра ниче ние  после дствий их возде йствия 

обе спе чива ются: способа ми приме не ния объе мно-пла нировочных ре ше ний 

и сре дств, обе спе чива ющих огра ниче ние  ра спростра не ния пожа ра  за  

пре де лы оча га ; 

способа ми устройства  эва куа ционных путе й, удовле творяющих 

тре бова ниям бе зопа сной эва куа ции люде й при пожа ре ; способа ми 

устройства  систе м обна руже ния пожа ра  (уста новок и систе м пожа рной 

сигна лиза ции), опове ще ния и упра вле ния эва куа цие й люде й при пожа ре ; 

способа ми приме не ния систе м колле ктивной за щиты (в том числе  

противодымной) и сре дств индивидуа льной за щиты люде й от возде йствия 

опа сных фа кторов пожа ра ; способа ми приме не ния основных строите льных 

конструкций с пре де ла ми огне стойкости и кла сса ми пожа рной опа сности, 

соотве тствующими тре буе мым сте пе ни огне стойкости и кла ссу 

конструктивной пожа рной опа сности зда ний и сооруже ний, а  та кже  с 
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огра ниче ние м пожа рной опа сности пове рхностных слое в (отде лок, 

облицовок и сре дств огне за щиты) строите льных конструкций на  путях 

эва куа ции; способа ми приме не ния огне за щитных соста вов (в том числе  

а нтипире нов и огне за щитных кра сок) и строите льных ма те риа лов 

(облицовок) для повыше ния пре де лов огне стойкости строите льных 

конструкций; способа ми устройства  а ва рийного слива  пожа роопа сных 

жидкосте й и а ва рийного стра влива ния горючих га зов из а ппа ра туры; 

способа ми устройства  на  те хнологиче ском оборудова нии систе м 

противовзрывной за щиты; способа ми приме не ния пе рвичных сре дств 

пожа ротуше ния; способа ми приме не ния а втома тиче ских и (или) 

а втономных уста новок пожа ротуше ния; способа ми орга низа ции 

де яте льности подра зде ле ний пожа рной охра ны[7]. 

 

2.3 Компле кс орга низа ционно-те хниче ских ме роприятий по 

обе спе че нию пожа рной бе зопа сности 

 

Опре де ле ния и структуры компле кса  орга низа ционно-те хниче ских 

ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности, в «Те хниче ском 

ре гла ме нте  о тре бова ниях пожа рной бе зопа сности» не т. Ра скрыва е тся этот 

вопрос в другом докуме нте , ГОСТ 12.1004-91 ССБТ. Пожа рна я 

бе зопа сность. Общие  тре бова ния [8]. 

Согла сно, да нного ГОСТа  орга низа ционно-те хниче ские  ме роприятия 

должны включа ть в се бя та кие  ме роприятия ка к: 

1) орга низа цию пожа рной охра ны и орга низа цию ве домстве нных 

служб пожа рной бе зопа сности на  объе кте  за щиты; 

2) соста вле ние  па спортов на  ве ще ства , ма те риа лы, изде лия, 

те хнологиче ские  проце ссы, зда ний и сооруже ний объе ктов за щиты в 

вопросе  обе спе че ния пожа рной бе зопа сности;  

3) привле че ние  обще стве нности к вопроса м обе спе че ния пожа рной 

бе зопа сности; 
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4) орга низа цию обуче ния на се ле ния в соотве тствии с, 

уста новле нными пра вила ми пожа рной бе зопа сности соотве тствующих 

объе ктов пре быва ния люде й 

5) орга низа цию обуче ния ра бота ющих, на  производстве  

соотве тствующим пра вила м пожа рной бе зопа сности;  

6) ра зра ботку и ре а лиза цию норм и пра вил пожа рной бе зопа сности, 

инструкций о порядке  обра ще ния с пожа роопа сными ве ще ства ми и 

ма те риа ла ми, о соблюде нии противопожа рного ре жима  и де йствиях люде й 

и пе рсона ла  орга низа ций при возникнове нии пожа ра ; 

7) изготовле ние  и приме не ние  сре дств на глядной а гита ции по 

обе спе че нию пожа рной бе зопа сности; 

8) порядок хра не ния ве ще ств и ма те риа лов, туше ние  которых 

не прие мле мо одними и те ми же  сре дства ми, в соотве тствии от их физико-

химиче ских и пожа роопа сных свойств; 

9) нормирова ние  числе нности люде й на  объе кте  за щиты в 

соотве тствии сусловиям бе зопа сности их при пожа ре ; 

10) ра зра ботку ме роприятий по де йствиям а дминистра ции, ра бочих, 

служа щих и на се ле ния на  случа й возникнове ния пожа ра  и орга низа цию 

эва куа ции люде й; 

11) основные  виды, количе ство, ра зме ще ние  и обслужива ние  

пожа рной те хники по ГОСТ 12.4.009 [9]. Приме няе ма я пожа рна я те хника  

должна  обе спе чива ть эффе ктивное  туше ние  пожа ра  (за гора ния) и 

отве ча ть бе зопа сным условиям для природы и люде й. 

Систе ма  обе спе че ния пожа рной бе зопа сности офиса  для 

ма ломобильных групп на се ле ния в це лом не  отлича е тся от систе мы 

обе спе че ния пожа рной бе зопа сности любого офиса  не  а да птирова нного 

под присутствие  в них ма ломобильных групп на се ле ния. Одна ко отличия в 

этих систе ма х е сть в особе нностях систе мы противопожа рной за щиты и 

компле кса  орга низа ционно-те хниче ских ме роприятий по обе спе че нию 

пожа рной бе зопа сности. 
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2.4 Особе нностями систе мы противопожа рной за щиты офисов для 

ма ломобильных групп на се ле ния 

 

Особе нностями систе мы противопожа рной за щиты офисов для 

ма ломобильных групп на се ле ния являются: 

- приме не ние  спе циа льных тре бова ний к объе мно-пла нировочных 

ре ше ниям, за ключа ющие ся, в досяга е мости МГН кра тча йшим путе м ме ст 

це ле вого посе ще ния и бе спре пятстве нности пе ре ме ще ния внутри зда ний и 

сооруже ний; 

- приме не ние  спе циа льных тре бова ний к устройству эва куа ционных 

путе й и выходов, удовле творяющих тре бова ниям бе зопа сной эва куа ции 

люде й при пожа ре , за ключа ющие ся, в эва куа ции люде й из зда ния или 

в бе зопа сную зону до возможного на не се ния вре да  их жизни и здоровью 

всле дствие  возде йствия опа сных фа кторов;  

- приме не ние  спе циа льных тре бова ний к систе ма м опове ще ния и 

упра вле ния эва куа цие й люде й при пожа ре , за ключа ющие ся, в обе спе че нии 

свое вре ме нного получе ния МГН полноце нной и ка че стве нной 

информа ции, позволяюще й орие нтирова ться в простра нстве ; 

- приме не ние  спе циа льных тре бова ний к систе м колле ктивной 

противодымной за щиты, за ключа ющие ся, в устройстве  бе зопа сных зон.  

Да нные  спе циа льные  тре бова ния отра же ны в СП 59.13330.2016 

Доступность зда ний и сооруже ний для ма ломобильных групп на се ле ния. 

А ктуа лизирова нна я ре да кция СНиП 35-01-2001 [10] и должны быть 

ре а лизова ны с обяза те льным уче том психофизиологиче ских возможносте й 

инва лидов ра зличных ка те горий, их числе нности и ме ста  пре дпола га е мого 

на хожде ния в зда нии или сооруже нии.  
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2.5 Орга низа ционно-те хниче ские  ме роприятия для офисов с 

ма ломобильными группа ми на се ле ния 

 

Орга низа ционно-те хниче ские  ме роприятия для офисов с 

ма ломобильными группа ми на се ле ния должны ра зра ба тыва ться с 

обяза те льным уче том психофизиологиче ских возможносте й инва лидов 

ра зличных ка те горий.  

К та ковым относятся:  

привле че ние  обще стве нности к вопроса м обе спе че ния пожа рной 

бе зопа сности для объе ктов с пре быва ние м МГН; 

орга низа ция обуче ния ра бота ющих, на  пре дприятие  

соотве тствующим пра вила м пожа рной бе зопа сности, с уче том пре быва ния 

на  объе кте  МГН; 

ра зра ботка  и ре а лиза ция норм и пра вил пожа рной бе зопа сности, 

инструкций о порядке  обра ще ния с пожа роопа сными ве ще ства ми и 

ма те риа ла ми, о соблюде нии противопожа рного ре жима  и де йствиях люде й 

и пе рсона ла  орга низа ций при возникнове нии пожа ра  с уче том пре быва ния 

на  объе кте  МГН; 

изготовле ние  и приме не ние  сре дств на глядной а гита ции по 

обе спе че нию пожа рной бе зопа сности с уче том физиологиче ских 

особе нносте й МГН (изготовле ние  на глядной а гита ции для сла бовидящих и 

не  зрячих люде й); 

нормирова ние  числе нности люде й на  объе кте  за щиты в соотве тствии 

с условиями бе зопа сности их при пожа ре , с уче том соотноше ния 

количе ства  че лове к относящихся к МГН к те хниче ским сре дства м для 

бе зопа сной эва куа ции да нных групп и к спе циа льным эва куа ционным 

путям и выхода м; 

ра зра ботку ме роприятий по де йствиям а дминистра ции, ра бочих, 

служа щих на  случа й возникнове ния пожа ра  и орга низа цию эва куа ции 

люде й, в том числе  люде й относящихся к МГН, путе м созда ния на  объе кте  
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группы сотрудников обяза нных осуще ствлять эва куа цию и ока зыва ть 

помощь в эва куа ции люде й относящихся к МГН.  

Подводя итог да нного вопроса , сле дуе т отме тить, что тре бова ния 

пожа рной бе зопа сности ка к в ра мка х систе мы противопожа рной за щиты, 

та к и в ра мка х орга низа ционно-те хниче ских ме роприятий для офисов с 

ма ломобильными группа ми на се ле ния, уже сточе ны, сформирова ны, 

должны ре а лизовыва ться и соде ржа ться с обяза те льным уче том 

психофизиологиче ских возможносте й ра зличных ка те горий МГН. 
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3. Орга низа ция де йствий пе рсона ла  до прибытия подра зде ле ний 

МЧС 

 

Возможные  сце на рии ра звития пожа ра  в офиса х для МГН. 

Возможные  сце на рии ра звития пожа ра  в офиса х для МГН , не  отлича ются от 

возможных сце на рие в ра звития пожа ров в офиса х бе з пре быва ния МГН, 

поскольку присутствие  МГН не  влияе т на  уве личе ние  пожа рной опа сности 

объе кта . Поэтому для обоснова ния возможных сце на рие в ра звития пожа ра  в 

офиса х для МГН, принима е м возможные  сце на рии ра звития пожа ра  для 

офисов бе з МГН.  

 Обра ща ясь к ста тистике  пожа ров в офисных поме ще ниях, сле дуе т 

понима ть, что та кие  пожа ры учитыва ются в соста ве  ста тистики пожа ров в 

зда ниях обще стве нного на зна че ния. В та блице  2 приве де ны да нные  причин 

возникнове ния пожа ров в зда ниях обще стве нного на зна че ния за  2018 год по 

да нным ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Пожа ры и пожа рна я бе зопа сность в 

2018 г. Ста тистиче ский сборник. Ста тистика  пожа ров и их после дствий» 

[11]. 

Та блица  2 Причины возникнове ния пожа ров в зда ниях обще стве нного 

на зна че ния за  2018 год   
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331 20 1481 313 21 512 29 40 

 

Из да нной та блицы видно, что пода вляюще е  число причин 

возникнове ния пожа ров в зда ниях обще стве нного на зна че ния, а  

сле дова те льно и в офисных поме ще ниях приходится на  на руше ние  пра вил 

эксплуа та ции эле ктрооборудова ния и бытовых эле ктроприборов. 
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Сле дова те льно, за  на иболе е  оче видный сце на рий ра звития пожа ра  по е го 

причине  возникнове ния сле дуе т принима ть име нно на руше ние  пра вил 

эксплуа та ции эле ктрооборудова ния и бытовых эле ктроприборов. 

3.1 Пе рвый ва риа нт возможного пожа ра  

 

Пе рвый ва риа нт возможного пожа ра  ра ссмотрим в углу эта жа  в углу 

офисного поме ще ния, на  ше стом эта же .  

Причиной пожа ра  може т послужить множе ство фа кторов, на приме р, 

та ких ка к: токи короткого за мыка ния, пе ре грузка  эле ктропроводки, 

не испра вное  эле ктрооборудова ние , не испра вна я эле ктропроводка , поджог, 

не осторожное  обра ще ние  с огне м. Принима е м ва риа нт причины пожа ра  

на руше ние  пра вил эксплуа та ции эле ктрооборудова ния и бытовых 

эле ктроприборов. 

Путями ра спростра не ния пла ме ни будут служить ме бе ль, отде лка , 

компьюте рна я те хника . Пожа рную на грузку поме ще ния принима е м ра вной 

800 Мдж/м
2
  [1], в ка че стве  бума ги, пла стика  и де ре ва , скорость 

ра спростра не ния пла ме ни може т коле ба ться от 1 до 1,5 м/мин, [12], та ким 

обра зом пожа р в короткое  вре мя може т принима ть большие  площа ди, 

исчисляе мые  сотнями ква дра тных ме тров. 

Возможное  обруше ние  строите льных конструкций под возде йствие м 

те мпе ра туры пла ме ни пожа ра  сле дуе т опустить, та к ка к чтобы произошло 

обруше ние  пе ре крытия с пре де лом огне стойкости RE I45, что соотве тствуе т 

зда нию II сте пе ни огне стойкости согла сно та блице  21 «Те хниче ского 

ре гла ме нта  о тре бова ниях пожа рной бе зопа сности» [7],  не обходимо  

свободное  возде йствие  пла ме ни на  пе ре крытие  в те че нии 45 минут, что в 

ре а льной обста новке  минима льно возможно. 

Учитыва я коэффицие нт дымообра зующе й способности 270 Нпм
2
/кг, 

за дымле ние  при да нном ва риа нте  ра звития пожа ра  буде т плотное  и 

да льность прямой видимости буде т коле ба ться от 0 до 0,2 ме тра  [13]. 
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Та кже  сле дуе т отме тить коэффицие нт токсичности 123,6, зна че ние  

которого оче нь ве лико и за нима е т лидирующие  позиции сре ди 

коэффицие нтов токсичности при пожа ра х в зда ниях ра зличной 

функциона льной пожа рной опа сности [13].  

 

3.2 Второй ва риа нт возможного пожа ра  

 

Второй ва риа нт возможного пожа ра  ра ссмотрим поме ще нии обще го 

на зна че ния (поме ще ние  б/н), на  се дьмом эта же .  

Причиной пожа ра  може т послужить множе ство фа кторов, на приме р, 

та ких ка к: токи короткого за мыка ния, пе ре грузка  эле ктропроводки, 

не испра вное  эле ктрооборудова ние , не испра вна я эле ктропроводка , поджог, 

не осторожное  обра ще ние  с огне м. Принима е м ва риа нт причины пожа ра  

на руше ние  пра вил эксплуа та ции эле ктрооборудова ния и бытовых 

эле ктроприборов. 

Путями ра спростра не ния пла ме ни будут служить ме бе ль, отде лка . 

Пожа рную на грузку поме ще ния принима е м ра вной 800 Мдж/м
2
  [1], в 

ка че стве  бума ги, пла стика  и де ре ва , скорость ра спростра не ния пла ме ни 

може т коле ба ться от 1 до 1,5 м/мин, [12], та ким обра зом пожа р в короткое  

вре мя може т принима ть большие  площа ди, исчисляе мые  сотнями 

ква дра тных ме тров. 

Возможное  обруше ние  строите льных конструкций под возде йствие м 

те мпе ра туры пла ме ни пожа ра  сле дуе т опустить, та к ка к чтобы произошло 

обруше ние  пе ре крытия с пре де лом огне стойкости RE I45, что соотве тствуе т 

зда нию II сте пе ни огне стойкости согла сно та блице  21 «Те хниче ского 

ре гла ме нта  о тре бова ниях пожа рной бе зопа сности» [7],  не обходимо  

свободное  возде йствие  пла ме ни на  пе ре крытие  в те че нии 45 минут, что в 

ре а льной обста новке  минима льно возможно. 
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Учитыва я коэффицие нт дымообра зующе й способности 270 Нпм
2
/кг, 

за дымле ние  при да нном ва риа нте  ра звития пожа ра  буде т плотное  и 

да льность прямой видимости буде т коле ба ться от 0 до 0,2 ме тра  [13]. 

Та кже  сле дуе т отме тить коэффицие нт токсичности 123,6, зна че ние  

которого оче нь ве лико и за нима е т лидирующие  позиции сре ди 

коэффицие нтов токсичности при пожа ра х в зда ниях ра зличной 

функциона льной пожа рной опа сности [13].  

 

3.3 Де йствия пе рсона ла  при обна руже нии пожа ра  

 

Де йствия обслужива юще го пе рсона ла  объе кта  до прибытия пожа рных 

подра зде ле ний 

Инструкция по де йствиям сотрудников при возникнове нии пожа ра  

Обяза нности и де йствия охра нников в случа е  возникнове ния пожа ра  

При возникнове нии пожа ра  охра нники обяза ны: 

- опове стить по те л. 01 (со ста циона рного те ле фона ) или 112 (с 

мобильного те ле фона ) пожа рную охра ну (при этом не обходимо на зва ть 

а дре с объе кта , ука за ть количе ство эта же й зда ния, ме сто возникнове ния 

пожа ра , обста новку на  пожа ре , на личие  люде й, а  та кже  сообщить свою 

фа милию); 

- проконтролирова ть включе ние  систе мы опове ще ния о пожа ре ; 

Пе ре ве сти турнике ты в ре жим «постоянно открыто» (при на личии), открыть 

другие  две ри, за трудняющие  эва куа цию; 

- опове стить о пожа ре  руководите ля; 

- взять сре дство за щиты орга нов дыха ния и фона рь; 

- принять (по возможности) ме ры к эва куа ции люде й, в пе рвую 

оче ре дь эва куирова ть сотрудников относящихся к МГН, выве сти за  пре де лы 

опа сной зоны все х ра ботников, не  связа нных с ликвида цие й пожа ра , 

сохра не ния ма те риа льных це нносте й; 
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- принять (по возможности) ме ры по туше нию (лока лиза ции) пожа ра  с 

использова ние м пе рвичных сре дств пожа ротуше ния; 

- по прибытию пожа рной охра ны, пока за ть кра тча йший путь к оча гу 

пожа ра , пре доста вить сводный пла н эва куа ции при пожа ре , пе ре да ть 

пре дста вите лям пожа рной охра ны всю информа цию по пожа ру (е сть ли 

люди в зда нии, где  оча г, отключе на  ли эле ктроэне ргия и ве нтиляция) 

Де йствия сотрудников и посе тите ле й в случа е  обна руже ния пожа ра  

 (получе ния опове ще ния о пожа ре  че ре з громкую связь): 

- е сли вы обна ружили пожа р, не обходимо опове стить по те л. 01 (со 

ста циона рного те ле фона ) или 112 (с мобильного те ле фона ) пожа рную 

охра ну (при этом не обходимо на зва ть а дре с объе кта , ука за ть количе ство 

эта же й зда ния, ме сто возникнове ния пожа ра , обста новку на  пожа ре , 

на личие  люде й, а  та кже  сообщить свою фа милию); 

- е сли вы обна ружили пожа р, а  систе ма  опове ще ния о пожа ре  не  

сра бота ла , не обходимо включить ручной пожа рный изве ща те ль и (или) 

опове стить голосом на ходящихся поблизости колле г; 

- взять индивидуа льное  сре дство за щиты орга нов дыха ния (при 

на личии за дымле ния на де ть е го согла сно инструкции); 

- принять посильные  ме ры к туше нию пожа ра  посре дством пе рвичных 

сре дств пожа ротуше ния; 

- ока за ть посильную помощь эва куирующимся колле га м, в пе рвую 

оче ре дь относящимся к МГН; 

- не за ме длите льно покинуть поме ще ние  (за крыть за  собой две рь в 

поме ще ние , но не  на  за мок); 

- бе з па ники двига ться по кра тча йше му и бе зопа сному 

эва куа ционному пути к ближа йше му эва куа ционному выходу (идти 

быстрым ша гом, но не  бе жа ть, не  толка ть колле г, не  созда ва ть суе ту, не  

пользова ться лифта ми, при за крытых две рях на  эле ктрома гнитных за мка х и 

отсутствии индивидуа льного ключа , воспользова ться кнопкой ручного 

ра зблокирова ния две ри);   
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- покинув зда ние  на йти свое го не посре дстве нного руководите ля и 

опове стить е го о том, что вы эва куирова лись из зда ния; 

- не  покида ть ме сто сбора  эва куируе мых пока  это не  ра зре шит ва м 

сде ла ть ва ш не посре дстве нный руководите ль. 

Да нные  инструкции являются типовыми для офисных поме ще ний, в 

которых не т производстве нного и те хнологиче ского оборудова ния 

тре бующе го отключе ния или пе ре вода  в опре де ле нный ре жим ра боты в 

условиях а ва рии, ЧС или пожа ра . 
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4. Ра зра ботка  те хниче ских сре дств, для эва куа ции 

ма ломобильных групп на се ле ния 

 

Осна ще ния зда ний и сооруже ний "дополните льными спа са те льными 

сре дства ми" являе тся бе з пре уве личе ния основной пробле мой в вопроса х 

эва куа ции люде й при пожа ре , в том числе  с высотных зда ний. Ка к в на ше й 

стра не , та к и в за рубе жных стра на х к сре дства м эва куа ции с высоты на ча ли 

относиться с боле е  приста льным внима ние м после  события 11.09.2001 года  

в США . [14]. 

Сре ди все х госуда рств, пре успе ла  в ре ше нии да нного вопроса  Южна я 

Коре я. Обяза те льное  осна ще ние  высотных зда ний сре дства ми спа се ния 

(эва куа ции) с высоты ре гла ме нтируе т Ста нда рт инспе кции Коре и по 

пожа рному оборудова нию (ра зде л 100, ста тья 3). В сое дине нном 

короле встве , в случа е  гибе ли МГН при пожа ре  из-за  отсутствия сре дств 

спа се ния, приводит к выдвиже нию обвине ния в а дре с руководства  да нной 

орга низа ции по ста тье  не пре думышле нное  убийство. [15].  

С 2005 г. в столичных учре жде ниях социа льной за щиты и 

здра воохра не ния ста ли уста на влива ть ка на тно-спусковые  сре дства  

спа се ния, а  с 2007 г. ста ли приме няться спа са те льные  эла стичные  рука ва , 

поздне е  с 2009 г. в да нные  учре жде ния ста ли осна ща ться спира льными 

спа са те льными рука ва ми, и на клонными тра па ми, которые  из все х 

доступных сре дств эва куа ции с высотных зда ний являются на иболе е  

эффе ктивными для спа се ния МГН.  Лишь только с 2010 г. московские  

больницы и дома , пре ста ре лых ста ли, почти повсе ме стно осна ща ться 

спе циа льными стульями для эва куа ции МГН по ле стничным ма рша м и 

ве ртика льным ле стница м [16]. 

На  рисунке  1 пре дста вле ны фото не которых устройств для спа се ния с 

высоты. 
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Рисунок 1 Фото устройств для спа се ния с высоты. 

 

В Фе де ра льном за коне  № 123-ФЗ "Те хниче ский ре гла ме нт о 

тре бова ниях пожа рной бе зопа сности" [7], да ны лишь опре де ле ния сре дств 

спа се ния с высоты, но норма тивна я ба з с тре бова ниями о не обходимости 

приме не ния та ких сре дств отсутствуе т. Кроме  того, в Пра вила х 

противопожа рного ре жима  в РФ [17], в отличие  от ра не е  де йствова вших 

ППБ 01-03, исключе но тре бова ние  об осна ще нии поме ще ний  

ра сположе нных выше  пятого эта жа , устройства ми экстре нной эва куа ции и 

спа се ния, которые  в свою оче ре дь обе спе ча т возможность спа се ния люде й 

(в том числе  МГН) [15]. 

Ма ломобильные  группы на се ле ния (да ле е  – МГН) относятся к особой 

социа льно за щище нной ка те гории гра жда н, име нно поэтому для 

обе спе че ния бе зопа сности та ких ка те горий гра жда н для объе ктов 

уста на влива ются спе циа льные  тре бова ния при прое ктирова нии и 

строите льстве . Условия обе спе че ния бе зопа сности МГН уста на влива ются в 

норма тивно-пра вовых а кта х и норма тивно-те хниче ских докуме нта х, в том 

числе  по пожа рной бе зопа сности. Свод пра вил "Доступность зда ний и 

сооруже ний для ма ломобильных групп на се ле ния" СП 59.13330.2012 
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(а ктуа лизирова нна я ре да кция СНиП 35-01-2001) [10], являе тся одним из 

та ких норма тивно-те хниче ских докуме нтов. В да нном докуме нте  е сть 

тре бова ние  о том, что прое ктные  ре ше ния зда ний и сооруже ний должны 

обяза те льно обе спе чива ть бе зопа сность МГН в соотве тствии с 

тре бова ниями "Те хниче ского ре гла ме нта  о бе зопа сности зда ний и 

сооруже ний" [18], "Те хниче ского ре гла ме нта  о тре бова ниях пожа рной 

бе зопа сности" [7] и ГОСТ 12.1.004–85 "Пожа рна я бе зопа сность [19]. Общие  

тре бова ния «с обяза те льным уче том психофизиологиче ских возможносте й 

инва лидов ра зличных ка те горий, их числе нности и ме ста  пре дпола га е мого 

на хожде ния в зда нии или сооруже нии» [10]. На  се годняшний де нь не т ни 

одного норма тивно-те хниче ского докуме нта  в котором бы уста на влива лись 

че ткие  тре бова ния о том, ка кие  нужно уста на влива ть сре дства  спа се ния с 

высоты, ка к их уста на влива ть, в ка ком количе стве  и са мое  гла вное  где . Но 

согла сно ча сти 5 СП 59.13330.2012 (а ктуа лизирова нна я ре да кция СНиП 35-

01-2001) "В зда ниях и сооруже ниях должны быть обе спе че ны для МГН 

условия использова ния в полном объе ме  поме ще ний для бе зопа сного 

осуще ствле ния не обходимой де яте льности са мостояте льно либо при 

помощи сопровожда юще го, а  та кже  эва куа ции в случа е  экстре нной 

ситуа ции" [10].    

  Пра вите льство города  Москва  во все  вре ме на  пре да ва ло большое  

внима ние  пожа рной бе зопа сности в це лом, в том числе  в высотных зда ниях 

и вопроса м спа се ния люде й и в особе нности МГН. Спе циа льно 

ра зра бота нные  городом норма тивные  докуме нты по бе зопа сности (МГСН) 

позволяли на  основе  опыта  Москвы в да льне йше м пе ре носить этот опыт для 

ра зра ботки уже  фе де ра льных докуме нтов.  

В 2007г. на  сове ща нии ра боче й группы по "Обе спе че нию 

бе зопа сности и противопожа рных тре бова ний", ФГУ ВНИИПО МЧС России 

было подготовле но пре дложе ние  о вне се нии в уста новле нном порядке  в 

МГСН 4.19-2005 "Вре ме нные  нормы и пра вила  прое ктирова ния 

многофункциона льных высотных зда ний и зда ний компле ксов в городе  
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Москве " [20] изме не ния, тре бова ний бе зопа сности ка са ющихся уста новки в 

зда ниях устройств экстре нной эва куа ции и спа се ния люде й. Да нное  

пре дложе ние  было одобре но и включе но в МГСН 4.19-05. Согла сно 

вне се нных тре бова ний, опре де ле нные  зда ния должны осна ща ться 

индивидуа льными и колле ктивными сре дства ми спа се ния и за щиты, в том 

числе  индивидуа льными и колле ктивными сре дства ми спа се ния с высоты, 

посре дством  спуска е мых рука вов, тра пов и ка на тно-спусковых устройств. 
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5. Охра на  труда  

 

Согла сно прика зу Мине сте рства  труда  и социа льной за щиты 

Россиской Фе де ра ции №1100н «об утве ржде ний  Пра вил по охра не  труда  в 

подра зде ле ниях фе де ра льной противопожа рной службы Госуда рстве нной 

противопожа рной службы» личный соста в Госуда рстве нной 

противопожа рной службы обяза н  при прове де нии ме роприятий по 

туше нию пожа ров соблюда ть пра вила  охра ны труда , а   Руководите ль 

туше ния пожа ра  (РТП) обяза н сле дить за  выполне ние м этих пра вил, а  та к 

же  обе спе чить бе зопа сность личного соста ва .  Основные  тре бова ния 

охра ны труда  прика за  Мине сте рства  труда  и социа льной за щиты 

Россиской Фе де ра ции №1100н «об утве ржде ний  Пра вил по охра не  труда  в 

подра зде ле ниях фе де ра льной противопожа рной службы Госуда рстве нной 

противопожа рной службы»: 

Тре бова ния охра ны труда  при вые зде  и сле дова нии к ме сту пожа ра  

(вызова ):  

- Сбор и вые зд по тре воге  де журного ка ра ула  (сме ны) обе спе чива е тся в 

уста новле нном порядке . По сигна лу "Тре вога " личный соста в де журного 

ка ра ула  (сме ны) прибыва е т к пожа рному а втомобилю, при этом 

а втома тиче ски включа е тся осве ще ние  в ка ра ульном поме ще нии и га ра же . 

- При использова нии спускового столба  личный соста в подра зде ле ния ФПС 

выде ржива е т не обходимый инте рва л, сле дит за  спуска ющимся впе ре ди для 

исключе ния на не се ния тра вм. При спуске  по столбу за пре ща е тся ка са ться 

не за щище нными ча стями рук е го пове рхности, а  окончив спуск, сле дуе т 

не ме дле нно освободить ме сто для прове де ния сле дующе го спуска . 

- Порядок поса дки личного соста ва  де журного ка ра ула  (сме ны) в пожа рный 

а втомобиль уста на влива е тся прика зом на ча льника  подра зде ле ния ФПС, 

исходя из условий обе спе че ния бе зопа сности. При поса дке  за пре ща е тся 

пробе га ть пе ре д пожа рными а втомобилями, вые зжа ющими по тре воге , а  

та кже  на ходиться под рольста внями ворот (в моме нт подъе ма , опуска ния и 
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на хожде ния рольста вне й ворот в открытом состоянии), на чина ть движе ние  

на  пожа рном а втомобиле  из га ра жа  до полного открыва ния ворот. При 

поса дке  вне  зда ния га ра жа  выход личного соста ва  ка ра ула  (сме ны) на  

площа дку ра зре ша е тся только после  вые зда  пожа рного а втомобиля из 

га ра жа .  Движе ние  пожа рного а втомобиля осуще ствляе тся при за крытых 

две рях ка бин и две рца х кузова . Поса дка  счита е тся за конче нной после  

за нятия личным соста вом ка ра ула  (сме ны) своих ме ст в ка бине  а втомобиля 

и за крытии все х две ре й.  Водите ль на чина е т движе ние  по кома нде  

ста рше го должностного лица , на ходяще гося в пожа рном а втомобиле . 

 За пре ща е тся: 

а ) пода ва ть кома нду на  движе ние  пожа рного а втомобиля до оконча ния 

поса дки личного соста ва  ка ра ула ; 

б) на ходиться в пожа рном а втомобиле  посторонним лица м, кроме  лиц 

(сопровожда ющих), ука зыва ющих на пра вле ние  к ме сту пожа ра  (а ва рии). 

- Прое зжа я ча сть улицы и тротуа р на против вые здной площа дки пожа рного 

де по оборудуются све тофором и (или) све товым ука за те ле м с а кустиче ским 

сигна лом, позволяющим оста на влива ть движе ние  тра нспорта  и пе ше ходов 

во вре мя вые зда  пожа рных а втомобиле й из га ра жа  по сигна лу тре воги. 

Включе ние  и выключе ние  све тофора  може т осуще ствляться диста нционно 

из пункта  связи ча сти. В случа е  их отсутствия постовой у фа са да  пожа рного 

де по кра сным фла жком, а  в ночное  вре мя суток - кра сным фона ре м, пода е т 

соотве тствующие  сигна лы. 

- При вые зде  из га ра жа  и сле дова нии к ме сту вызова  водите ль включа е т 

спе циа льные  звуковую и све товую сигна лиза ции. Воспользова ться 

приорите том движе ния он може т, только убе дившись, что е му уступа ют 

дорогу. На ча льник де журного ка ра ула  (сме ны) или на ча льник 

подра зде ле ния ФПС, вые ха вший во гла ве  де журного ка ра ула  (сме ны) к 

ме сту вызова , контролируе т соблюде ние  водите ле м пра вил дорожного 

движе ния. 

Отве тстве нность за  бе зопа сное  движе ние  пожа рного а втомобиля 
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возла га е тся на  водите ля. 

 

- Во вре мя движе ния пожа рных а втомобиле й личному соста ву 

подра зде ле ний ФПС за пре ща е тся открыва ть две ри ка бин, стоять на  

подножка х, кроме  случа е в прокла дки рука вной линии, высовыва ться из 

ка бины, курить и приме нять открытый огонь. 

- За пре ща е тся пользова ться спе циа льным звуковым и све товым сигна лом 

одновре ме нно при сле дова нии пожа рного а втомобиля не  на  вызов (пожа р, 

а ва рию), а  та кже  при возвра ще нии пожа рного а втомобиля в подра зде ле ние  

ФПС. При сложных погодных условиях и в ночное  вре мя допуска е тся 

приме не ние  све тового сигна ла  для дополните льного обозна че ния се бя на  

дороге , что не  да е т пре имуще ства  и не  позволяе т на руша ть пра вила  

дорожного движе ния. 

- Личный соста в де журного ка ра ула  (сме ны), прибывший к ме сту вызова , 

выходит из пожа рного а втомобиля только по ра споряже нию кома ндира  

отде ле ния или ста рше го должностного лица , прибывше го во гла ве  

де журного ка ра ула  (сме ны), после  полной оста новки пожа рного 

а втомобиля. 

- Личный соста в подра зде ле ний ФПС прибыва е т на  ме сто пожа ра , 

прове де ния а ва рийно-спа са те льных и спе циа льных ра бот оде тым в бое вую 

оде жду и обе спе че нным сре дства ми индивидуа льной за щиты с уче том 

выполняе мых за да ч. [22] 

Тре бова ния охра ны труда  при прове де нии ра зве дки пожа ра :  

- Ра зве дка  пожа ра  ве де тся не пре рывно с моме нта  получе ния сообще ния о 

пожа ре  и до е го ликвида ции. Для прове де ния ра зве дки пожа ра  формируе тся 

зве но ГДЗС в соста ве  не  ме не е  тре х че лове к, име ющих на  вооруже нии 

сре дства  индивидуа льной за щиты орга нов дыха ния и зре ния и допуск, для 

сложных сооруже ний (ме трополите н, подзе мные  фойе  зда ний, зда ния 

повыше нной сложности, трюмы кора бле й, ка бе льные  тонне ли, подва лы 

сложной пла нировки) - не  ме не е  пяти че лове к. Га зодымоза щитники одного 
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зве на  ГДЗС должны име ть сре дства  индивидуа льной за щиты орга нов 

дыха ния и зре ния е диного типа  с одина ковым номина льным вре ме не м 

за щитного де йствия. 

- При ве де нии де йствий по туше нию пожа ра  и прове де нии а ва рийно-

спа са те льных и спе циа льных ра бот в ча сти, ка са юще йся соблюде ния 

тре бова ний пра вил по охра не  труда , личный соста в подра зде ле ний ФПС: 

а ) зна е т и контролируе т допустимое  вре мя ра боты в зона х с опа сными 

фа ктора ми пожа ра  и за ра же ния а ва рийно-опа сными химиче скими и 

ра диоа ктивными ве ще ства ми; 

б) проводит прове рку сре дств индивидуа льной за щиты орга нов дыха ния и 

зре ния; 

в) зна е т сигна лы опове ще ния об опа сности; 

г) приме няе т стра хующие  сре дства , исключа ющие  па де ние  личного соста ва  

подра зде ле ний ФПС при ра боте  на  высоте ; 

д) не  за ходит бе з уточне ния зна че ний конце нтра ции па ров а ва рийно 

химиче ски опа сных ве ще ств и уровня ра диа ционного за ра же ния в 

а ва рийные  поме ще ния, в которых хра нятся или обра ща ются а ва рийно-

опа сные  химиче ские  или ра диоа ктивные  ве ще ства ; 

е ) при продвиже нии простукива е т пе ре д собой пожа рным инструме нтом 

конструкции пе ре крытия для пре дотвра ще ния па де ния в монта жные , 

те хнологиче ские  и другие  прое мы, а  та кже  в ме ста х обруше ния 

строите льных конструкций; 

ж) продвига е тся, ка к пра вило, вдоль ка пита льных сте н или сте н с оконными 

прое ма ми с соблюде ние м ме р пре досторожности, в том числе  

обусловле нных опе ра тивно-та ктиче скими и конструктивными 

особе нностями объе кта  пожа ра  (а ва рии); 

з) не  пе ре носит ме ха низирова нный и эле ктрофицирова нный инструме нт в 

ра бота юще м состоянии; 

и) не  входит с открытым огне м в поме ще ния, где  хра нятся или 

используются ле гковоспла ме няющие ся и горючие  жидкости, е мкости и 
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сосуды с горючими га за ми, а  та кже  возможно выде ле ние  горючих пыли и 

волокон; 

к) при ра боте  в поме ще ниях, где  хра нятся или используются 

ле гковоспла ме няющие ся и горючие  жидкости, личный соста в зве на  

га зодымоза щитной службы долже н быть обут в ре зиновые  са поги 

(искробе зопа сные ), соблюда е т ме ры пре досторожности против высе ка ния 

искр, не  пользуе тся выключа те лями эле ктрофона ре й, путь простукива е т 

де ре вянной па лкой или ше стом; 

л) не  используе т открытый огонь для осве ще ния колодце в га зо- и 

те плокоммуника ций; 

м) не  используе т для спа са ния и са моспа са ния мокрые  спа са те льные  

ве ре вки и не  пре дна зна че нные  для этих це ле й другие  сре дства ; 

н) спа са ние  и са моспа са ние  на чина е т после  того, ка к кома ндир зве на  

га зодымоза щитной службы убе дится в том, что длина  спа са те льной ве ре вки 

обе спе чива е т полный спуск на  зе млю (ба лкон), спа са те льна я пе тля на де жно 

за кре пле на  за  конструкцию зда ния и пра вильно на мота на  на  поясной 

пожа рный ка ра бин; 

о) не  используе т при ра боте  на  пожа ре  лифты для подъе ма  личного соста ва  

подра зде ле ний ФПС, кроме  лифтов, име ющих ре жим ра боты "Пе ре возка  

пожа рных подра зде ле ний", которые  ре коме ндуе тся использова ть для 

подъе ма  пожа рного оборудова ния. Лифты оста на влива ются на  1-2 эта жа  

ниже  эта жа  пожа ра . [22]  

Тре бова ния охра ны труда  при ликвида ции горе ния: 

- Руководите ль туше ния пожа ра , опе ра тивные  должностные  лица  на  

пожа ре  и личный соста в подра зде ле ний ФПС, принима ющий уча стие  в 

туше нии пожа ра , обяза ны зна ть виды и типы ве ще ств и ма те риа лов, при 

туше нии которых опа сно приме нять воду или другие  огне туша щие  

ве ще ства  на  основе  воды, пе ре че нь которых пре дусмотре н приложе ние м к 

Пра вила м. 
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- За пре ща е тся приме нять пе нные  огне тушите ли для туше ния горящих 

приборов и оборудова ния, на ходящихся под на пряже ние м, а  та кже  

ве ще ств и ма те риа лов, вза имоде йствие  которых с пе ной може т приве сти к 

вскипа нию, выбросу, усиле нию горе ния. 

- Водите лям (моториста м) при ра боте  на  пожа ре  за пре ща е тся бе з кома нды 

руководите ля туше ния пожа ра  и опе ра тивных должностных лиц на  пожа ре  

пе ре ме ща ть пожа рные  а втомобили, мотопомпы, производить ка кие -либо 

пе ре ста новки а втоле стниц и а втоподъе мников, а  та кже  оста влять бе з 

на дзора  пожа рные  а втомобили, мотопомпы и ра бота ющие  на сосы. 

- Личный соста в подра зде ле ний ФПС, де йствующий в условиях кра йне й 

не обходимости и (или) обоснова нного риска , може т допустить отступле ния 

от уста новле нных Пра вила ми тре бова ний, когда  их выполне ние  не  

позволяе т ока за ть помощь на ходимся в бе де  людям, пре дотвра тить угрозу 

взрыва  (обруше ния) или ра спростра не ния пожа ра , принима юще го ра зме ры 

стихийного бе дствия. При отступле нии от Пра вил личный соста в 

подра зде ле ний ФПС уве домляе т об этом руководите ля туше ния пожа ра  и 

(или) иное  опе ра тивное  должностное  лицо пожа рной охра ны, под 

руководством которого личный соста в подра зде ле ний ФПС осуще ствляе т 

де йствия на  пожа ре . 

- При прове де нии де йствий в зоне  высоких те мпе ра тур при туше нии 

пожа ра  и ликвида ции а ва рий используются те рмостойкие  (те плоза щитные  

и те плоотра жа те льные ) костюмы, а  при не обходимости - ра бота  

производится под прикрытие м ра спыле нных водяных струй, в 

за дымле нной зоне  - с использова ние м сре дств индивидуа льной за щиты 

орга нов дыха ния. 

Спе циа льна я за щитна я оде жда  пожа рных от повыше нных те пловых 

возде йствий не  пре дна зна че на  для ра боты не посре дстве нно в пла ме ни. 

- При возможных ожога х, обмора жива ниях, отра вле ниях, пора же ниях 

эле ктриче ским током и ушиба х личному соста ву подра зде ле ний ФПС 

ока зыва е тся пе рва я помощь и вызыва е тся скора я ме дицинска я помощь. 
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- Для индивидуа льной за щиты личного соста ва  подра зде ле ний ФПС от 

те пловой ра диа ции и возде йствия ме ха ниче ских фа кторов используются 

те плоотра жа те льные  костюмы, спе циа льна я за щитна я оде жда  и 

сна ряже ние , те плоза щитные  экра ны, а сбе стовые  или фа не рные  щитки, 

прикре пле нные  к ствола м, а сбоце ме нтные  листы, уста новле нные  на  

зе мле , ва тна я оде жда  с ороше ние м ствольщика  ра спыле нной струе й. 

- Группова я за щита  личного соста ва  подра зде ле ний ФПС и мобильной 

пожа рной те хники при ра боте  на  уча стка х сильной те пловой ра диа ции 

обе спе чива е тся водяными за ве са ми (экра на ми), созда ва е мыми с помощью 

ра спылите ле й турбинного и ве е рного типов. 

- При ликвида ции горе ния уча стники туше ния пожа ра  сле дят за  

изме не ние м обста новки, состояние м строите льных конструкций и 

те хнологиче ского оборудова ния, а  в случа е  возникнове ния опа сности 

не ме дле нно пре дупре жда ют о не й все х ра бота ющих на  уча стке  туше ния 

пожа ра , руководите ля туше ния пожа ра  и других опе ра тивных 

должностных лиц на  пожа ре . 

- Во вре мя ра боты на  покрытии (крыше ) и на  пе ре крытиях внутри 

поме ще ния не обходимо сле дить за  состояние м не сущих конструкций 

зда ния, поме ще ния. В случа е  угрозы их обруше ния личный соста в 

подра зде ле ний ФПС не ме дле нно отходится в бе зопа сное  ме сто. [22] 

Для ве де ния ра бот в не пригодной для дыха ния сре де  с использова ние м 

СИЗОД не обходимо: 

-сформирова ть зве нья га зодымо за щитников ка ждое  из тре х - пяти че лове к, 

включа я ста рше го зве на  (ка к пра вило, из одной де журной сме ны пожа рного 

(пожа рно-спа са те льного) подра зде ле ния), ка к пра вило, име ющих 

однотипные  сре дства  за щиты орга нов дыха ния и зре ния. В исключите льных 

случа ях (при прове де нии не отложных спа са те льных ра бот) ре ше ние м РТП   

или руководите ля прове де ния а ва рийно-спа са те льных ра бот (РА СР) соста в 

зве на  може т быть уме ньше н до двух че лове к. Пе ре движе ние  зве на  ГДЗС 

должно осуще ствляться вдоль ка пита льных сте н с использова ние м путе вого 
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шпа га та ; 

-на зна чить в зве ньях ГДЗС опытных на ча льников пожа рных, пожа рно-

спа са те льных (а ва рийно-спа са те льных) ра сче тов, проинструктирова в их о 

ме ра х бе зопа сности и ре жиме  ра боты с уче том особе нносте й объе кта , 

скла дыва юще йся обста новки на  пожа ре    или уча стке  прове де ния А СР; 

-опре де лить вре мя ра боты и отдыха  га зодымо за щитников, ме сто 

на хожде ния зве нье в ГДЗС; 

-при ра боте  в условиях низких те мпе ра тур опре де лить ме сто включе ния в 

СИЗОД и порядок сме ны зве нье в ГДЗС; 

-пре дусмотре ть ре зе рв зве нье в ГДЗС; 

-при получе нии сообще ния о происше ствии в зве не  ГДЗС (или пре кра ще нии 

с ним связи) не ме дле нно высла ть ре зе рвное  зве но (зве нья) ГДЗС для 

ока за ния помощи, вызва ть скорую ме дицинскую помощь и орга низова ть 

поиск постра да вших. 

-при сложных длите льных пожа ра х, при прове де нии А СР, на  которых 

используе тся не сколько зве нье в ГДЗС, орга низова ть КПП, опре де лить 

не обходимое  количе ство постов бе зопа сности, ме ста  их ра зме ще ния и 

порядок орга низа ции связи с опе ра тивным шта бом пожа ротуше ния и РТП. 

Тре бова ния охра ны труда  при туше нии пожа ров и прове де ние  А СР  

в не бла гоприятных клима тиче ских условиях 

  При туше нии пожа ров и прове де нии А СР в условиях низких те мпе ра тур (-

10°С и ниже ) не обходимо: 

-приме нять на  открытых пожа ра х (а ва риях) и при доста точном количе стве  

воды пожа рные  стволы с большим ра сходом, огра ничива ть использова ние  

пе ре крывных стволов и стволов-ра спылите ле й; 

-принима ть ме ры к пре дотвра ще нию обра зова ния на ле де й на  путях 

эва куа ции люде й и движе ния личного соста ва ; 

-прокла дыва ть линии из проре зине нных и ла те ксных рука вов больших 

диа ме тров, рука вные  ра зве твле ния по возможности уста на влива ть внутри 

зда ний, а  при на ружной уста новке  уте плять их; 
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-за щища ть сое дините льные  головки рука вных линий подручными 

сре дства ми, в том числе  сне гом; 

-при пода че  воды из водое мов или пожа рных гидра нтов сна ча ла  пода ть воду 

из на соса  в свободный па трубок и только при устойчивой ра боте  на соса  

пода ть воду в рука вную линию; 

-прокла дыва ть сухие  ре зе рвные  рука вные  линии; 

-в случа е  уме ньше ния ра сходов воды подогре ва ть е е  в на сосе , уве личива я 

число оборотов двига те ля; 

-избе га ть пе ре крытия пожа рных стволов и рука вных ра зве твле ний, не  

допуска ть выключе ния на сосов; 

-при за ме не  и уборке  пожа рных рука вов, на ра щива нии линий пода чу воды 

не  пре кра ща ть, а  ука за нные  ра боты проводить со стороны ствола , 

уме ньшив на пор; 

-опре де лять ме ста  за пра вки горяче й водой и при не обходимости за пра вить 

е ю цисте рны пожа рных а втомобиле й; 

-за ме рзшие  сое дините льные  головки, рука ва  в ме ста х пе ре гибов и 

сое дине ний отогре ва ть горяче й водой, па ром или на гре тыми га за ми 

(за ме рзшие  сое дините льные  головки, ра зве твле ния и стволы в отде льных 

случа ях допуска е тся отогре ва ть па яльными ла мпа ми и фа ке ла ми); 

-подгота влива ть ме ста  для обогре ва  уча стников туше ния пожа ра , 

прове де ния А СР и спа са е мых и сосре доточива ть в этих ме ста х ре зе рв 

бое вой оде жды для личного соста ва ; 

-избе га ть кре пле ния на  пожа рных ле стница х и вблизи них рука вных линий, 

не  допуска ть облива ния ле стниц водой; 

-не  допуска ть излишне го пролива  воды по ле стничным кле тка м. 

 При туше нии пожа ра  и прове де нии А СР в условиях сильного ве тра  

не обходимо: 

-производить туше ние  мощными водяными струями; 

-созда ва ть ре зе рв сил и сре дств для туше ния новых оча гов пожа ра ; 

-орга низовыва ть на блюде ние  за  состояние м и за щиту объе ктов, 
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ра сположе нных с подве тре нной стороны, путе м выста вле ния постов и 

на пра вле ния дозоров, обе спе че нных не обходимыми сре дства ми; 

-в особо угрожа ющих случа ях созда ва ть на  основных путях 

ра спростра не ния огня противопожа рные  ра зрывы вплоть до ра зборки  

отде льных сгора е мых строе ний и сооруже ний; 

-пре дусмотре ть возможность а ктивного ма не вра  (пе ре дислока ции, 

отступле ния и др.) сила ми и сре дства ми в случа е  вне за пного изме не ния 

обста новки, в том числе  изме не ния на пра вле ния ве тра . 

Сигна лы опове ще ния личного соста ва  об опа сности: 

а ) при угрозе  взрыва  – сигна л короткий с инте рва лом 1 се кунда  (постоянно); 

б) при угрозе  обруше ния – сигна л длинный с инте рва лом 2 се кунды 

(постоянно); 

в) при угрозе  за га зова нности – 1 короткий сигна л с инте рва лом 2 се кунды; 

г) при угрозе  пора же ния эле ктротоком – 1 длинный и 1 короткий с 

инте рва лом в 2 се кунды; 

Сигна лы пода ва ть любым звуковым устройством, обе спе чива ющим 

хорошую слышимость. [21], [11]. 
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6. Охра на  окружа юще й сре ды и экологиче ска я бе зопа сность  

 

6.1 Оце нка  а нтропоге нного возде йствия объе кта  на  окружа ющую 

сре ду при а ва риях и пожа ра х 

 

Когда  на чина е т происходить пожа р, то горе ние  в нём происходит в 

диффузионном ре жиме . При этом, ра зличные  ма те риа лы, которые  

соде ржа тся в соста ве  строите льных конструкциях зда ния, сгора ют не  

полностью и в виде  ча стиц са жи попа да ют в окружа ющую сре ду в соста ве  

га зообра зных или жидких продуктов горе ния.  

Ка к горючие , та к и не  полностью горючие  ма те риа лы и строите льные  

конструкции, при пожа ре  будут выде лять токсичные  продукты горе ния. При 

этом, да же  в объёме  все го не сколько гра ммов, горючие  ма те риа лы могут 

сде ла ть чре звыча йно опа сную конце нтра цию. Сле дова те льно, на  крупных 

пожа ра х, который може т появиться в ра сма трива е мом офисе  компа нии 

ООО «Филип Моррис Се йлз энд Ма рке тинг», где  сгора ют де сятки и сотни 

килогра ммов горючих ве ще ств и ма те риа лов, выде ляе тся около 5-6 м
3
 

продуктов горе ния все го на  1 кг горюче й на грузки, за  ча стую созда е тся 

токсична я обста новка  [23].  

На иболе е  токсичные  продукты горе ния при пожа ра х являются 

синте тиче ские  и полиме рные  ма те риа лы. При этом, при на гре ва нии они 

выде ляют опа сные  ве ще ства : 

- окислы а зота ;  

- а кроле ин; 

- циа н водорода ; 

- хлористый водород; 

- оксид угле рода ; 

- а лифа тиче ские  угле водороды; 

- а рома тиче ские  угле водороды.  
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Та к же , че ре звыча йно опа сным для люде й, животных и окружа юще й 

сре ды в це лом, являе тся поролон, который за ча стую используют в отде лке  

ме бе ли. Поролон при пожа ре  выде ляе т га з соде ржа щий циа н, который да же  

в ма лых количе ства х способе н быть высокотоксичными и пора жа ть 

дыха те льную и не рвную систе мы че лове ка  [24].  

Проце сс горе ние  ра зличных изоляционных ма те риа лов повсе ме стно 

приме няе мых в строите льстве , в том числе  и в зда нии офиса  компа нии ООО 

«Филип Моррис Се йлз энд Ма рке тинг», а  та кже  горе ние  битума  и 

рубе роида , приводит к выбросу в воздух токсичных продуктов горе ния: 

- циа нистого водорода ; 

- хлористого водорода ; 

- а рома тиче ских угле родов; 

- хлорирова нных угле родов; 

- фосге на . 

Все  пе ре числе нные  выше  ве ще ства , особе нно химиче ское  вще ство 

фосге н,  и се йча с используе тся не которыми стра на ми, ка к бое вое  

отра вляюще е  ве ще ство. Принцыпы де йствия этих химиче ских ве ще ств 

являе тся не йротропный, удуша ющий, не рвнопа ра литиче ский и 

обще ядовитого де йствия. Сгора ние   да же  1 гра мма  да нных ве ще ств може т 

быть причиной к выде ле нию: 

- до 144 мг окиси хлористого водорода ; 

- до 167 мг окиси угле рода ,  

что зна чите льно пре выша е т не  только пре де льно допустимые  

конце нтра ции, но и пора жа ющие  и да же  сме рте льные  конце нтра ции этих 

ве ще ств в поме ще ниях сре дне го объе ма .  

Пра ктиче ски все  полиме рные  ма те риа лы, входящие  в соста в горюче й 

на грузки и приме няе мые  в отде лочных конструкциях на  все х объе кта х, в 

том числе  и в офисе  компа нии ООО «Филип Моррис Се йлз энд Ма рке тинг», 

соде ржа т ра зличные  доба вки.  Эти доба вки тоже  обра зуют опа сные  
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токсичные  продукты горе ния, на приме р, входящие  в соста в а нтипире нов 

сое дине ния:  

- а люминия;  

- бора ;  

- висмута ; 

- олова ; 

- цинка ; 

- свинца ; 

- ка дмия; 

- фосфора  

Та кие  вспомога те льные  строите льные  эле ме нты ка к связующие , 

за кре пите ли, пла стифика торы и кра сите ли при пожа ре  та кже  выбра сыва ют 

вре дные  и токсичные  сое дине ния.  На приме р, В офисе  компа нии ООО 

«Филип Моррис Се йлз энд Ма рке тинг» в соста ве  ме бе ли используе тся ДСП 

и ДВП, эти ма те риа лы соде ржа т в своём соста ве  до 10 % связующих от 

совокупной ма ссы, та ких ка к  полиформа льде гида . Из этого сле дуе т что при 

горе нии этих ма те риа лов буде т а ктивно выде ляе тся форма льде гид. В офисе  

компа нии ООО «Филип Моррис Се йлз энд Ма рке тинг», в ме бе ли, 

отде лочных и де кора тивных ма те риа ла х приме няются все  ра ссма трива е мые  

мной выше  ве ще ства  и ма те риа лы, можно сде ла ть вывод что при пожа ре  

будут выде ляться все  опа сные  токсичные  сое дине ния которые  мы 

ра ссмотре ли. Полностью избе жа ть обра зова ния токсичных продуктов 

горе ния буде т не возможно, та к ка к для этого нужно буде т исключить 

да нные  ма те риа лы в отде лке  зда ния офиса .  

Уме ньше ния ха ра кте ристик пока за те ле й горюче сти, 

дымообра зова ния либо прочих ха ра кте ристик влияющих на  пожа роопа сные  

свойства  ма те риа лов, могут только лишь приводить к обра зова нию новых 

токсичных сое дине ний. Та ким обра зом, доба вле ние  соче та ний сурьмы, 

ка дмия и брома  приве де т к появле нию ме ньше го по объе му, но больше го по 

токсичности а эрозольных сое дине ний. Ка дмий, соде йствуе т обра зова нию 
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острых ре спира торных за боле ва ний, а  та кже  злока че стве нных воспа ле ний.  

Для  сниже ния дымообра зующе й способности строите льных и отде лочных 

ма те риа лов в офисе  компа нии ООО «Филип Моррис Се йлз энд Ма рке тинг», 

можно приме нить доба вки га логе нсоде ржа щих сое дине ний, в после дствии 

уве личива е т выход диоксинов и дибе нзофура нов [23].  

Прямую за висимость от условий и соче та ний горе ния будут име ть 

та кие  ха ра кте ристики ка к плотность, ма сса , объе м, и др. ха ра кте ристики. 

При тле нии на приме р, ма сса  обра зующе гося дыма  зна чите льно 

уве личива е тся. Е сли ра ссмотре ть горе ние  де ре ва , то относите льна я ма сса  

дыма  при не больших пожа ра х соста вляе т 3-6 % от ма ссы сгора е мого 

ве ще ства , и при тле нии уве личится до 15 %; Е сли горе ть будут 

не фте продукты, пла стма ссы, ре зина  то ма сса  дыма  буде т  - от 1 до 15 % при 

не большом пожа ре , и от 5 до 40 % - при тле нии. Та к же , мы зна е м, что к 

опа сному за дымле нию относят та кое  за дымле ние , при котором видимость 

огра ничива е тся 10 ме тра ми. Е сли на сыще нность CO2 в воздухе  буде т до 0,2 

%,  она  буде т являе ться ле та льной для люде й, на ходящихся в обла сти 

за дымле ния в те че ние  30-60 минут. Е сли конце нтра ция буде т 0,5-0,7 % , то 

сме рть на ступит  при на хожде нии в обла сти за дымле ния все го лишь  около 

минуты. Та к ка к на  скорость происте ка ния ре а кций ока зыва ют влияние  

физико-химиче ские  свойства  ма те риа ла , то е сть е го форма , ра зме р, 

гра дие нт те мпе ра тур, при которых проте ка ют все  проце дуры, соста в 

окислите льной сре ды, то на сыще нность продуктов пиролиза  и горе ния 

повторяющихся ма те риа лов може т ва рьирова ться в 10-кра тном ра зме ре . 

Ве сьма  ве сомое  зна че ние  в за дымле ние  зе мной а тмосфе ры  вносят та к же  

ле сные  пожа ры, но в гора здо ме ньше м объёме  че м пожа ры в города х.  

На  формирова ние  многообра зных по токсичности и химиче скому 

строе нию,  соче та ний выбросов влияют ра зличные  по свое му соста ву 

горючие  ма те риа лы и ве ще ства . На приме р, на иболе е  изве стные   - оксиды 

а зота , се ры, угле рода , угле водороды ра зличных кла ссов, хлористый 

водород, а льде гиды, спирты, полиа рома тиче ские  сое дине ния, бе нзол и е го 
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гомологи и др. Оче нь опа сными являются:  оксиды и соли тяже лых 

ме та ллов, бе нза пире н, диоксины. Кра йне  не га тивное  возде йствие  на  живые  

орга низмы ока зыва ют все  пе ре числе нные  выше  химиче ские  сое дине ния. 

На приме р, ПА У, диоксины и др. уме ют вызыва ть онкологиче ские  

за боле ва ния у люде й, а  оксиды се ры - ста ть фа ктором гибе ли ра сте ний.  

Воздушным путём происходит пе ре ме ще ние  за грязняющих ве ще ств в 

случа е  пожа ра . Конве ктивные  на пра вле нные  потоки выбра сыва ют в воздух 

токсиче ские  сое дине ния и продукты горе ния, это и способствуе т совме стно 

с ве тром пе ре ме ще нию опа сных ве ще ств в воздухе . При этом, выбросы  

опа сных ве ще ств от пожа ров можно оха ре ктиризова ть ка к 

высокоте мпе ра турные  и кра тковре ме нные . Пре де льной высотой на  которую 

поднима е тся а эрозоль, скоростью ве ртика льной диффузии, скоростью 

осе да ния ве ще ств опре де ляе тся на ибольше е  ра сстояние  на  которые  могут 

пе ре ме ща ться продукты горе ния. Та к же , на  да льность пе ре ме ще ния 

за грязняющих ве ще ств от пожа ров влияют  фа кторы:  высоты фа ке ла  и 

зна че ние  ве тра . От пожа ра  и от уда лённых те рмиче ских потоков 

обра зующихся от на гре тых уча стков, на  большие  высоты поднима ются 

за грязняющие  ве ще ства ,  при этом, че м больше  отноше ние  высоты подъёма  

к скорости осе да ния а эрозоля, те м да льше  он буде т пе ре ме ща ться.   

На  продолжите льность на хожде ния в а тмосфе ре  и на сыще нность 

продуктов горе ния, влияе т тот фа кт, что продукты горе ния  при ра ссе ива нии 

сме шива ются  ме жду с собой.  При на пра вле нии ве тра  на  ра сстоянии, 

ра вном приме рно 10-20-кра тной высоте  источника , достига е тся на ибольша я 

ве роятна я конце нтра ция за грязняющих ве ще ств от источника  выброса , 

включа я пожа р. При сое дине ии с па ра ми воды в воздухе ,та кие  

га зообра зные  продукты горе ния ка к а миа к, хлористый водород, обра зуют 

жидкие  а эрозоли, та к же  они могут а дсорбирова ться на  ча стица х са жи и 

вме сте  с не й осе сть на  зе млю или строе ния. Боле е  токсиче ские  сое дине ния, 

че м при горе нии, могут обра зовова ться на  ча стица х дыма  в ре зульта те  

химиче ских ре а кций. В ре зульта те  осе да ния ча стиц са жы, на  их 
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пове рхностях могут быть обна руже ны: пире н, а нтра це н, и другие  

полияде рные  а рома тиче ские  угле водороды. До не скольких дне й в воздухе  

могут на ходится ча стицы дыма  ра зме ром 3 мкм, а  боле е  ме лкие  до 

не сколько не де ль и да же  ме сяце в. Са моочище ние  а тмосфе ры в ре зульта те  

выбросов вре дных ве ще ств от пожа ров происходит за  счёт того, что 

а эрозоли па да ют от возде йствия силы тяже сти, вымыва ются оса дка ми из 

воздуха . При этом сле дуе т уче сть что, токсичные  ве ще ства  могут 

продолжа ть ока зыва ть не га тивное  де йствие  на  че лове ка , ра стите льность и 

животных, объе кты те хносфе ры. Исходя из этого, не обходимо сле дить за  

дина микой опа сных ве ще ств, обра зующихся в ре зульта те  горе ния. 

 

6.2 Возде йствие  на  окружа ющую сре ду систе м водяного 

а втома тиче ского пожа ротуше ния 

 

Вне  за висимости от типа  зда ния, использова ние  а втома тиче ских 

систе м пожа ротуше ния да ёт большое  сокра ще ние  фа кторов риска  

возможного возгора ния, и та ким обра зом, и уме ньша е т вкла д в выброс 

угле рода  при пожа ре . 

Дополните льно с пониже ние м риска  а втома тиче ские  спринкле рные  

систе мы пода ют экологиче ские  пре имуще ства  за  сче т пониже ния уровня 

за грязне ния воздуха  и уме ньше ния повре жде ний от пожа ра . 

Для количе стве нной оце нки этих возде йствий на  окружа ющую сре ду 

ве лись крупнома сшта бные  огне вые  прове рки с вне дре ние м одина ково 

построе нных и ме блирова нных жилых поме ще ний. 

В не оборудова нных спринкле рными систе ма ми поме ще ниях пожа р 

ликвидирова ли лишь  только пожа рные , а  в осна щённых да нной систе ма ми, 

систе ма  контролирова ла  ста новле ние  пожа ра  до прибытия ра сче та . В обоих 

те ста х пожа рные  на ча ли ликвида цию пожа ра  че ре з 10 минут после  е го 

на ча ла . 



49 

 

Количе стве нна я оце нка  экологиче ских выгод была  сформирова на  на  

основе  сра вне ния ме жду двумя испыта ниями обще го объе ма  производства  

па рниковых га зов; количе ство воды, не обходимой для туше ния пожа ра ; 

ка че ство сточной воды; поте нциа льное  возде йствие  сточной воды на  

состояние  открытых и грунтовых вод; количе ство ма те риа лов, тре бующих 

утилиза ции. 

Вне дре ние  а втома тиче ских спринкле рных систе м снизило пиковый 

урове нь те пловыде ле ния с 13 200 кВт до 300. В случа е  использова ния 

а втома тиче ской систе мы, огонь повре дил ме не е  3% горючих ма те риа лов 

объе ме  комна ты, в то вре мя ка к в не оборудова нном поме ще нии постра да ло 

от 62 до 95% пре дме тов. 

Основной общий объе м а тмосфе рных выбросов в случа е  

использова ния спринкле рных систе м ока за лся сильно ниже . Были 

прове де ны иссле дова ния на  123 ве ще ства , выбра сыва е мые  при пожа ре  в 

а тмосфе ру. Лишь 76 из них присутствова ли в обоих ва риа нта х. При этом 

соотноше ние  объе мов для 24 ве ще ств было боле е  че м 10:1 (спринкле рна я 

систе ма /не оборудова нное  поме ще ние ), для 11 – боле е  че м 50:1, и 6 ве ще ств 

были обна руже ны в пропорции боле е  че м 100:1.  

 Оста льные  ве ще ства  были выявле ны приме рно в ра вных 

соотноше ниях. 

Вне дре ние  а втома тиче ских спринкле рных систе м уме ньшило выброс 

па рниковых га зов, состоящих из угле кислого га за , ме та на  и за киси а зота , на  

97,8% по эквива ле нту ма ссы угле кислого га за . 

Совме стный ра сход воды че ре з спринкле рную систе му и пожа рный 

шла нг в пе рвом случа е  ока за лся на  50% ниже , че м ра сход из шла нга  в 

не оборудова нном поме ще нии. Экстра поляция до полнора зме рного зда ния 

обна ружила , что в случа е  использова ния а втома тиче ских спринкле рных 

систе м экономия воды може т достичь 91%. 

Помимо этого, сточные  воды после  приме не ния спринкле рной 

систе мы соде ржа ли ме ньше е  количе ство стойких за грязните ле й, та ких ка к 
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тяже лые  ме та ллы. Та кже  в выборке  выявле но ме ньше е  количе ство тве рдых 

те л. РН сточных вод при обычной ликвида ции горе ния ока за лся зна чите льно 

выше  допустимого и на  че тыре  порядка  выше , че м в сточных вода х после  

спринкле рной систе мы. 

Изуче ние  тве рдых обра зцов отходов пока за ло, что зола  и обугле нные  

ма те риа лы в обоих случа ях не  являются опа сными отхода ми и не  

нужда ются в дополните льном выще ла чива нии при утилиза ции. 

В осна щённой комна те  пе ре крытия сохра нились це лыми, в то вре мя ка к в 

не оборудова нной – обва лились че ре з 5 минут после  возгора ния. А  па де ние  

пе ре крытий до прибытия пожа рного ка ра ула  вле че т за  собой да льне йше е  

ра звитие  пожа ра  и, ка к сле дствие , приводит к усложне нию пожа ротуше ния, 

к большим выброса м и к больше му количе ству повре жде нных огне м 

ма те риа лов, тре бующих утилиза ции. 

Производство и уста новка  а втома тиче ской систе мы противопожа рной 

за щиты – не  "нуль-угле родный" проце сс, и сле дова те льно, он обяза н 

учитыва ться в вопроса х экологиче ской бе зопа сности. Хотя на  на стоящий 

моме нт полноце нных иссле дова ний и те стов (от созда ния до де монта жа ) 

не было произве де но, можно прове сти прибле зите льную  оце нку выбросов 

при производстве  ста льных труб, основной соста вляюще й спринкле рной 

систе мы. 

Выбросы двуокиси угле рода , которые  связа нные  с созда ние м 

же ле зных и ста льных труб, изве стны. Они скла дыва ются из выбросов 

те рмиче ских ма шин, де ла ющих эне ргию для ме та ллопрока тного 

производства . На приме р, для ста льных труб выбросы угле рода  соста вляют 

1,96 кг на  1 кг ста ли (по да нным Bucha na n A .H. a nd Hone y B.G. E ne rgy a nd 

Ca rbon Dioxide  Implica tions of Building Construction // E ne rgy a nd Buildings. 

Vol. 20. 1994. P. 205–217). Для диоксида  угле рода  зна че ние  буде т 7,2 кг на  1 

кг ста ли. 

Учитыва я, что для промышле нного поме ще ния обычна я спринкле рна я 

систе ма  состоит из ста льной трубы диа ме тром 80 мм с 3-миллиме тровыми 
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сте нка ми, ма сса  которой соста вляе т 6,44 кг на  1 м длины. Для покрытия 9,29 

кв. м нужно 3 м та кой трубы. Выходит что, на  ка ждый ква дра тный ме тр 

зда ния приходится 2,11 кг ста ли. 

Учитыва я эти да нные , можно ска за ть, что вложе ние  в выбросы 

угле рода  для спринкле рной систе мы в промышле нных поме ще ниях 

соста вляе т 15,2 кг CO2 на  1 кв. м. Для офисных зда ний и производстве нных 

объе ктов, основной объе м выбросов угле рода  в зда нии в те че ние  40–60-

ле тне го пе ре ода  службы може т быть в ра йоне  2000–4500 кг CO2 на  1 кв. м. 

Выходит что, уста новка  спринкле рной систе мы може т приве сти к 

уве личе нию обще го объе ма  выбросов угле рода  на  количе ство от 0,34 до 

0,76%. 

Да нный а на лиз не  бе рёт в ра счёт выбросы угле кислого га за , 

связа нные  с эксплуа та цие й спринкле ров, стояков, на сосов, а рма туры и т.д. 

Та кже  он был основа н на  том фа кте , что производство ста льных труб 

приме няе т эне ргию, получе нную от те пловой пе ре ра ботки ископа е мых 

угле водородов. Поэтому стоит принять к све де нью тот фа кт, что 

совре ме нные  производстве нные  проце ссы используют моде ли 

эне ргоэффе ктивности, которые  уме ньша ют связа нность от ископа е мого 

топлива . 

Можно произве сти и для жилых поме ще ний да нный а на лиз. На иболе е  

ра спростра не нным в строите льстве  жилых зда ний являе тся приме не ние  25-

миллиме тровых ста льных труб с толщиной сте нки 2,8 мм. В этом случа е  

выбросы при производстве  спринкле рной систе мы соста вят 4,91 кг CO2 на  1 

кв. м. На  приме ре  пе ре писи на се ле ния в США  в 1998 и 2008 гг. сре дний дом 

для одной се мьи име е т площа дь 164 кв. м, та ким обра зом, для типичного 

дома  спринкле рна я систе ма  буде т вносить 806 кг CO2 (при обще м выбросе  в 

278 000 кг) в те че ние  срока  эксплуа та ции зда ния. Это приве де т к 

уве личе нию выбросов угле рода  приме рно на  0,29% в обще м объе ме . 

Нужно та к же  взять за  внима ние , что для жилых домов в основном 

используются пла стиковые  трубы, а  не  ста льные . При этом сове ршённые  не  
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та к да вно иссле дова ние  (A umonie r S., Collins M., Ha rtlin B., Pe nny T. 

Stre a mline d Life  Cycle  A sse ssme nt (LCA ) of Bla ze Ma ste r®Fire  Sprinkle r 

Syste m in Compa rison to PPR a nd Ste e l Syste ms. Fina l Re port, The  Lubrizol 

Corp. July 2010) пока за ло, что выде ле ния угле кислого га за  от пла стиковых 

труб на  63–80% ниже , че м от ста льных. Исходя из этого, выде ле ния 

угле рода  от спринкле рных систе м в жилых зда ниях эквива ле нте н выбросу 

угле кислого га за  от сжига ния 68–125 л бе нзина . 

 

6.3 Возде йствие  на  окружа ющую сре ду систе м водяного 

а втома тиче ского пожа ротуше ния  

 

В соотве тствии с СП 5.13130.2009. «Систе мы противопожа рной за щиты», 

для туше ния пожа ров в «уста новка х га зового пожа ротуше ния» 

приме няются хла доны ма рки: 23 (CF3H), 125 (C2F5H), 218 (C3F8), 227e a  

(C3F7H), 318Ц (C4F8ц), а  та кже  СО2, ше стифториста я се ра , а зот,а ргон и 

га зовый соста в "Ине рге н" (сме сь га зов, соде ржа ща я 52% (об.) а зота , 40% 

(об.) а ргона  и 8% (об.) двуокиси угле рода ). Да нные  ве ще ства  ма лотоксичны 

и не опа сны. А  та к же  они химиче ски ине ртны. Хла доны, приме няе мые  в 

ка че стве  основных сре дств для туше ния пожа ра , не  име ют в своём соста ве  в 

моле куле  токсичных эле ме нтов, они относятся к группе  фтора лка нов, их 

токсичность уме ньша е тся с уве личе ние м числа  а томов фтора  в моле куле . 

При ма ксима льном соде ржа нии фтора  в моле куле  (1, 2, 3, 4), токсичность 

сое дине ний пропа нового ряда  (фре он 218) повыша е тся. Хла доны, 

приме няе мые  в га зовых огне туша щих ве ще ства х (да ле е  - ГОТВ), 

химиче ски ине ртны, относятся к ма лотоксичным сое дине ниям (4 кла сс 

опа сности) и убира ются из орга низма  с выдыха е мым воздухом и в 

не зна чите льных количе ства х с же лчью и мочой (1, 2, 3, 4). 

Га зы – хла доны являются ва жными ве ще ства ми при ликвида ции 

горе ния. Их физико-химиче ский проце сс возде йствия основа н на  двух 

фа ктора х: химиче ском ингибирова нии проце сса  ре а кции окисле ния и 



53 

 

уме ньше нии объёма  окислите ля (кислорода ) в зоне  окисле ния. 

Огне туша ща я конце нтра ция сжа тых га зов зна чите льна я, че м хла донов, 

поэтому тре буе тся на  25-30% больше  га за  и, соотве тстве нно, на  тре ть 

возра ста е т количе ство сосудов для хра не ния ГОТВ. В соотве тствии с «НПБ 

54-2001» и «НПБ 88-2001» систе ма  га зового ликвида ции горе ния, где  в 

ка че стве  ГОТВ приме няе тся сжа тый га з, тре буе т сложных и дорогостоящих 

те хниче ских устройств ве сового контроля. 

Используе мое  норма льное  да вле ние  в уста новка х га зового 

ликвида ции горе ния с приме не ние м хла донов соста вляе т около 40 ба р, в 

уста новка х с приме не ние м сжа тых га зов избыточное  ра боче е  да вле ние  в 3-

4 ра за  выше  (около 1 20-1 50 ба р). 

         Ра ссмотрим ме дицинские  а спе кты выбора  ГОТВ. Для выбора  ГОТВ в 

используе мых или пе риодиче ски используе мых людьми поме ще ниях и 

зда ниях нужно  учитыва ть та кие  фа кторы ка к: обра зова ние  

высокотоксичных ве ще ств всле дствие  те рмоокислите льной де струкции 

сре дств пожа ротуше ния и полиме рных ма те риа лов (конструкции из 

пла стиков, ка бе ли) при туше нии пожа ра ; опа сность  сре дств 

пожа ротуше ния для че лове ка  и оборудова ния при их уте чке  в объе м 

поме ще ния, в ре зульта те  ра зге рме тиза ции уста новок или ложного 

сра ба тыва ния устройств обна руже ния пожа ра . 

За щищённость  че лове ка  в случа е  уте чки сре дств пожа ротуше ния в 

объе ме  за щища е мого зда ния или поме ще ния буде т опре де лятся дина микой 

возра ста ия конце нтра ции ГОТВ и те че ние м возде йствия (экспозиции) 

ве ще ства  на  че лове ка . Вяло те куча я уте чка  огне туша щих ве ще ств 

происходит, ка к пра вило, продлённым за грязне ние м воздуха  поме ще ния и в 

условиях ра бота юще й ве нтиляции бе зопа сна . При отсутствии ве нтиляции в 

поме ще нии, на иболе е  ма ле нькую токсикологиче скую опа сность будут 

пре дста влять хла доны и сжа тые  га зы. 

В случа е  ма ссовой уте чки СО2 при ложном сра ба тыва нии или 

ра зге рме тиза ции систе мы пожа ротуше ния основную опа сность 
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пре дста вляе т диоксид угле рода , та к ка к в поме ще нии произве дутся 

сме рте льные  для че лове ка  объёмы ве ще ства . Не опа сна я  конце нтра ция для 

че лове ка  диоксида  угле рода  при экспозиции 1-3 минут не  боле е  5% (об.), 

опа сна я для жизни cоста вляе т 10% (об.) и выше . Объём диоксида  угле рода  

буде т соотве тствова ть объёму, не обходимой для туше ния пожа ра  - боле е  25 

% при ма ссивной уте чке  в воздухе  поме ще ния. [5]  

Е сли ра спре де лять ГОТВ по принцыпу токсичности при ма ссовой 

уте чке , то ме ньшую опа сность будут пре дста влять сжа тые  га зы. Из сжа тых 

га зов которые  используются в ГОТВ,  выбор сле дуе т сде ла ть на  сме си 

"Ине рге н", та к ка к на ходящийся в е го соста ве  диоксид угле рода  

обе спе чива е т за щиту че лове ка  от гипоксии. На име ньшие  объёмы ГОТВ, 

при которых в не  длинных  выде ржка х (ме не е  5 минут) на блюда ются 

минима льные  проявляющие ся вре дные  возде йствия (для а зота , а ргона  и 

сме си «Ине рге н»), соста вляют соотве тстве нно 43 и 52 объе мных проце нта . 

Приминяе мые  в систе ма х хла доны по (НПБ 88-2001*) ма лотоксичны и 

не  пока зыва ют выра же нных проявле ний интоксика ции. По токсикокине тике  

хла доны похожи на   ине ртные  га зы. Лишь при зна чите льном 

инга ляционном вза имоде йствии низких конце нтра ций, хла доны могут 

ока зыва ть плохое  возде йствие  на  се рде чно-сосудистую, це нтра льную 

не рвную систе мы, ле гкие . При инга ляционном возде йствии высоких объёов 

хла донов проявляе тся кислородное  голода ние . Вре мя не опа сного 

проявле ния хла донов R125, R227е а  и др. при конце нтра циях в а тмосфе ре  

за крытых поме ще ний 9-1 0,5% (об.) соста вляе т 5 минут, при ста нда ртных 

пожа ротуша щих конце нтра циях 6,3-7,8% (об.) для фре онов 318, 227, 218 и 

9,8% (об.) для фре она  125 (Рисунок 2). При больших объёма х нужно 

учитыва ть на личие  на ибольших конце нтра ций ГОТВ, при которых 

допустимы выде ржки в не сколько (обычно ме не е  5) минут, при этом 

вре дное  возде йствие  га за  на  че лове ка  отсутствуе т (та бл. 2). 
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Рисунок 2 Токсологиче ска я ха ра кте ристика  ГОТВ 

 

Рисунок 3 Вре мя бе зопа сного возде йствия ГОТВ

 

Ра здра жа ющий эффе кт фре онов выра же н оче нь сла бо. Приме не ние  

хла донов при ликвида ции горе ния пра ктиче ски бе зопа сно, та к ка к 

огне туша щие  конце нтра ции по хла дона м 23, 318 и 218 зна чите льно ме ньше  

ле та льных конце нтра ций при возде йствии до 4 ча сов. Те рмиче скому 

ра спа ду подве рга е тся приме рно 5% ма ссы хла дона , приме нявше гося на  

туше нии пожа ра . 

Поэтому токсичность сре ды, возника юще й при ликвида ции горе ния 

хла дона ми, буде т зна чите льно ниже  токсичности продуктов пиролиза  и 

ра зложе ния. 
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От приме се й химиче ских ве ще ств, за грязняющих основное  ве ще ство 

буде т за висе ть токсичность фре онов, в ре зульта те  производстве нных 

проце ссов, которые  пре дста вляют на ибольшую опа сность (та бл. 1). В 

ре зульта те  те мпира турного возде йствия 180-380 °С и боле е  за  сче т 

те рмоокислите льной де струкции фре онов в окружа ющую сре ду выде ляются 

сопутствующие  приме си: те тра фторэтиле н, фтороводород, 2-трифторме тил, 

пе нта фторпропе н и пр. Е сли сра внить токсикоме триче ские  пока за те ли 

фре онов и ста нда ртных пожа ротуша щих конце нтра ций фре онов можно 

прийдти к выводу, что на иболе е  бла гоприятным являе тся фре он 318 (та бл. 

1). Све де ния о продолжите льности бе зопа сного возде йствия хла дона  125 и 

хла дона  227е а  на  че лове ка , в за висимости от конце нтра ции га за , приве де ны 

в та бл. 1 (по да нным NFPA  - Na tiona l Fire  Prote ction A ssosia tion, USA , 2001). 

В итоге , хоче ться сде ла ть сле дующие  выводы: на иболе е  

эффе ктивными га зовыми огне туша щими ве ще ства ми, на  мой взгляд, 

являются хла доны. Их высока я стоимость може т компе нсирова ться 

стоимостными пока за те лями за тра т на  монта ж систе мы и е е  да льне йше е  

те хниче ское  обслужива ние . Та к же , хорошим ка че ством хла донов, 

используе мых в систе ма х пожа ротуше ния, являе тся их минима льно вре дное  

возде йствие  на  че лове ка . 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

7. Оце нка  эффе ктивности ме роприятий по обе спе че нию 

те хносфе рной бе зопа сности 

 

Для прове де ния оце нки эффе ктивности ме роприятий по обе спе че нию 

те хносфе рной бе зопа сности в офисе  компа нии ООО «Филип Моррис Се йлз 

энд Ма рке тинг» нужны сле дующие  де йствия: 

- Ра зра бота ть пла н ме роприятий, на пра вле нных на  обе спе че ние  

пожа рной бе зопа сности в орга низа ции; 

- Ра ссчита ть ма те ма тиче ское  ожида ние  поте рь при возникнове нии 

пожа ра  в орга низа ции; 

- Опре де лить инте гра льный эффе кт от противопожа рных 

ме роприятий. 

 

 

7.1 Пла н ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности 

 

Приложе ние  10 Уче бно-ме тодиче ского пособия 

по выполне нию ра зде ла  выпускной ква лифика ционной ра боты 

(ба ка ла врской ра боты) «Оце нка  эффе ктивности ме роприятий по 

обе спе че нию те хносфе рной бе зопа сности» 

Пла н ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности приве де н 

в та блице  5. 
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Та блица  5 Пла н ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности 

ООО «Филип Морис Сэйлз энд Ма ре ктинг» на  2020 год 

(на име нова ние  орга низа ции) 

 

№ 

п/п 
На име нова ние  ме роприятия 

Отве тстве нный за  

выполне ние  

Да та  (пе риод) 

выполне ния 

Приме ча ние  

(выполне но/не 

выплне но) 

1.  Прове рить се ртифика ты 

пожа рной бе зопа сности на  

отде лочные  и де кора тивные  

ма те риа лы на  соотве тствие  их 

групп горюче сти 

норма тивным тре бова ниям 

при не обходимости за ме нить 

отде лочные  ма те риа лы 

Офис ме не дже р Янва рь 2020 г. Выполне но 

2.  Прове сти ре визию скла дов, 

подсобных поме ще ний и 

а рхивов, списа ть и 

утилизирова ть не  а ктуа льные  

докуме нты и ТМЦ 

Ме не дже р 

де лопроизводства , 

логист 

Янва рь 2020 г. Выполне но 

3.  Пе ре смотре ть возможность 

пе ре носа  скла дов и а рхивов 

от  эва куа ционных выходов и 

ле стничных кле ток,  в 

поме ще ния отве ча ющие  

тре бова ниям пожа рной 

бе зопа сности для а рхивов и 

скла дов 

Ме не дже р 

де лопроизводства , 

логист 

Янва рь 2020 г. Выполне но 

4.  Обе спе чить соблюде ние  

противопожа рного ре жима  в 

орга низова нных скла да х и 

а рхива х, ра зра бота ть 

соотве тствующие  инструкции 

о ме ра х пожа рной 

бе зопа сности в да нных 

поме ще ниях 

Ме не дже р 

де лопроизводства , 

логист 

Янва рь 2020 г. Выполне но 

5.  Прове сти ре визию 

эле ктропроводки и эле ктро-

те хниче ского оборудова ния 

на  пре дме т соотве тствия 

тре бова ниям пожа рной 

бе зопа сности 

Гла вный 

эне рге тик сила ми 

подрядной 

орга низа ции 

Янва рь 2020 г. Выполне но 

6.  Прове сти прове рку 

соотве тствия 

Офис ме не дже р  Янва рь 2020 г. Выполне но 
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№ 

п/п 
На име нова ние  ме роприятия 

Отве тстве нный за  

выполне ние  

Да та  (пе риод) 

выполне ния 

Приме ча ние  

(выполне но/не 

выплне но) 

противопожа рных пре гра д 

выде ляющих те хниче ские  и 

скла дские  поме ще ния на  

пре дме т их соотве тствия 

тре бова ниям пожа рной 

бе зопа сности, при 

не соотве тствии их 

тре бова ниям, приве сти их в 

соотве тствие  

7.  Прове сти ре визию 

ме ха низмов за крыва ния 

две ре й (додводчиков) и 

уплотне ний в притвора х 

противопожа рных две ре й и 

две ре й ве дущих на  

ле стничные  кле тки 

Офис ме не дже р  Янва рь 2020 г. Выполне но 

8.  Прове сти ре визию систе мы 

пожа рной сигна лиза ции, 

СОУЭ, систе м 

пожа ротуше ния, систе м 

противодымной за щиты на  

пре дме т соотве тствия 

тре бова ниям пожа рной 

бе зопа сности 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Фе вра ль 2020 г. Выполне но 

9.  Прове сти ре визию 

противопожа рных кла па нов в 

ве нтиляционных ка на ла х 

обще обме нной ве нтиляции, 

уста новить дополните льные  

по не обходимости в 

соотве тствии с тре бова ниями 

по пожа рной бе зопа сности 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Фе вра ль 2020 г. Выполне но 

10.  Прове сти прове рку 

внутре нне го 

противопожа рного 

водопровода  (пожа рных 

кра нов) произве сти пе ре ка тку 

рука вов на  новое  ре бро 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Ма рт 2020 г. Выполне но 

11.  Прове сти ре визию пе рвичных 

сре дств туше ния пожа ра  

(огне тушите ле й) 

доукомпле ктова ть не  

доста ющими,  по 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Ма рт 2020 г. Выполне но 
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№ 

п/п 
На име нова ние  ме роприятия 

Отве тстве нный за  

выполне ние  

Да та  (пе риод) 

выполне ния 

Приме ча ние  

(выполне но/не 

выплне но) 

не обходимости 

пе ре освиде те льствова ть или 

списа ть огне тушите ли с 

просроче нным сроком 

эксплуа та ции 

12.  На  путях эва куа ции и в 

ка бине та х с ра бочими 

ме ста ми сотрудников 

относящихся к МГН 

де монтирова ть пороги в 

две рных  прое ма х 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

А пре ль 2020 г. Выполне но 

13.  Произве сти за купку сре дств 

индивидуа льной за щиты 

орга нов дыха ния и зре ния на  

ка ждого сотрудника  

Офис ме не дже р Ма й 2020 г. Не  выполне но 

14.  За купить и при 

не обходимости смонтирова ть 

систе мы спа се ния (эва куа ции) 

с высоты для МГН в 

поме ще ниях с ра бочими 

ме ста ми МГН 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Июнь 2020 г. Не  выполне но 

15.  За купить из ра сче та  на  

ка ждого сотрудника  группы 

мобильности М4 стулья для 

эва куа ции по ле стница м, 

ра зме стить да нные  стулья в 

ка бине та х с ра бочими 

ме ста ми да нной ка те гории 

сотрудников  

Офис ме не дже р  Июль 2020 г. Не  выполне но 

16.  Изда ть прика з о на зна че нии 

чле нов эва куа ционных 

кома нд, для эва куа ции 

сотрудников относящихся к 

ка те гории МГН 

Дире ктор 

де па рта ме нта  

Июль 2020 г. Не  выполне но 

17.  Смонтирова ть втома тиче скую 

уста новку пожа ротуше ния 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Июль 2020 г. Не  выполне но 

18.  Обучить соотве тствующие  

эва куа ционные  кома нды 

прие ма м и способа м быстрой 

и эффе ктивной эва куа ции 

HR ме не дже р А вгуст 2020 г. Не  выполне но 
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№ 

п/п 
На име нова ние  ме роприятия 

Отве тстве нный за  

выполне ние  

Да та  (пе риод) 

выполне ния 

Приме ча ние  

(выполне но/не 

выплне но) 

люде й относящихся к МГН, на  

ба зе  уче бного за ве де ния МЧС 

России 

19.  За ка за ть изготовле ние  пла нов 

эва куа ции из поме ще ний 

офиса , сте ндов на глядной 

а гита ции для сла бовидящих и 

не видящих люде й 

Офис ме не дже р Се нтябрь 2020 г. Не  выполне но 

20.  За купить услугу по 

не за висимой оце нке  

пожа рного риска  с ра сче том 

пожа рного риска  

Офис ме не дже р Октябрь 2020 г. Не  выполне но 

21.  Опре де лить ма ксима льно 

возможную числе нность 

ра бочих ме ст в том числе  для 

сотрудников ра зличных 

ка те горий МГН на  основа нии 

ма ксима льно допустимой 

числе нности принятой в 

за ключе нии ра сче та  

пожа рного риска  

HR ме не дже р Ноябрь 2020 г. Не  выполне но 

22.  За купить услугу по 

прое ктирова нию и монта жу 

фотолюмине сце нтных систе м 

эва куа ции 

Офис ме не дже р 

сила ми подрядной 

орга низа ции 

Ноябрь 2020 г. Не  выполне но 

23.  Осве тить подготовку офиса  в 

обе спе че нии пожа рной 

бе зопа сности с уче том 

на хожде ния сотрудников 

относящихся к МГН, в 

корпора тивной се ти 

PR ме не дже р Де ка брь 2020 г. Не  выполне но 

 

 

 

 

 



62 

 

7.2 Сме та  за тра т ООО «Филип Морис Сэйлз энд Ма ре ктинг» на  

ре а лиза цию ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности  

 

Приложе ние  11 Уче бно-ме тодиче ского пособия 

по выполне нию ра зде ла  выпускной ква лифика ционной ра боты 

(ба ка ла врской ра боты) «Оце нка  эффе ктивности ме роприятий по 

обе спе че нию те хносфе рной бе зопа сности» 

Сме та  за тра т ООО «Филип Морис Сэйлз энд Ма ре ктинг» на  ре а лиза цию 

ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности приве де на  в та блице  

6. 

Та блица  6 Сме та  за тра т ООО «Филип Морис Сэйлз энд Ма ре ктинг» 

на  ре а лиза цию ме роприятий по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности  

(на име нова ние  ме роприятия) 

 

Ста тьи за тра т Сумма , руб. 

Ре визия эле ктропроводки и эле ктро-те хниче ского оборудова ния на  пре дме т соотве тствия 

тре бова ниям пожа рной бе зопа сности 

Испыта ние  сопротивле ния изоляции се ти эле ктросна бже ния 8500 

Ре визия эле ктро-те хниче ского оборудова ния 12800 

Итого: 21300 

Приве де ние  противопожа рных пре гра д в соотве тствие  с тре бова ниями пожа рной бе зопа сности 

Прое ктирова ние  противопожа рных пе ре городок  6000 

Де монта ж суще ствующих гипсока ртоновых пе ре городок 3600 

Монта ж вновь возводимых гипсока ртоновых пе ре городок 13500 

Лист гипсока ртона  12,5 мм 2500 × 1200 мм 18000 

Профиль ме та лличе ский ПН-6 11200 

Мине ра лова тные  плиты 1200 × 600 × 50 мм 13200 

Итого: 65500 

Ре визия систе м противопожа рной за щиты А ПС, СОУЭ, А УГПТ за  ра мка ми договоров на  

те хниче ское  обслужива ние  

Прове рка  ра ботоспособности и соотве тствие  тре бова ниям норма тивных 

докуме нтов по пожа рной бе зопа сности систе м противопожа рной за щиты А ПС, 

СОУЭ, А УПТ 

14500 

Итого: 14500 

Монта ж водяного пожа ротуше ния 

Прое ктирова ние  30000 

Монта ж 200000 

Ма те риа лы 400000 

Пуско-на ла дка  100000 

Итого: 730000 

Обслужива ние  водяного пожа ротуше ния 

 30000 

Уста новка  противопожа рных кла па нов в ве нтиляционных ка на ла х систе мы обще обме нной 

ве нтиляции 
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Монта ж противопожа рных кла па нов 7000 

Противопожа рный кла па н КГД(у)-2 28200 

Пуско-на ла дочные  ра боты 7200 

Итого: 42400 

Прове рка  противопожа рного водосна бже ния 

Прове рка  противопожа рного водосна бже ния на  водоотда чу  3200 

Пе ре ка тка  на порного пожа рного рука ва  на  новую ска дку 2400 

Итого: 5600 

За купка  пе рвичных сре дств пожа ротуше ния 

Огне тушите ли ОП-4(з) 5400 

Подста вка  под огне тушите ль ОП-4 3000 

Итого: 8400 

За купка  сре дств индивидуа льной за щиты орга нов дыха ния и зре ния на  ка ждого 

сотрудника  

СПИ-20 1200000 

Итого: 1200000 

Те хниче ские  сре дства  для эва куа ции сотрудников относящихся к группе  М4 

Эва куа ционное  ле стничное  кре сло (ЭЛКС)  240000 

Спа са те льный пожа рный рука в 7 эта ж 1200000 

Итого: 1440000 

Обуче ние  ра ботников прие ма м и способа м быстрой и эффе ктивной эва куа ции люде й 

относящихся к МГН 

Обуче ние  ра ботников прие ма м спа се ния при пожа ре   60000 

Итого: 60000 

Изготовле ние  пла нов эва куа ции из поме ще ний офиса , сте ндов на глядной а гита ции для 

сла бовидящих и не видящих люде й 

Пла н эва куа ции для не зрячих люде й 600 × 400 мм 20000 

Пла н эва куа ции для сла бовидящих люде й на  фотолюминисце нтной основе  20000 

Сте нд пожа рной бе зопа сности для сле пых 10000 

Сте нд пожа рной бе зопа сности для сла бовидящих люде й 8000 

Итого: 58000 

Услуга  по не за висимой оце нке  пожа рного риска  с ра сче том пожа рного риска  

Прове де ние  не за висимой оце нки пожа рного риска  с ра сче том пожа рного риска  50000 

Итого: 50000 

Прое ктирова ние  и монта ж фотолюмине сце нтных систе м эва куа ции 

Прое ктирова ние  ФЭС 15000 

Монта ж ФЭС 35000 

Итого: 50000 

Итого по сме те : 3745700 
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7.3 Да нные  для ра сче та  эффе ктивности природоохра нных 

ме роприятий 

 

Приложе ние  12 Уче бно-ме тодиче ского пособия 

по выполне нию ра зде ла  выпускной ква лифика ционной ра боты 

(ба ка ла врской ра боты) «Оце нка  эффе ктивности ме роприятий по 

обе спе че нию те хносфе рной бе зопа сности» 

Да нные  для ра сче та  эффе ктивности природоохра нных ме роприятий 

приве де ны в та блице  7 

Та блица  7 Да нные  для ра сче та  эффе ктивности природоохра нных 

ме роприятий 

На име нова ние  пока за те ля 

Е д. 

изме р. Усл. обоз. 

Зна че ние  пока за те ля 

1 (до 

ре а лиза ции 

ме роприятий) 

1 (до 

ре а лиза ции 

ме роприятий) 

Площа дь объе кта  м2 F 10920 

Стоимость повре жде нного 

те хнологиче ского оборудова ния и 

оборотных фондов Руб/м2 Ст 100000 

Стоимость повре жде нных ча сте й 

зда ния руб/м2 Ск 450000 

Ве роятность возникнове ния пожа ра  

1/м2 в 

год J 0,000001 

Площа дь пожа ра  на  вре мя туше ния 

пе рвичными сре дства ми м2 Fпож 20 

 Площа дь пожа ра  при туше нии 

сре дства ми а втома тиче ского 

пожа ротуше ния м2 F*пож 1 

Площа дь пожа ра  при отка зе  все х 

сре дств пожа ротуше ния   F” пож 176 

Ве роятность туше ния пожа ра  

пе рвичными сре дства ми - р1 0,12 

Ве роятность туше ния пожа ра  

привозными сре дства ми - р2 0,6 

Ве роятность туше ния сре дства ми 

а втома тиче ского пожа ротуше ния - р3 0,8 

Коэффицие нт, учитыва ющий 

сте пе нь уничтоже ния объе кта  

туше ния пожа ра  привозными 

сре дства ми - - 0,52 

Коэффицие нт, учитыва ющий 

косве нные  поте ри - к 1 

Лине йна я скорость 

ра спростра не ния горе ния по 

пове рхности м/мин vл 1 

Вре мя свободного горе ния мин Всвг 17 
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Стоимость а втома тиче ских 

устройств туше ния пожа ра  Руб. К 600000 600000 

Норма  те куще го ре монта  % Нт.р. 5 5 

Норма  а мортиза ционных 

отчисле ний % На  5 5 

Числе нность ра ботников 

обслужива юще го пе рсона ла  че л. Ч 2 2 

За ра ботна я пла та  1 ра ботника  руб/ме с ЗПЛ 10000 10000 

Сумма рный годовой ра сход 

огне туша ще го ве ще ства  т W 11,22 11,22 

Оптова я це на  огне туша ще го 

ве ще ства  Руб./т Ц 0 0 

Коэффицие нт тра нспортно-

за готовите льно-скла дских ра сходов - kтзср 0,8 0,8 

Норма  дисконта    НД 0 0 

Пе риод ре а лиза ции ме роприятия ле т Т 5 5 

 

7.4 Ра сче т пока за те ле й эффе ктивности противопожа рных 

ме роприятий  

 

1. Произве сти ра счёт  годовые  ма те риа льные  поте ри от пожа ра  при 

на личии пе рвичных сре дств пожа ротуше ния М(П1) 

 (  )   (  )   (  )   (  )                        (1) 

где  М(П1) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, 

потуше нных пе рвичными сре дства ми пожа ротуше ния  

М(П2) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, 

потуше нных привозными сре дства ми пожа ротуше ния  

М(П3) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров при отка зе  

все х сре дств пожа ротуше ния  

 (  )                                       

1.1. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых от пожа ров, потуше нных 

пе рвичными сре дства ми пожа ротуше ния 

 
 (  )              (   )                   (2) 

где  J – ве роятность возникнове ния пожа ра , 1/м
2
 в год; 

F – площа дь объе кта , м
2
; 
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СТ – стоимость повре жде нного те хнологиче ского оборудова ния и оборотных 

фондов, руб./м
2
; 

Fпож – площа дь пожа ра  на  вре мя туше ния пе рвичными сре дства ми, м
2
; 

p1 – ве роятность туше ния пожа ра  пе рвичными сре дства ми; 

к – коэффицие нт, учитыва ющий косве нные  поте ри. 

Ве роятность бе зотка зной ра боты пе рвичных сре дств туше ния опре де ляе тся 

по та блице  8 

Та блица  8 Ве роятность бе зотка зной ра боты пе рвичных сре дств 

туше ния 

Скорость ра спростра не ния горе ния по 

пове рхности, Y1 м/мин 

0.35 0.54 0.69 0.8 0.9 

Ве роятность бе зотка зной ра боты пе рвичных 

сре дств туше ния, p1 

0.85 0.79 0.46 0.27 0.12 

 (  )                           (   )              

1.2. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, потуше нных 

привозными сре дства ми пожа ротуше ния 

 (  )      (       
    )       (   )  (    )     (3) 

где  p2– ве роятность туше ния пожа ра  привозными сре дства ми; 

0,52 – коэффицие нт, учитыва ющий сте пе нь уничтоже ния объе кта  туше ния 

пожа ра  привозными сре дства ми; 

Cк– стоимость повре жде нных ча сте й зда ния, руб./м2; 

F
’
пож – площа дь пожа ра  за  вре мя туше ния привозными сре дства ми. 

Ве роятность туше ния пожа ра  привозными сре дства ми опре де ляе тся по 

та блице  9 

Та блица  9 Ве роятность туше ния пожа ра  привозными сре дства ми 

Норма тивный ра сход воды на  

на ружное  пожа ротуше ние , qп 1/c 

15 20 30 40 60 100 160 

Ве роятность туше ния пожа ра  

привозными сре дства ми, p2 

0.5 0.6 0.75 0.85 0.95 0.99 0.999 

 

 (  )                 (                )       (   )

 (      )               



67 

 

1.3. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров при отка зе  

все х сре дств пожа ротуше ния 

 (  )      (       
    )  (   )        (    )      (4) 

где  F
”
пож – площа дь пожа ра  при отка зе  все х сре дств пожа ротуше ния, м2. 

Площа дь пожа ра  за  вре мя туше ния привозными сре дства ми 

    
    (        )                                      (5) 

где  υл – лине йна я скорость ра спростра не ния горе ния по пове рхности, м/мин; 

Всвr – вре мя свободного горе ния, мин. 

 (  )                 (                 )  (   )

         (      )                 

2. Произве сти ра ссчёт годовые  ма те риа льные  поте ри от пожа ра  при 

оборудова нии объе кта  сре дства ми а втома тиче ского пожа ротуше ния 

М(П2) 

 (  )   (  )   (  )   (  )   (  )                        (6) 

где  М(П1) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, 

потуше нных пе рвичными сре дства ми пожа ротуше ния  

М(П2) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, 

потуше нных уста новка ми а втома тиче ского пожа ротуше ния  

М(П3) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, 

потуше нных привозными сре дства ми пожа ротуше ния 

М(П4) – ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров при отка зе  

все х сре дств пожа ротуше ния  

 (  )                                          

2.1. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, потуше нных 

пе рвичными сре дства ми пожа ротуше ния 

Смотри формулу 2. 

2.2. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, потуше нных 

уста новка ми а втома тиче ского пожа ротуше ния 

 (  )             
  (   )  (    )     (7) 
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где  F
*
пож – площа дь пожа ра  при туше нии сре дства ми а втома тиче ского 

пожа ротуше ния, м2; 

p3 – ве роятность туше ния сре дства ми а втома тиче ского пожа ротуше ния. 

 (  )                          (   )  (      )              

2.3. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров, потуше нных 

привозными сре дства ми пожа ротуше ния 

 (  )      (       
    )       (   )        (    )         

(8) 

 (  )                 (                )       (   )

         (      )                   

2.4. Ма те ма тиче ское  ожида ние  годовых поте рь от пожа ров при отка зе  

все х сре дств пожа ротуше ния 

 (  )      (       
    )  (   )        (    )           

(    )         (9) 

 (  )                 (                 )  (   )

         (      )              (      )           

          

Ра ссчита ть эксплуа та ционные  ра сходы Р на  соде ржа ние  а втома тиче ских 

систе м пожа ротуше ния 

                                                                 (10) 

где  А  – за тра ты на  а мортиза цию систе м а втома тиче ских устройств 

пожа ротуше ния, руб./год; 

С – те кущие  за тра ты ука за нных систе м (за рпла та  обслужива юще го 

пе рсона ла , те кущий ре монт и др.), руб./год. 

                       

2.5. Те кущие  за тра ты: 

                                                    (11) 

где Ст.р. – за тра ты на  те кущий ре монт; 

Сс.о.п. – за тра ты на  опла ту труда  обслужива юще го пе рсона ла ; 
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Со.в. – за тра ты на  огне туша ще е  ве ще ство. 

                         

3.1.1.За тра ты на  те кущий ре монт: 

      
        

    
                                         (12) 

Где  К2 – ка пита льные  за тра ты на  приобре те ние , уста новку а втома тиче ских 

сре дств туше ния пожа ра , руб.; 

Нт.р. – норма  те куще го ре монта , %. 

      
        

    
       

3.1.2.За тра ты на  опла ту труда  обслужива юще го пе рсона ла : 

                                            (13) 

где  Ч – числе нность ра ботников обслужива юще го пе рсона ла , че л.; ЗПЛ – 

за ра ботна я пла та  1 ра ботника , руб./ме с.  

                          

3.1.3.За тра ты на  огне туша ще е  ве ще ство  

                                                (14) 

Где  W – сумма рный годовой ра сход огне туша ще го ве ще ства ; 

Ц – оптова я це на  е диницы  огне туша ще го ве ще ства , руб./т; 

Kт.з.с.р. – коэффицие нт тра нспортно-за готовите льно-скла дских ра сходов. 

За тра ты на  огне туша ще е  ве ще ство ра вны нулю, поскольку водяное  

а втома тиче ское  пожа ротуше ние  пита е тся от городской ве тки хозяйстве нно-

питье вого водопровода , для нужд пожа ротуше ния водосна бже ние  не  

опла чива е тся и проходит по обводной линии мимо водоме рных устройств 

уче та . 

За тра ты на  а мортиза цию систе м а втома тиче ских устройств пожа ротуше ния 

   
      

    
                                         (15) 

Где  К2 – ка пита льные  за тра ты на  приобре те ние , уста новку а втома тиче ских 

сре дств туше ния пожа ра , руб.; 

На  – норма  а мортиза ции, %. 
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Ра ссчита ть чистый дисконтирова нный поток доходов по ка ждому году 

прое кта  и за не сти да нные  в та блицу Де не жные  потоки 

   (  (  )   (           )  
 

(    ) 
 (     ) (16) 

 

Где  t – год осуще ствле ния за тра т; 

НД– постоянна я норма  дисконта , ра вна я прие мле мой для инве стора  норме  

дохода  на  ка пита л. 

М(П1), М(П2) – ра сче тные  годовые  ма те риа льные  поте ри в ба зовом и 

пла нируе мом ва риа нта х, руб./год; 

К1, К2 – ка пита льные  вложе ния на  осуще ствле ние  противопожа рных 

ме роприятий в ба зовом и пла нируе мом ва риа нта х, руб.; 

Р1, Р2– эксплуа та ционные  ра сходы в ба зовом и пла нируе мом ва риа нта х в t-

м году, руб./год. 

   (                                    )  
 

(   ) 

 (             )             

   (                                    )  
 

(   ) 
           

     (                                    )  
 

(   ) 

           

Опре де лить инте гра льный экономиче ский эффе кт путе м суммирова ния 

чистых дисконтирова нных потоков доходов по ка ждому году прое кта  из 

та блицы Де не жные  потоки 

  ∑   
 
    (16) 

 
где  T – горизонт ра сче та  (продолжите льность ра сче тного пе риода ).  

Иt – чистый дисконтирова нный поток доходов на  t-году прое кта . 
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Де не жные  потоки приве де ны в та блице  10 

 

Та блица  10 Де не жные  потоки 

Год 

осуще ствле

 ния 

прое кта  

Т 

 

М(П1)-

М(П2) 

С2-С1 
 

1/(1+НД)
t 

 

[М(П1)-

М(П2)-(С2-

С1)]* 

1/(1+НД)
t
 

К2-К1 

Чистый 

дисконтирова нны

й поток доходов 

по года м прое кта  

(И) 

1          90000 0           130000           

2          90000 0          0          

3          90000 0          0          

4          90000 0          0          

5          90000 0          0          

 

Подводя итог да нного ра зде ла , оче видно, что орга низа ция 

а втома тиче ской систе мы пожа ротуше ния е же годно буде т приносить 

условный доход компа нии. Кроме  того сле дуе т понима ть, что убыток от 

пожа ра  в да нном ра сче те  условный е же годный, а  то что в компа нии 

е же годно будут происходить пожа ры, ма лове роятно. Но спра ве дливо буде т 

та кже  отме тить, что ре а льный пожа р на  да нном объе кте  прине сёт гора здо 

большие  убытки для компа нии, которые  не  компе нсируе т экономия, 

получе нна я в ре зульта те  отка за  от уста новки а втома тиче ского 

пожа ротуше ния. 
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За ключе ние  

  

Це ль да нной ра боты достигнута , за да чи ре ше ны. Для объе кта  

ра зра бота н компле кс противопожа рных ме роприятий на пра вле нный, 

пре жде  все го на  за щиту люде й относящихся к МГН. Одна ко да нный 

компле кс ме роприятий положите льно влияе т на  систе му пожа рной 

бе зопа сности объе кта  в це лом. Да нный компле кс ме роприятий 

ра зра ба тыва лся на  основе  особе нносте й отличий систе м пожа рной 

бе зопа сности объе ктов с присутствие м МГН и с их отсутствие м. 

Приме ча те льно что та ка я подсисте ма  систе мы пожа рной бе зопа сности ка к 

систе ма  пре дотвра ще ния пожа ра  ни ка к не  проявила  свое го влияния. 

Поэтому ра зра ботка  противопожа рных ме роприятий в ра мка х улучше ния 

систе мы пожа рной бе зопа сности офисов с МГН, была  основа на  на  

оста вшихся двух подсисте ма х – это систе ма  противопожа рной за щиты и 

орга низа ционно-те хниче ские  ме роприятия по обе спе че нию пожа рной 

бе зопа сности. 

 Прове де н а на лиз систе мы обе спе че ния пожа рной бе зопа сности офиса  

для МГН, в ходе  да нного а на лиза  ра ссмотре ны особе нности отличий 

орга низа ции систе мы пожа рной бе зопа сности объе кта  бе з МГН и с 

присутствие м МГН.  

Ра сче тным путе м дока за на  эффе ктивность одной из пре дложе нных 

ме р противопожа рной за щиты объе кта , дока зыва ть не обходимость и 

эффе ктивность оста льных пре дложе нных ме р в за да чи не  входило  

возможность дока за те льства  обусловле на  лишь спе циа льным ра сче том 

пожа рного риска  объе кта . Ре а лиза ция ме ры по которой проводился ра сче т 

эффе ктивности е же годно буде т приносить условный доход компа нии. Кроме  

того сле дуе т понима ть, что убыток от пожа ра  в да нном ра сче те  условный 

е же годный, а  то что в компа нии е же годно будут происходить пожа ры, 

ма лове роятно. Но спра ве дливо буде т та кже  отме тить, что ре а льный пожа р 

на  да нном объе кте  прине сёт гора здо большие  убытки для компа нии, 
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которые  не  компе нсируе т экономия, получе нна я в ре зульта те  отка за  от 

ре а лиза ции ра ссмотре нной ме ры.  

Приме ните льно к да нной Ма рке тинговойкомпа нии ООО «Филип 

Морис Сэйлз энд Ма ре ктинг» (PhilipsMorrisInte rna tiona l), можно и нужно 

учитыва ть кроме  экономиче ских рисков из-за  пожа ра , в ре зульта те  отка за  

от ра ссмотре нной ме ры по обе спе че нию пожа рной бе зопа сности, 

ре пута ционные  риски, которые  могут повле чь за  собой ка к большие  

фина нсовые  поте ри, та к и ба нкротство компа нии.   

А на лиз а нтропоге нного влияния объе кта  на  экологию при пожа ре , 

пока за л, то, что пожа р може т на носить урон экологии сродни с уроном 

который на носит промышле нное  пре дприятие .  Кроме  того па ра докс 

а нтропоге нного влияния объе кта  на  экологии при пожа ре  за ключа е тся в 

том, что при ре а лиза ции не которых ме р по обе спе че нию пожа рной 

бе зопа сности, а нтропоге нное  влияние  на  экологию та кже  зна чите льно 

ве лико. Поэтому в вопросе  ре а лиза ции не которых ме р по обе спе че нию 

пожа рной бе зопа сности е сть бла городна я це ль за щита  жизни и здоровья 

люде й, котора я име е т обра тную сторону ме да ли в виде  а нтропоге нного 

влияния на  экологию. 

  



74 

 

Список используе мой лите ра туры 

 

1. ТР-5044 Пожа рна я на грузка . Обзор за рубе жных источников. 

Ре да ктор: Гра че в В.Ю. Пе ре водчики: Борноволокова  Е . А . Па труше ва  Н. А . 

Сле пушкин В. А . Е . 2009. 

2. СП 5.13130.2009 Свод пра вил Систе мы противопожа рной за щиты 

Уста новки пожа рной сигна лиза ции и пожа ротуше ния а втома тиче ские . 

3. СП 3.13130.2009 Свод пра вил Систе мы противопожа рной за щиты 

Систе ма  опове ще ния и упра вле ния эва куа цие й люде й при пожа ре . 

4. СП 8.13130.2009 Свод пра вил Систе мы противопожа рной за щиты 

Источники на ружного противопожа рного водосна бже ния. 

5. СП 10.13130.2009 Свод пра вил Систе мы противопожа рной за щиты 

Внутре нний противопожа рный водопровод Тре бова ния пожа рной 

бе зопа сности. 

6. СП 9.13130.2009 Свод пра вил Те хника  пожа рна я Огне тушите ли 

Тре бова ния к эксплуа та ции. 

7. Фе де ра льный за кон от 22 июля 2008 года  N 123-ФЗ "Те хниче ский 

ре гла ме нт о тре бова ниях пожа рной бе зопа сности". 

8. ГОСТ 12.1.004-91 Группа  Т58 Ме жгосуда рстве нный ста нда рт.    

9. Систе ма  ста нда ртов бе зопа сности труда  Пожа рна я бе зопа сность 

Общие  тре бова ния. 

10. ГОСТ 12.4.009-83 Группа  Т58 Ме жгосуда рстве нный ста нда рт 

Систе ма  ста нда ртов бе зопа сности труда  Пожа рна я те хника  для за щиты 

объе ктов Основные  виды. Ра зме ще ние  и обслужива ние . 

11. СП 59.13330.2016 Доступность зда ний и сооруже ний для 

ма ломобильных групп на се ле ния. А ктуа лизирова нна я ре да кция СНиП 35-

01-2001.  

12. Ста тистиче ский сборник: Пожа ры и пожа рна я бе зопа сность в 2018 

году. Под обще й ре да кцие й Гордие нко Д.М. -М.: ВНИИПО, 2019. 



75 

 

13. Те ре бне в В. В. Пожа рна я та ктика  : Основы туше ния пожа ров : 

уче б. пособие  / В. В. Те ре бне в, А . В. Подгрушный. – М. : А ка де мия ГПС 

МЧС России, 2012. 

14. Гогобе ридзе  Н.В. Пробле мы эва куа ции ма ломобильных групп 

на се ле ния в условиях уче бного за ве де ния. – Ростов-на -Дону: Ростовский 

госуда рстве нный строите льный униве рсите т. 

15. Гогобе ридзе  Н.В. Пробле мы спа се ния ма ломобильных груп 

на се ле ния // Ма те риа лы VII Ме ждуна родной студе нче ской эле ктронной 

на учной конфе ре нции "Студе нче ский на учный форум". 

16. Холще вников В.В., Са мошин Д.А . Пробле мы обе спе че ния 

пожа рной бе зопа сности люде й с огра ниче нными возможностями в зда ниях с 

их ма ссовым пре быва ние м // Пожа ровзрывобе зопа сность. – 2014. – № 8. – С. 

34–49. 

17. Поста новле ние  пра вите льства  Российской Фе де ра ции от 25 а пре ля 

2012 года  N 390 «О противопожа рном ре жиме ». 

18. Фе де ра льный за кон "Те хниче ский ре гла ме нт о бе зопа сности 

зда ний и сооруже ний" от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 

19. ГОСТ 12.1.004–85 «Пожа рна я бе зопа сность». 

20. МГСН 4.19-2005 "Вре ме нные  нормы и пра вила  прое ктирова ния 

многофункциона льных высотных зда ний и зда ний компле ксов в городе  

Москве ". 

21. Приложе ние  к прика зу Министе рства  труда  и социа льной за щиты 

РФ от 23 де ка бря 2014 г. N 1100н Пра вила  по охра не  труда  в 

подра зде ле ниях фе де ра льной противопожа рной службы Госуда рстве нной 

противопожа рной службы. 

22. Ка шма ров Ю.А ., Ба шкирце в М.П. Те рмодина мика  и 

те плопе ре да че  в пожа рном де ле . Уче б. пособие . М.: Высша я инже не рна я 

пожа рно-те хниче ска я школа  МВД СССР. - 1987. – 439 с. 

23. Иса е ва  Л.К. Экологиче ские  после дствия пожа ров. Диссе рта ция д-

ра  те хн. на ук/ А ка де мия ГПС МВД России. - М., 2001. - 107 с. 



76 

 

24. Рома нов В.И., Прикла дные  а спе кты а ва рийных выбросов в 

а тмосфе ру. - М.: Физма ткнига , 2006. - 368 с.  


