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ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие содержит рекомендации по проек-

тированию административно-бытового корпуса, являющемуся частью 

курсового проекта по дисциплине «Архитектура гражданских и про-

мышленных зданий и сооружений».

Высокопроизводительная работа промышленных предприятий во 

многом зависит от соответствующего уровня бытового и администра-

тивного обслуживания работающих, для чего служат бытовые и адми-

нистративные здания или комплекс помещений этого назначения.

Бытовые здания предназначены для размещения в них помещений 

санитарно-бытового и медицинского назначения, предприятий обще-

ственного питания и т. п. Административные здания включают поме-

щения управления, конструкторских бюро, информационно-техни-

ческого назначения, охраны труда и т. п.

Конкретный состав бытовых и административных помещений ус-

танавливают в заданиях на проектирование в соответствии с перспек-

тивами развития предприятия, санитарными особенностями произ-

водственных процессов, структурой управления.

Проектирование бытовых и административных помещений и зда-

ний связано с расчетами необходимого количества санитарно-быто-

вого оборудования и площадей для его размещения, способов распо-

ложения помещений в логической связи между собой и относительно 

рабочих мест, а также с расчетами площадей столовых, медицинских 

учреждений, административных служб.

Бытовое и административное обслуживание на промышленных 

предприятиях решают многоступенчато – от первичного в пределах 

местного цехового обслуживания с радиусом обслуживания 75...100 м 

до обслуживания комплекса (групп) заводских и общезаводских объек-

тов и учреждений с радиусом обслуживания 1500…2000 м.
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1. ТЕМА И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Тема курсового проекта «Производственное здание с администра-

тивно-бытовым корпусом (АБК)».

Проектирование бытового корпуса заключается в разработке гра-

фической части и пояснительной записки.

Графическая часть (2 листа формата А4) включает:

1) план первого этажа АБК, М 1:200;

2) план второго этажа АБК, М 1:200.

Чертежи рекомендуется включить в состав пояснительной за-

писки.

Пояснительная записка (5–6 листов формата А4) включает:

1) расчет площадей помещений АБК;

2) объемно-планировочное решение АБК;

3) экспликации помещений здания.

2. ЗАДАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Для выполнения курсового проекта студенту выдается индивиду-

альное задание. В части по проектированию АБК указывается количес-

тво работающих, смен, мужчин и женщин.

Рекомендуемый порядок выполнения работы

1. Изучить исходные данные.

2. Изучить рекомендуемую литературу.

3. По количеству работающих рассчитать необходимые площади поме-

щений по СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания 

(пп. 4, 5).

4. Эскизно разработать планировки этажей.

5. Утвердить их у руководителя проекта и выполнить чертежи на ватма-

не (прил. 3, 4).

6. Дать характеристику объемно-планировочного решения здания, со-

ставить экспликации помещений (прил. 5).
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3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АБК

3.1. Проектирование бытовых помещений

Состав бытовых помещений определяют СНиП и ведомственные 

нормы проектирования. Бытовые помещения включают общие (гар-

деробные, душевые, умывальные, уборные) и специальные санитар-

но-бытовые помещения, а также помещения здравоохранения и обще-

ственного питания.

Санитарно-бытовые  помещения проектируют в зависимости от са-

нитарных групп производственных процессов. Все производственные 

процессы по санитарным характеристикам разделены на четыре груп-

пы, каждая из которых имеет несколько подгрупп.

К первой группе отнесены производственные процессы, вызываю-

щие загрязнение веществами 3 и 4 классов опасности только рук (груп-

па 1а); тела и одежды (1б); тела и спецодежды (1в).

Во вторую группу включены процессы, протекающие при избытках 

явного конвекционного тепла (группа 2а); при избытках явного лучис-

того тепла (2б); при условиях, связанных с воздействием влаги, вызы-

вающей намокание спецодежды (2в); при температуре воздуха до 10°С, 

включая работы на открытом воздухе (2г).

К третьей группе отнесены процессы, вызывающие загрязнение ве-

ществами 1 и 2 классов опасности, а также веществами, обладающими 

стойким запахом, только рук (3а); тела и спецодежды (3б).

Четвертая группа включает процессы, требующие особых условий 

соблюдения чистоты или стерильности при изготовлении продукции. 

В соответствии с этой классификацией в составе санитарно-быто-

вых помещений наряду с общими для всех групп предусматривают и 

специальные помещения и устройства. Так, для производственных про-

цессов группы 1а должна быть предусмотрена химчистка (или стирка) 

спецодежды; групп 2а и 2б – помещения для охлаждения; группы 2в – 

сушка спецодежды и т. д. Для производственных процессов, отнесен-

ных к четвертой группе, состав специальных помещений и устройств 

проектируют в соответствии с требованием ведомственных норматив-

ных документов (прил. 1).
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Гардеробные предназначены для хранения домашней и специальной 

одежды. Для одних производственных процессов гардеробные проек-

тируют общими для домашней и специальной одежды, для других – от-

дельными (табл. 3). При численности работающих на предприятии до 

50 человек допускаются общие гардеробные для всех групп производс-

твенных процессов.

Домашняя и специальная одежда, как правило, должна храниться  

в закрытых шкафах, размеры отделений которых зависят от вида спе-

цодежды (табл. 1) и климатических районов строительства (табл. 2). 

Климатический район можно определить по схематической карте 

в прил. 2.

Таблица 1

Виды гардеробного оборудования

№ 
п/п

Группа 
производственных 

процессов

Виды одежды 
и их сочетания при хранении

Ширина отделений 
шкафов, см

1 1а, 1б
Уличная, домашняя 

и специальная
25 или 33

2 1в, 2а То же 33 или 40

3
2 (кроме 2а), 

3, 4

1) уличная и домашняя 25 или 33

2) специальная – обычного 
состава, расширенного состава, 
громоздкая

Соответственно 
25, 33, 40

Примечания.
1. Для видов одежды по пп. 1, 2 и 3а ширину отделений выбирают в зависимости от кли-

матического района размещения предприятия (табл. 2).
2. Специальная одежда: обычного состава – фартуки, халаты, куртки, комбинезоны 

и т. д.; расширенного состава – специальная одежда обычного состава, дополняемая 
в необходимых случаях нательным бельем, носками, сапогами, средствами индивиду-
альной защиты; громоздкая – утепленная одежда и обувь (ватные куртки, полушубки, 
валенки и т. д.).

Таблица 2

Ширина шкафов в гардеробных

№ 
п/п

Климатический район Ширина отделений шкафов, см

1 II Б, II В, II Г, III Б, IV 25

2 I В, I Д, II А, III А 33

3 I А, I Б, I Г 40
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Таблица 3

Количество сантехнических приборов и тип гардеробных

Группа произ-
водственных 

процессов

Расчетное число человек
Тип гардеробных, 

число отделений в шкафуна одну ду-
шевую сетку

на один 
кран

1а 25 7 Общие, одно отделение

1б 15 10 Общие, два отделения

1в 5 20 Раздельные, по одному отделению

2а 7 20 Общие, два отделения

2б 3 20 То же

2в, 2г 5 20 Раздельные, по одному отделению

3а 7 10 Общие, одно отделение

3б 3 10 Раздельные, по одному отделению

4
В соответствии с требованиями ведомственных нормативных 
документов

Глубина шкафов составляет 0,5 м. Высота всех видов шкафов при-

нята 1,65 м. Шкафы оборудуют скамьями размером 0,33×0,8 м. Коли-

чество отделений в шкафах должно быть равно списочной численнос-

ти работающих. 

Шкафы в гардеробных устанавливают рядами. Ширину проходов 

между рядами шкафов принимают из следующих расчетов: при чис-

ле отделений в ряду до 18 – равной 1,4 м при наличии скамей; равной 

1 м – без скамей; при числе отделений в ряду от 18 до 36 ширину про-

ходов принимают соответственно 2 и 1,4 м (рис. 1, а).

Душевые размещают смежно с гардеробными. Их оборудуют откры-

тыми душевыми кабинами размером в плане 0,9×0,9 м. Допускается уст-

раивать до 20% душевых кабин закрытого типа размером 1,8×0,9 м. При 

производственных процессах групп 1в и 3б предусматривают душевые 

кабины со сквозным проходом. Открытые душевые кабины ограждают 

с трех сторон, а кабины со сквозным проходом – с двух сторон разде-

лительными перегородками высотой 1,8 м и не доходящими до пола 

на 0,2 м. Душевые кабины устанавливают рядами с шириной прохода 

при открытых кабинах 1,5 м и при кабинах закрытого типа – 1,2 м. При 

открытых душевых кабинах и со сквозным проходом предусматривают 

преддушевые из расчета 0,7 м2 на одну кабину. Преддушевые (рис. 1, б) 

оборудуют скамьями шириной 0,3 м и длиной 0,8 м. Количество душе-
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вых кабин принимают в зависимости от числа работающих в наиболь-

шей смене. Расчетное число человек на одну душевую сетку зависит от 

санитарной характеристики производственного процесса (табл. 3). Для 

инвалидов, работающих на предприятии, расчетное число человек на 

одну душевую сетку принимают равным 3 независимо от санитарной 

характеристики производственного процесса.

Умывальные размещают рядом с гардеробными, а также в тамбурах 

уборных в производственных и административных зданиях.

Рис. 1. Примеры планировок бытовых помещений:  
а – гардеробная; б – душевая с умывальниками и ножными ваннами; 

в – умывальная; г – уборная женская и мужская
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В бытовых помещениях количество умывальников принимают по 

числу работающих в наибольшей смене, исходя из расчетного чис-

ла человек на один кран (табл. 3). Для работающих инвалидов – это 

число равно 7 на один кран независмо от санитарных характеристик 

производственных процессов. При расположении умывальников  

в тамбурах уборных их число определяют следующим образом: в про-

изводственных зданиях из расчета 72 мужчины или 18 женщин на 

один кран; в административных – соответственно 40 мужчин или 

27 женщин на один кран.

Умывальники, как правило, устанавливают рядами. Расстояние 

между осями умывальников в ряду принимают 0,65 м, а между рядами 

групповых умывальников – 1,2 м. При установке одиночных умываль-

ников расстояние между ними принимают 1,8 м (рис. 1, в).

Уборные,  оборудованные напольными чашами (унитазами), раз-

мещают в отдельных кабинах размером в плане 1,2×0,8 м со входом 

через тамбур с самозакрывающейся дверью. Для инвалидов размеры 

кабин должны быть 1,8×1,65 м. Стены уборных на высоту 2 м выпол-

няют из материалов, допускающих их мытье горячей водой с моющи-

ми средствами.

Уборные в многоэтажных бытовых, административных и произ-

водственных зданиях располагают на каждом этаже. Расстояние от 

рабочих мест в производственных зданиях до уборных не должно пре-

вышать 75 м, а от рабочих мест на площадке предприятия – не более 

150 м. Для работающих инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата расстояние от рабочих мест до уборных должно 

быть не более 60 м. При уборных допускается устройство курительных 

из расчета 0,02 м2 на одного человека.

Количество напольных чаш в уборных принимают в зависимости 

от числа работающих в наибольшей смене, исходя из следующего рас-

чета: в производственных зданиях 18 мужчин или 12 женщин на одну 

напольную чашу; в административных зданиях – соответственно 45 

или 30. Кабины уборных устанавливают рядами с проходом между 

ними шириной 1,5 м. При установке писсуаров в ряд расстояние между 

осями приборов принимают 0,7 м (рис. 1, г). В уборных более чем на 

четыре санитарных прибора необходимо предусматривать кабины для 

лиц пожилого возраста и инвалидов.
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Устройства  питьевого  водоснабжения проектируют  размером 

0,5×0,7 м. Их количество зависит от групп производственных процес-

сов (табл. 4).

Таблица 4

Устройства питьевого водоснабжения

Группа производственных процессов
Расчетное число человек 

на одно питьевое устройство
2а, 2б 100

1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4 200

Специальные санитарно-бытовые помещения. Состав и площадь поме-

щений прачечных, химической чистки, восстановления, пропитки и 

обезвреживания спецодежды устанавливают в технологической части 

проекта с учетом санитарных требований ее обработки. При прачеч-

ных предусматривают помещения для ремонта спецодежды из расчета 

9 м2 на одно рабочее место. Число рабочих мест принимают на каждые 

1000 человек работающих – одно рабочее место по ремонту обуви и два 

рабочих места по ремонту одежды.

Площади других специальных помещений принимают в соответс-

твии со СНиП. Так, помещения для обеспыливания или обезврежива-

ния спецодежды должны иметь площадь из расчета 0,15 м2 на одного 

работающего, а помещения для мытья спецодежды (спецобувь, кас-

ки) – 0,3 м2 на одного человека.

При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливания и обезвре-

живания спецодежды дополнительно предусматривают место для пе-

реодевания площадью 0,1 м2 на одного человека, исходя из списочного 

состава рабочих, но не менее 4 м2.

Гардеробные домашней и специальной одежды, уборные, умываль-

ные и душевые устраивают отдельные для мужчин и женщин. Гарде-

робные, душевые и умывальные, как правило, объединяют в блоки, 

названные гардеробно-душевыми (ГДБ). 

При проектировании ГДБ нужно учитывать, что в душевых люд-

ские потоки – «чистый» и «грязный» – должны быть разведены, 

мокрые помещения должны быть удалены от наружных стен и рас-

положены друг над другом на разных этажах. Оптимальным плани-

ровочным решением ГДБ является создание универсальных секций 
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на 30–60 человек, при котором в случае необходимости можно транс-

формировать гардеробно-душевой блок путем замены мужских сек-

ций на женские и наоборот.

Помещения  здравоохранения  включают здравпункты, медпункты, 

помещения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а по ведомс-

твенным нормам – помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и 

ножных ванн, а также помещения для отдыха в рабочее время и поме-

щения психологической разгрузки.

Здравпункты. В зависимости от численности работающих на пред-

приятиях предусматривают различные уровни медицинского обслужи-

вания: фельдшерские здравпункты, медицинские пункты и врачебные 

пункты взамен фельдшерских.

Фельдшерские здравпункты предусматривают на предприятиях со 

списочной численностью более 300 человек. Число обслуживаемых од-

ним фельдшерским пунктом ограничивают такими нормами: при под-

земных работах – не более 500 человек; на предприятиях химической, 

горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей промышленнос-

ти – не более 1200 человек; на предприятиях других отраслей промыш-

ленности – не более 1700 человек. В состав фельдшерского пункта вхо-

дят физиотерапевтический, стоматологический и гинекологический 

кабинеты площадью от 12 до 18 м2; два помещения под процедурные 

кабинеты площадью не менее 12 м2 каждый; комната для временного 

пребывания больных не менее 9 м2 и вестибюль-ожидальня с раздевал-

кой и регистратурой не менее 18 м2. В числе вспомогательных помеще-

ний здравпункта предусматривают уборные с умывальником в тамбуре, 

кладовые лекарственных форм и медицинского оборудования.

Медицинские пункты предусматривают при списочной численнос-

ти от 50 до 300 работающих. Площадь медпункта должна быть не менее 

12 м2 при численности работающих от 50 до 150 человек и 18 м2 – от 151 

до 300 человек.

Врачебные здравпункты могут быть двух категорий. К первой ка-

тегории относят здравпункты при численности работающих, превы-

шающей вдвое число обслуживаемых одним фельдшерским пунктом. 

Их оборудуют четырьмя кабинетами для приема больных, кабинетами 

физиотерапии, стоматологии, процедурным кабинетом, двумя пере-

вязочными, вестибюлем для ожидания и регистратуры, кабинетом за-
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ведующего, а также кладовыми лекарственных форм и медицинского 

оборудования, помещением для автоклава и перевязочных материалов. 

При списочной численности женщин от 1200 до 3600 предусматривают 

кабинет гинеколога.
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Рис. 2. Пример планировки фельдшерского здравпункта

Врачебные здравпункты второй категории предусматривают взамен 

фельдшерских по согласованию с местными органами здравоохранения. 

Они имеют в своем составе, в основном, такие же помещения, но в не-

сколько меньшем объеме. Так, в их составе предусматривают только два 

помещения для приема больных общей площадью не менее 24 м2 и т. д.

При медицинских здравпунктах указанных категорий должны быть 

уборные с умывальником в тамбуре и душевая на одну сетку. 

На  предприятиях, где возможно использование труда инвалидов, 

допускается увеличение площади и состава медпунктов и здравпунктов 

с учетом вида инвалидности, групп заболеваний и степени утраты тру-

доспособности.
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Помещения  для  личной  гигиены  женщин  размещают при уборных 

в составе фельдшерских и медицинских здравпунктов из расчета 75 че-

ловек на одну установку. В составе помещения предусматривают места 

для раздевания, умывания, процедурные кабины с восходящим душем 

и уборную.

Парильные (сауны) разрешается устраивать только при строгом соб-

людении противопожарных мер. Они могут быть размещены на первом 

или в цокольном этаже зданий, отвечающих требованиям I и II степени 

огнестойкости и при наличии отдельного эвакуационного выхода. Па-

рильные обязательно отделяют от других помещений противопожар-

ными перегородками и перекрытиями. Площадь парильных принима-

ют из расчета 0,7 м2 на одного человека.

Ручные  и  ножные  ванны  предусматривают при производственных 

процессах, связанных с вибрацией, передающейся на руки или ноги 

работающих. Их размещают в умывальных или отдельных помещениях 

при гардеробных, а иногда и непосредственно в производственных по-

мещениях. Площадь помещения для ручных ванн определяют из рас-

чета одна ванна на трех работающих в смену при норме 1,5 м2 на одну 

ванну. Площадь помещения для ножных ванн (установки гидромассажа 

ног) принимают из расчета 40 человек на одну установку, занимающую 

площадь 1,5 м2. 

Помещения и места отдыха в рабочее время и помещения психологи-

ческой разгрузки размещают, как правило, при гардеробных домашней 

одежды и здравпунктах. При допустимых параметрах воздуха и отсутс-

твии веществ повышенной опасности можно устраивать места отдыха 

открытого типа в виде площадок, расположенных на неиспользуемых 

производственных площадях.

В помещениях для отдыха и психологической разгрузки при необ-

ходимости могут быть предусмотрены устройства для приготовления и 

раздачи специализированных тонизирующих напитков, а также места 

для занятий физической культурой из расчета 0,9 м2 на одного человека.

Фотарии, как правило, предусматривают на предприятиях, разме-

щаемых в климатических районах с недостаточным уровнем естествен-

ной освещенности (к. е. о. менее 0,1%), например, в районах севернее 

Северного полярного круга или при подземных работах. Их размещают 

в гардеробных домашней одежды. Поверхности стен и перегородок фо-
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тариев, а также поверхности кабин окрашивают силикатными краска-

ми светлых тонов.

Ингалятории  необходимы при производственных процессах, свя-

занных с выделением пыли или газа раздражающего действия.

Помещения  общественного  питания.  При производственных пред-

приятиях предусматривают столовые, рассчитанные на обеспечение 

всех работающих общим, диетическим, а в ряде случаев и лечебно-про-

филактическим питанием. При проектировании столовых учитывают 

состав и количество работающих, пользующихся столовой, в наиболее 

многочисленной смене; количество смен и длительность обеденных 

перерывов по сменам; санитарную характеристику производственных 

процессов, что определяет характер питания; принцип обслуживания 

посетителей столовой (самообслуживание, обслуживание и др.).

 В состав столовой входят обязательные функциональные помеще-

ния (обеденный зал, раздаточная, кухня), а также другие помещения 

(складские, охлаждаемые камеры, административные, бытовые, торго-

вые и др.).

При численности работающих в смену более 200 человек предус-

матривают столовую, работающую на полуфабрикатах или на сырье, 

а при численности до 200 человек – столовую-раздаточную. При чис-

ленности работающих в смену менее 30 человек вместо столовой-раз-

даточной предусматривают комнату приема пищи.

Ориентировочная площадь обеденных залов может быть определе-

на по средней нормативной площади на одно посадочное место. Этот 

показатель при количестве посадочных мест от 50 до 500 составляет 

1,8 м2. Число посадочных мест в столовой принимают из расчета одно 

посадочное место на четырех работающих в наибольшей смене. При 

расстановке столов и стульев должны быть организованы проходы – 

основные и дополнительные. Основные проходы шириной от 1,20 до 

1,35 м предусматривают для распределения и эвакуации посетителей, а 

дополнительные шириной 0,6 м – для прохода между рядами столов и 

подхода к отдельным местам.

Кухню (горячий цех) располагают на одном уровне с холодными 

доготовочными помещениями и в непосредственной связи с раздаточ-

ной, обеденным залом, моечной и складскими помещениями.
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Площадь кухонь зависит от количества мест в столовой и может со-

ставлять от 35 до 75 м2 (при количестве посадочных мест от 50 до 200). 

Горячие цехи проектируют с естественным освещением. Раздаточные, 

являющиеся связующим звеном между кухней и обеденным залом, 

располагают на площади обеденного зала, отделяя от него барьером. 

Расстояние между барьерами и раздаточной линией принимают 0,7 м. 

Длину и вид раздаточной определяют пропускной способностью сто-

ловой. При вместимости столовой до 100 посадочных мест длина ли-

нии может быть достаточной от 6 до 6,5 м.

При столовой предусматривают гардероб для обслуживания посе-

тителей в уличной одежде с числом мест, равным 120% числа посетите-

лей в уличной одежде.

Для персонала столовых независимо от их вместимости делают 

гардероб, душевые и уборные. Гардеробные рассчитывают на хранение  

в них одежды 85% списочного состава работающих в столовой. Душе-

вые кабины проектируют из расчета одна кабина в столовых до 100 мест 

и две – более 100. Душевые должны иметь изолированные помещения 

для переодевания – преддушевые.

Другие помещения (моечные, хлеборезки, холодильные камеры), 

а также технические помещения (венткамеры, подъемники) проекти-

руют согласно требованиям СНиП для предприятий общественного 

питания.

Площадь комнаты приема пищи принимают из расчета 1 м2 на 

каждого посетителя, но не менее 12 м2, а для работающих инвалидов – 

1,6 м2 на одного человека. Комната приема пищи должна быть оборудо-

вана умывальником, холодильником, стационарным кипятильником, 

электрической плитой.

Административные помещения. Состав общезаводских и цеховых ад-

министративных помещений устанавливают в соответствии со струк-

турой управления предприятием.

Помещения управления и конструкторских бюро. Площадь этих по-

мещений принимают из расчета 4 м2 на одного работника управления 

и 6 м2 на одного работника конструкторского бюро. Для работающих 

инвалидов, пользующихся креслами-колясками, указанные площади 

принимают из расчета соответственно 5,65 и 7,65 м2. Площадь каби-

нетов руководителей должна составлять не более 15% общей площади 
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рабочих помещений. На предприятиях с числом инженерно-техничес-

ких работников до 300 человек для проведения совещаний допускается 

увеличивать площадь одного из кабинетов руководителей до 72 м2 из 

расчета 0,8 м2 на одно место.

Залы совещаний управления предусматривают при числе инженер-

но-технических работников более 300 человек. Их площадь рассчи-

тывают на 30% работающих при нормативе 0,9 м2 на одно место. При 

наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-ко-

лясками, в залах совещаний предусматривают места для них из расчета 

1,65 м2 на одно место.

Помещения информационно-технического назначения могут включать 

помещения технической библиотеки, архивов, подразделений вычис-

лительной техники, копировально-множительных служб, автомати-

ческих телефонных станций и т. д.

В составе технической библиотеки, как правило, предусматривают 

читальный зал, книгохранилище, стол приема и выдачи литературы по 

абонементам, место для каталога и выставки новых поступлений, слу-

жебные помещения и другие.

Помещения подразделений вычислительной техники включают 

помещения, занимаемые диспетчерскими бюро, бюро программирова-

ния, руководителями ВЦ.

Помещения копировально-множительных служб могут включать 

помещения для приема и выдачи заказов, свето- и фотокопирования, 

АТС и др.

Площади всех вышеуказанных помещений принимают согласно 

СНиП по проектированию соответствующих служб.

Кабинет охраны труда. Площадь кабинетов определяют в зависи-

мости от списочной численности работающих на предприятии. Она мо-

жет составлять от 24 м2 – при численности работающих до 1000 человек 

и до 200 м2 – при численности работающих свыше 20000 человек.

Помещения  для  учебных  занятий  в составе административных 

помеще ний предусматривают в соответствии с заданием на проекти-

рование. В случае необходимости их состав и площади определяют  

в зависимости от численности работающих на предприятии по нормам 

проектирования для учебных заведений.
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3.2. Расположение бытовых и административных  
помещений

Бытовые и административные помещения могут быть размещены 

по отношению к производственным объектам во вставках и встройках, 

в пристройках и отдельно стоящих зданиях.

Во вставках и встройках допускается размещение бытовых и адми-

нистративных помещений, если здания отвечают требованиям I и II сте-

пени огнестойкости и в них размещаются производства категорий Г и Д. 

Под вставкой подразумевается часть здания, располагаемая в пределах 

производственного здания по всей его высоте и ширине, а под встрой-

кой – в пределах части высоты и ширины. Встроенные помещения вы-

полняют, как правило, из легких ограждающих конструкций, в том числе 

из сборно-разборных, и размещают рассредоточенно. Высоту встроен-

ных помещений (от пола до потолка) допускается принимать не менее 

2,4 м. Встройки обычно делают одно- или двухэтажными и обязательно 

отделяют от других конструкций противопожарными преградами.

Размещение бытовых и административных помещений во встрой-

ках и вставках позволяет приблизить их к рабочим местам, особенно 

в тех случаях, когда они многократно используются в течение смены. 

В ряде случаев такое размещение позволяет более рационально ис-

пользовать объем и площади производственных зданий. Вместе с тем 

размещение бытовых и административных помещений во встройках и 

вставках может быть допущено только в производствах с нормальными 

санитарными условиями и соблюдением противопожарных мер, а так-

же возможностью эвакуации людей.

Пристроенные бытовые и административные помещения могут 

примыкать к производственному зданию со стороны торцовых или 

продольных стен (рис. 3, а, б, в).

При первом варианте (рис. 3, а) поток рабочих не мешает нормаль-

ному ходу технологического процесса (обычно проходящего вдоль 

пролетов), не затрудняется возведение новых пролетов для расшире-

ния цеха и, что особенно важно, не ухудшаются условия естественного 

освещения и аэрации производственных помещений.

Пристройки к продольным стенам (рис. 3, б)  производственных 

зданий допускаются в тех случаях, когда по условиям технологии про-
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изводства со стороны торцовых стен необходимы вводы железнодо-

рожных и автомобильных путей.

Рис. 3. Варианты расположения административно-бытовых корпусов:  
а – в пристройке, примыкающей к торцовой стене производственного здания; 

б – то же к продольной стене; в – в пристройках, примыкающих торцами 
к продольной стене производственного здания; г – в отдельно стоящем 

здании, соединенном переходом с производственным со стороны торцовой 
стены; д – то же со стороны продольной стены

Иногда пристройки располагают длинной осью перпендикулярно 

производственному корпусу (рис. 3, в). При этом варианте бытовые и 

административные помещения имеют хорошее естественное освеще-

ние, но увеличивается площадь застройки предприятия и ограничена 

возможность расширения цеха.

Размещение бытовых и административных помещений в отдельно 

стоящих зданиях особенно целесообразно, когда технологические про-

цессы в цехах сопровождаются значительными шумами, выделения-

ми тепла, газа и пыли, повышенной пожаро- и взрывоопасностью, а 

также при открытом расположении технологического оборудования. 

Отдельно стоящие бытовые и административные здания соединяют  

с производственными отапливаемыми переходами – надземными, на-

земными или подземными (рис. 3, г,  д).  Помимо хорошей изоляции 

работающих от производственных вредностей отдельно стоящие бы-

товые и административные корпуса в большей мере способствуют со-

зданию выразительных архитектурных образов застройки, поэтапному 

вводу производственных и вспомогательных зданий, независимости их 

ремонта и реконструкции от производственных зданий и т. п.

Допускается размещение бытовых помещений в подвалах, полу-

подвалах и технических этажах многоэтажных зданий. Во всех вариан-
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тах их размещения требуется строгое соблюдение противопожарных и 

санитарных требований и условий надежной эвакуации людей.

3.3. Объемно-планировочные решения бытовых  
и административных зданий

При разработке объемно-планировочных решений бытовых и ад-

министративных зданий, как правило, используют принцип зониро-

вания. В соответствии с этим принципом выделяют основные группы 

помещений или блоки – гардеробный, общественного питания, здра-

воохранения и блок административных помещений. В отдельную груп-

пу выделяют вестибюли, холлы, коридоры, лестницы и другие комму-

никационные помещения.

Гардеробные блоки, занимающие до 60% площади бытовых по-

мещений, располагают смежно друг с другом. Их можно разместить 

на любом этаже, однако целесообразнее всего – на уровне, близком  

к уровню рабочих мест в производственных цехах. Часто гардеробные 

блоки размещают поэтажно, чтобы «мокрые» помещения (душевые, 

умывальные и т. п.) были друг над другом. Гардеробные не требуют 

обязательного естественного освещения, поэтому их можно размещать  

в середине этажа. Не допускается размещение мокрых помещений у 

наружных ограждающих конструкций.

Блок общественного питания, как правило, занимает несколько 

этажей. На первом этаже располагают загрузочные помещения, а обе-

денные залы и кухни могут быть как на первом, так и последующих 

этажах. Над столовой нежелательно размещение помещений другого 

назначения, особенно административных, из-за возможного проник-

новения пищевых запахов. В большинстве случаев оправданным яв-

ляется вариант расположения столовых полностью в пределах первого 

этажа или когда столовую выделяют в отдельный объем, связанный  

с административно-бытовым корпусом общим вестибюлем.

Блок помещений здравоохранения также целесообразнее разме-

щать на первом этаже, чтобы была более удобная связь с санитарным 

транспортом. Возможно размещение здравпунктов на уровне надзем-

ного перехода, соединяющего бытовые помещения с рабочими места-

ми производственных зданий. Медицинские помещения обязательно 
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должны иметь естественное освещение, поэтому их размещают у на-

ружных стен.

Административные помещения располагают в зависимости от час-

тоты их посещения вблизи вестибюлей и холлов. Однако в целях луч-

шей изоляции от шума, влаги и запахов их размещают чаще всего на 

верхних этажах.

Бытовые и административные зоны связывают между собой ком-

муникационными помещениями, отвечающими требованиям пере-

ходного движения и аварийной эвакуации. Количество эвакуационных 

выходов из бытовых и административных зданий и помещений, в том 

числе из встроек и вставок, должно быть не менее двух. Входы в зда-

ния предусматривают через тамбуры, которые должны быть соединены  

с вестибюлями или коридорами и лестничными клетками. Тамбуры 

могут быть встроенными и пристроенными, одинарными и двойными. 

Во всех случаях они должны надежно защищать входную зону от кли-

матических и производственных воздействий.

Планировочные решения вестибюлей и холлов должны способс-

твовать удобному распределению работающих и посетителей, обес-

печивать кратчайшую связь с лестницами, лифтами, коридорами. 

Вестибюли и холлы, как правило, являются лицом бытовых и адми-

нистративных помещений и вследствие этого должны иметь соответс-

твующую композицию и отделку. Площадь вестибюля принимают из 

расчета 0,2 м2, в северной строительно-климатической зоне – 0,25 м2 

на одного работающего в наиболее многочисленной смене, но не ме-

нее 18 м2. Коридоры обеспечивают естественным освещением (окна 

в торцах, световые карманы, второй свет и т. п.). Ширину коридоров 

назначают из условия возможного открывания дверей внутрь коридо-

ров по ходу движения человека из помещения. Минимальная ширина 

коридоров – 1,5 м.

Лестницы располагают в лестничных клетках в пределах объема 

здания или в специальных пристройках к нему. Количество лестниц 

в бытовых и административных зданиях должно быть не менее двух. 

Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до 

ближайшего выхода на лестничную клетку зависит от степени огне-

стойкости здания (табл. 5). 
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Таблица 5

Максимальная протяженность путей эвакуации

Степень огне-
стойкости зда-

ния

Помещения, расположенные между 
лестничными клетками или наруж-

ными выходами, м

Помещения с выхо-
дами в тупиковый 

коридор, м
I 40 25

II 40 25

III 30 15

IV 25 12

V 20 10

При расстоянии отметок пола вестибюля и верхнего этажа более 12 м 

необходимо предусматривать лифты. Число лифтов принимают по расче-

ту, и их должно быть не менее двух. Один из лифтов должен быть грузо-

вым, а из числа пассажирских один должен иметь глубину не менее 2,1 м.

Высота бытовых помещений от пола до потолка должна быть не ме-

нее 2,5 м, а в климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IVА – не менее 

2,7 м. Высоту встроенных помещений допускается принимать не менее 

2,4 м, а высоту административных помещений, столовых и залов соб-

раний – не менее 3 м.

Большинство бытовых и административных зданий промыш-

ленных предприятий имеют высоту до пяти этажей и не требуют уст-

ройства лифтов. При строительстве отдельных крупных промышлен-

ных предприятий (группы предприятий) возводят здания высотой до 

16 этажей. Их архитектурно-планировочные решения соответствуют, 

как правило, индивидуальным проектам. Типовые проекты бытовых и 

административных зданий обычно предполагают использование сетки 

колонн (6 + 6) × 6, (6 + 3 + 6) × 6 и (6 + 6 + 6) × 6 м. В некоторых случа-

ях для размещения бытовых и административных зданий эффективна 

сетка колонн (9 + 9) × 6 м. Типовые варианты хорошо обеспечивают 

рациональное использование площади, естественное освещение, вен-

тиляцию и экономичное конструктивное решение.

Бытовые и административные здания, разработанные по индиви-

дуальным проектам, позволяют более рационально разместить их от-

носительно производственных помещений, обеспечить улучшенные 

нестандартные условия обслуживания, разнообразить архитектурно-

художественную сторону промышленного предприятия.
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4. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА И ЦЕХОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

1. Количество работающих в наиболее многочисленной смене (по 

заданию) В, чел. Из них 

−	 женщин (% работающих женщин по заданию) В
Ж

, чел.

−	 мужчин, В
М

 = В – В
Ж

, чел.

2. Списочное количество работающих А = n × В, чел., где n – коли-

чество смен (по заданию). Из них 

−	 женщин (% работающих женщин по заданию) А
Ж

, чел.

−	 мужчин, А
М

 = А – А
Ж

, чел.

3. Количество инженерно-технических работников А
ИТР

, чел. 

4. Количество служащих А
С
, чел.

5. Количество младшего обслуживающего персонала А
МОП

, чел.

6. Санитарная характеристика производственного процесса 

(прил. 1).

7. Специальные бытовые помещения (прил. 1).

8. Способ хранения одежды в шкафу (см. табл. 3).

Таблица 6

Расчет площадей помещений

Вид помещений Показатель Формула расчета
Коли-
чество

1. Все помещения ГДБ м2 1,9 × А
М

1,9 × А
Ж

а) гардеробная Шкафы, шт.
А

М

А
Ж

б) умывальная
Умывальники, 

шт.

В
М 

/х
В

Ж 
/х

х – см. табл. 3

в) душевая
Душевые 
сетки, шт.

В
М 

/х = N
М

В
Ж 

/х = N
Ж

х – см. табл. 3

г) преддушевая м2 0,7 × N
М

0,7 × N
Ж

д) уборная Унитазы, шт. –
1 мужской
1 женский

е) помещение для обес-
пыливания спецо-
дежды

м2 0,15 × В
М

0,15 × В
Ж
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Вид помещений Показатель Формула расчета
Коли-
чество

ж) место для размеще-
ния полудушей

Полудуши, шт.
В

М 
/15

В
Ж 

/15

з) ножные ванны 
Ножные ван-

ны, шт.
В

М 
/40

В
Ж 

/40 

и) помещение для ох-
лаждения 

м2 0,1 × В
М

0,1 × В
Ж

2. Подсобное помещение м2 – 18

3. Здравпункт м2 – 120
а) кабинет физиотера-

пии
м2 – 18

б) кабинет гинеколога м2 – 12
в) стоматологический 

кабинет
м2 – 12

г) процедурная  
(2 кабинета)

м2 –
12 × 2 =

=24
д) комната для времен-

ного пребывания 
больных

м2 – 9

е) вестибюль-ожидальня м2 – 18

ж) кладовая м2 – 9
з) помещение для лич-

ной гигиены женщин
м2 – 18

4. Зал совещаний м2 0,9 × 0,3 × (А
ИТР

+А
С
)

5. Тренажерный зал м2 – 18

6. Рабочие комнаты м2

6 × А
ИТР

4 × А
С

0,02 × А
МОП

7. Уборная для персона-
ла АБК

–

а) уборная Унитазы, шт. 

мужские:

45
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

   
30

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
 

 

40
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

   
27

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
 

женские:

45
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

   
30

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
 

 

40
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

   
27

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
 б) умывальная

Умывальники, 
шт.

мужские:
45

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
   

30
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

 

 

40
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

   
27

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
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Вид помещений Показатель Формула расчета
Коли-
чество

женские:
45

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
   

30
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

 

 

40
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

   
27

)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅
 

Итого м2 ΣS
1, 2, 3, 4, 5, 6 пп. 

Итого с учетом планиро-
вочного коэффициента

м2 1,3 × ΣS
1, 2, 3, 4, 5, 6 пп.

8. Цеховые помещения

8.1. Комната отдыха м2 – 18

8.2. Цеховая уборная

а) устройства питьевого 
водоснабжения

Краны, шт.
В

М 
/х

В
Ж 

/х
х – см. табл. 4

б) мужская уборная
Унитазы, шт.

Писсуары, шт.
В

М 
/18

В
Ж 

/18

в) женская уборная Унитазы, шт. В
Ж 

/12

г) умывальная
Умывальники, 

шт.
В

М 
/72

В
Ж 

/48

Примечание. Цеховую уборную располагать не далее 75 м от наиболее удаленного 
рабочего места.

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА  

И ЦЕХОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Количество работающих в наиболее многочисленной смене (по 

заданию)
В = 243 чел.

2. Из них женщин – 10%

В
Ж

 = 243 × 10 / 100 = 24 чел.;

    мужчин
В

М
 = В – В

Ж
 = 243 – 24 = 219 чел.

3. Списочное количество работающих 

A = n × В = 2 × 243 = 486 чел.

4. Из них женщин
A

Ж
 = В

Ж
 × n = 24 × 2 = 48 чел.;
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    мужчин

А
М

 = А – А
Ж

 = 486 – 48 = 438 чел.

5. Количество инженерно-технических работников – 12% от А

A
ИТР

 = 486 × 12/100 = 58 чел.

6. Количество служащих – 7% от А 

A
С
 = 486 × 7/100 = 34 чел.

7. Количество младшего обслуживающего персонала – 14% от А 

A
МОП

 = 486 × 14/100 = 68 чел.

8. Санитарная характеристика производственного процесса – 2а 

(прил. 1).

9. Специальные бытовые помещения: душевые, ножные ванны 

(прил. 1).

10. Способ хранения одежды в шкафу: гардеробные общие, два от-

деления в шкафу (см. табл. 3).

Таблица 7

Расчет площадей помещений

Вид помещений
Показа-

тель
Формула расчета

Количес-
тво

1. Все помещения ГДБ м2
1,9 × А

М
 = 1,9 × 438 832,2

1,9 × А
Ж

 = 1,9 × 48 91,2

а) гардеробная
Шкафы, 

шт.

А
М

438

А
Ж

48

б) умывальная
Умываль-
ники, шт.

В
М 

/х = 219/20 11

В
Ж 

/х = 24/20
х – см. табл. 3

1

в) душевая
Душевые 
сетки, шт.

В
М 

/х = 219/7 = N
М

N
М

 = 31

В
М 

/х = 24/7 = N
Ж

х – см. табл. 3
N

Ж
 = 3

г) преддушевая м2
0,7 × N

М
 = 0,7 × 31 21,7

0,7 × N
Ж

 = 0,7 × 3 2,1

д) уборная
Унитазы, 

шт.
–

1 мужской

1 женский
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Вид помещений
Показа-

тель
Формула расчета

Количес-
тво

е) ножные ванны 
Ножные 

ванны, шт.

В
М 

/40 = 219/40 5

В
Ж 

/40 = 24/40 1

2. Подсобное помещение м2 – 18

3. Здравпункт м2 120

а) кабинет физиотерапии м2 – 18

б) кабинет гинеколога м2 – 12
в) стоматологический 
кабинет

м2 – 12

г) процедурная (2 каби-
нета)

м2 – 12 × 2=24

д) комната для временно-
го пребывания больных

м2 – 9

е) вестибюль-ожидальня м2 – 18

ж) кладовая м2 – 9
з) помещение для личной 
гигиены женщин

м2 – 18

4. Зал совещаний м2 0,9 × 0,3 (А
ИТР

 + А
С
) 24,8

5. Тренажерный зал м2 – 18

6. Рабочие комнаты м2

6 × А
ИТР

 = 6 × 58 348

4 × А
С
 = 4 × 34 136

0,02 × А
МОП

 = 0,02 × 68 1,4

7. Уборная для персонала:

а) уборная
Унитазы, 

шт.

мужские:

45
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

= 

=
45

)683458(5,0 ++⋅  

2

женские:

30
)МОПАсАИТРA(5,0 ++⋅

= 

=
30

)683458(5,0 ++⋅  
3
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Вид помещений
Показа-

тель
Формула расчета

Количес-
тво

б) умывальная
Умываль-
ники, шт.

мужские:

( )

( )
40

6834585,0
40

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

( )

( )
27

6834585,0
27

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

4,1136348188,24
120182,912,832

S пп6,5,4,3,2,1

+++++
++++

=

        
6,15893,1

S3,1 пп6,5,4,3,2,1

⋅=

=⋅
 

2

женские:

( )

( )
40

6834585,0
40

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

( )

( )
27

6834585,0
27

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

4,1136348188,24
120182,912,832

S пп6,5,4,3,2,1

+++++
++++

=

        
6,15893,1

S3,1 пп6,5,4,3,2,1

⋅=

=⋅
 

3

Итого м2

( )

( )
40

6834585,0
40

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

( )

( )
27

6834585,0
27

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

4,1136348188,24
120182,912,832

S пп6,5,4,3,2,1

+++++
++++

=

        
6,15893,1

S3,1 пп6,5,4,3,2,1

⋅=

=⋅
 1589,6

Итого с учетом планиро-
вочного коэффициента

м2

( )

( )
40

6834585,0
40

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

( )

( )
27

6834585,0
27

ААА5,0 МОПсИТР

++⋅=

=++⋅

   

4,1136348188,24
120182,912,832

S пп6,5,4,3,2,1

+++++
++++

=

        
6,15893,1

S3,1 пп6,5,4,3,2,1

⋅=

=⋅
 2066,5

8. Цеховые помещения

8.1. Комната отдыха м2 – 18

8.2. Цеховая уборная

а) устройства питьевого 
водоснабжения

Краны, 
шт.

В
М 

/х = 219/100

В
Ж 

/х = 24/100
х – см. табл. 4

2
1

б) мужская уборная

Унитазы, 
шт.

В
М 

/18 = 219/18 12

Писсуары, 
шт.

В
М 

/18 = 219/18 12

в) женская уборная
Унитазы, 

шт.
В

Ж 
/12 = 24/12 2

г) умывальная
Умываль-
ники, шт.

В
М 

/72 = 219/72 3

В
Ж 

/48 = 24/48 1



28

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

При защите курсового проекта студент должен ответить на следую-

щие вопросы по проектированию АБК:

1. Классификация вспомогательных зданий и помещений по на-

значению, положению в структуре предприятия.

2. Взаимосвязь АБК с промышленными корпусами.

3. Конструктивные решения вспомогательных зданий промышленных 

предприятий.

4. Объемно-планировочные решения вспомогательных зданий про-

мышленных предприятий.

5. Архитектурно-композиционные решения АБК.

Рекомендуемая литература

1. Проектирование вспомогательных зданий и помещений промыш-

ленных предприятий : учеб. пособие для строит. вузов / Т.П. Бирю-

кова [и др.] ; под ред. Л.Ф. Шубина и Б. Гренвальда. – М. : Высш. 

шк., 1986. – 327 с. 

2. Трепененков, Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей про-

мышленных зданий / Р.И. Трепененков. – Самара : Прогресс, 2006. – 

284 с.
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Приложение 3

Пример плана первого этажа АБК

План первого этажа на отм. ±0.000
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Приложение 4

Пример плана второго этажа АБК

План второго этажа на отм. ±3.300
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Приложение 5

Экспликация помещений

* Категория по взрывопожарной и пожарной безопасности.



39

СОДЕРЖАНИЕ

Введение...................................................................................................3

1. ТЕМА И ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА..............................................4

2. ЗАДАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ................4

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АБК.............................5

3.1. Проектирование бытовых помещений.......................................5

3.2. Расположение бытовых и административных помещений......17

3.3. Объемно-планировочные решения бытовых 

 и административных зданий.....................................................19

4. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-

БЫТОВОГО КОРПУСА И ЦЕХОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ .......................22

5. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА 

И ЦЕХОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ............................................................24

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА .....................................28

Рекомендуемая литература.....................................................................28

Библиографический список...................................................................29

Приложения ...........................................................................................30



Учебное издание

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

И  БЫТОВЫХ  ЗДАНИЙ  И  ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

Учебно-методическое пособие

по выполнению курсовых проектов 

Составитель

Третьякова Елена Михайловна

Редактор О.И. Елисеева

Технический редактор З.М. Малявина

Компьютерная верстка: Л.В. Сызганцева

Дизайн обложки: Г.В. Карасева

Подписано в печать 07.11.2012. Формат 60×84/16.

Печать оперативная. Усл. п. л. 2,3. 

Тираж 100 экз. Заказ № 1-81-11.

Издательство Тольяттинского государственного университета

445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14



ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Учебно-методическое пособие
по выполнению курсовых проектов

Тольятти
Издательство ТГУ

2012

Синий ТГУ 100 штСеребро


